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Voorwoord 
 
De voormalige bollenschuur is cultuurhistorisch van 
nationaal belang; het geniet beschermde status als 
rijksmonument. Het pand ligt aan Duinweg 21 in Schoorl vrij 
op het perceel, achter een vervallen woning, Duinweg 19 
(uit 1905). 
De schuur is in 1930 gebouwd in opdracht van bollenkweker 
G. Kieft uit Limmen; zelf ging hij in de villa schuin aan de 
overkant wonen, Duinweg 18. Verantwoordelijk voor het 
ontwerp was de Helderse architect G. de Beurs Gz. Het 
werd in 1941 aan de oostzijde uitgebreid met extra 
droogruimten en een kweekkas met glazen kap. De houten 
garage aan de westgevel is in de tweede helft van de 20ste 
eeuw aangebouwd. 
De aanleiding voor dit onderzoek is in eerste instantie de 
planvoorbereiding van herbestemming van de voormalige 
bollenschuur. Echter, en uitslaande brand op oudejaarsdag 
2019 legde een groot gedeelte van oostelijke uitbreiding uit 
1941 in as. De oorspronkelijke bouwmassa uit 1930 kon 
gelukkig gered worden, maar heeft wel brand- en 
roetschade opgelopen, met name aan de oostzijde. 
Voorliggende bouwhistorische verkenning heeft mede tot 
doel de herbruikbaarheid van de verbrande onderdelen vast 
te stellen in relatie tot de monumentale waarde van het 
geheel. 
De diepgang van het bouwhistorisch onderzoek is een 
verkenning met waardestelling. Het dient als richtsnoer 
voor het omgaan met de bouwhistorische waarden bij 
verdere planvorming, maar ook voor het bepalen van de 
herbruikbaarheid van de verloren gegane onderdelen en 
veiligstellen van de te herstellen onderdelen. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de ‘Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek’ (2009).  
De belangrijkste bron voor het onderzoek vormde het 
gebouw zelf. Daarnaast zijn beperkt archieven geraadpleegd 
en is literatuur bestudeerd. 
De in dit rapport opgenomen tekeningen en foto’s zijn van 
de hand van de auteur, tenzij anders vermeld. In de 
fotobijlage is een uitgebreide reportage opgenomen.  
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1. Samenvatting 
 
1.1. Bouwgeschiedenis 
 
Op basis van het onderzoek kan de bouwfasering van 
Duinweg 21 in Schoorl als volgt globaal worden vastgesteld. 
 
Fase 0 - 1930 
De schuur is in 1930 gebouwd in opdracht van bollenkweker 
G. Kieft afkomstig uit Limmen; zelf ging hij in de villa schuin 
aan de overkant wonen, Duinweg 18. Verantwoordelijk voor 
het ontwerp van de bollenschuur was de Helderse architect 
G. de Beurs Gz. Hij tekende ook voor een uitbreiding van de 
villa. 
De oorspronkelijke bouwmassa is samengesteld: een 
tweelaagse gemetselde hoogbouw met nagenoeg plat dak 
met aan de noordzijde een éénlaags plat afgedekt houten 
volume. Noordoostelijk een tweelaags trappenhuis met plat 
dak als opgaand werk bovendaks zichtbaar tegen het hoge 
volume, bekroond met een hoge vierkante schoorsteen.  
 
Fase 1 - 1941 
Het gebouw werd in 1941 aan de oostzijde uitgebreid. Het 
tweelaagse hoge volume werd aan de oostzijde verlengd 
voor extra droogruimten en een stalling. Tegen de 
noordzijde van de uitbreiding, oostelijk van de pakplaats, 
verrijst een éénlaagse kweekkas met flauw hellend glazen 
zadeldak.  
Hiervan zijn geen tekeningen overgeleverd. De historische 
bouwdossiers betreffende dit perceel zijn in het geheel niet 
aanwezig. 
 
Fase 2 - XXB 
De éénlaagse houten garage met lessenaarsdak is in de 
tweede helft van de 20ste eeuw tegen de westgevel van het 
oorspronkelijke volume aan gebouwd. De schuivende 
stallingdeuren in noord- en zuidgevel zijn vervangen.  
 
Fase 3 - XXIa 
Na een lange periode van leegstand wordt in 2019 de heer 
A. de Geus eigenaar. Ten behoeve van de herbestemming 
van het complex als woongebouw wordt planvorming 
voorbereid. Helaas wordt het proces bemoeilijkt door de 
recente brand, waarbij de uitbreiding van 1941 grotendeels 
verloren gaat. De ontwikkelingen vormen de aanleiding 
voor het voorliggende bouwhistorisch onderzoek. 
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1.2. Waardestelling 
 
Bouwmassa – categorie 1 en 3 
Het gefaseerd samengestelde volume, tot stand gekomen in 
1930 en 1941, heeft een hoge monumentwaarde, gezien de 
nog steeds duidelijk afleesbare agrarische oorsprong en de 
oorspronkelijkheid van de draagconstructie. Hoewel de 
bouwsubstantie van de uitbreiding uit 1941 deels verloren is 
gegaan, wordt de bouwmassa van deze fase dus ook hoog 
gewaardeerd. Herstel en reconstructie van het oostelijk 
verlengde volume en de kas met glasdak is om die reden 
wenselijk. 
De aangebouwde houten garage met lessenaarsdak tegen 
de westgevel van de hoofdmassa wordt indifferent 
gewaardeerd; aangepaste vervanging is mogelijk. 
 
Gevels – categorie 1, 2 en 3 
De gevelindelingen en bijbehorende bouwsubstantie van de 
hoofdmassa uit 1930 behoren tot het oorspronkelijke 
ontwerp van architect G. de Beurs. Om die reden hebben de 
gevels rondom hoge monumentwaarde; behoud is 
noodzakelijk. De brandschade aan het oostelijk gedeelte kan 
hersteld te worden. 
De gevels van de uitbreiding uit 1941 worden indifferent 
gewaardeerd, vanwege de grotendeels verloren gegane 
bouwsubstantie en de instabiliteit van de resterende 
onderdelen ; aangepaste vervanging is mogelijk, maar 
reconstructie is wenselijk. 
De gevels van de kas worden positief gewaardeerd, behoud 
is wenselijk, aangezien herstel mogelijk wordt geacht. 
 
Draagconstructie – categorie 1 
De (dragende) spouwmuren, steens muurwerk, alsook de 
historische houtconstructies van de oorspronkelijke 
bouwmassa uit 1930, hebben een hoge monumentwaarde; 
behoud is noodzakelijk. 
De verbrande of ingestorte restanten hebben geen 
monumentale waarde en kunnen worden opgeruimd. 
 
Interieur  – categorie 2 en 3 
Het interieur bevat weinig cultuurhistorisch waardevolle 
onderdelen.  
Positieve monumentwaarde: 

- paneeldeuren, draaiend of schuivend. 
 
Indifferente monumentwaarde: 

- restanten van droogstellingen; 
- trap naar de verdieping. 
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1.3. Advies 
 
De voormalige bollenschuur Duinweg 21 in Schoorl is 
cultuurhistorisch van belang en verdient een grondige 
restauratie en reconstructie op onderdelen. 
Het ontwerp van G. de Beurs is weliswaar sober en 
functioneel, maar heeft esthetische kwaliteit door 
spaarzaam expressief gebruik van baksteendetaillering en 
heldere gevelindelingen. De bouwmassa heeft een 
herkenbaar en stoer voorkomen; het heeft een 
beeldbepalende vrijstaande ligging aan de Duinweg en 
vormt met het industriële karakter een zeldzaam contrast 
met de omliggende bebouwing. 
Het complex heeft cultuurhistorisch waarde als tastbaar 
bewijs van het agrarische verleden van dit deel van Schoorl 
en het gebruik van het pand en omliggend terrein als 
bollenkweekbedrijf door eigenaar G. Kieft, die zelf in de villa 
aan de overzijde van de weg woonde. 
De fysieke staat is enerzijds door de brand op onderdelen 
slecht en matig te noemen; deze onderdelen vereisen 
ingrijpend herstel en reconstructie. Het omliggende puin 
heeft noch monumentale, noch technische waarde. Het 
bestaat uit ingestorte en verbrande resten van 
vloerconstructies, kozijnen, ramen en deuren, alsook 
glasresten. Daarnaast bevat het puin muurresten van 
bakstenen en kalkzandstenen. De beschadigde losse 
bouwsubstantie is in de huidige staat niet voor hergebruik 
geschikt. Er wordt geadviseerd het losse puin te ruimen en 
de te vervangen onderdelen aan het gebouw te 
verwijderen. Dit dient omzichtig te gebeuren, zodat de te 
herstellen onderdelen kunnen worden behouden. 
Gedeeltelijk zullen onderdelen eerst ontmanteld dienen te 
worden, zoals de spanten van de kas. 
Anderzijds kennen de niet verbrande onderdelen materiaal-
technische problemen als gevolg van leegstand en 
achterstallig onderhoud. Daarnaast vertonen deze 
onderdelen door de brand roetschade. Reiniging en herstel 
(plaatselijk grootschalig) is noodzakelijk. 
De aanleiding voor het verrichten van dit onderzoek is mede 
de planvorming voor herbestemming van het pand. Binnen 
dit kader is nader bouwhistorisch onderzoek niet 
noodzakelijk. 
Het is van belang om bij de herinrichting rekening te 
houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden zoals 
benoemd in dit rapport. Dit houdt in, voor zover mogelijk, 
grotere ingrepen, bijvoorbeeld voor verticaal transport en 
daglicht, te concentreren op plekken die reeds verstoord 
zijn. Daarnaast dient bij de herindeling zo veel mogelijk 
rekening te worden gehouden met de aanwezige historische 
structuur en ontwikkelingsgeschiedenis, zodanig dat deze 
duidelijk afleesbaar blijft.
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Detail van de kadastrale minuut van 
1832 met het noorden boven. 
Gemarkeerd is het eigendom van C. 
Dalenberg (bron: beeldbank RCE, 
bewerkt door auteur) 

2. Bouwgeschiedenis 
 
2.1 Situationele ontstaansgeschiedenis 
 
Schoorl is ontstaan op een strandwal bij de overgang van 
duinen naar veen. Schoorl wordt in 868 voor het eerst 
vermeld. Langs de Duinweg-Heereweg vormde zich een 
langgerekte bebouwing, met op de nollen (zandheuvels) aan 
de oostzijde een es-achtig gebied (Molenweg). De 
oprichting van een V.V.V. (1913) en de tram Alkmaar-
Schagen (1913 tot 1947) bevorderden het toerisme en dit 
leidde tot de bouw van villa's en recreatiewoningen. Deze 
ontwikkeling heeft zich na de Tweede Wereldoorlog 
voortgezet. 
De voormalige bollenschuur Duinweg 21, nu kadastraal 
bekend als sectie D nummer 2906, ligt aan de oostzijde van 
de weg. De ontwikkelingsgeschiedenis is achterhaald vanaf 
1832, de vaststelling van eigendommen en bebouwing bij 
kadastrale minuut. Duinweg heette toen nog Heerenweg. 
Het huidige perceel was onderdeel van het oude perceel 
sectie D 21. Het was destijds onbebouwd en evenals 
oostelijk aangrenzend perceel D22 (gelegen aan een 
voetpad) in gebruik als bos. Beide percelen waren eigendom 
van Cornelis Dalenberg. De plankaart uit 1832 toont de 
omvang van de percelen. 
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Kadastraal uittreksel van de huidige 
situatie en luchtfoto (bron: Kadaster en 
Google Maps) 
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Hulpkaart rond het dienstjaar 1890 
(bron: Archief Historisch Kadaster).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpkaart van het dienstjaar 1905. 

De hulpkaarten van het Historisch Kadaster geven goed 
inzicht in de ontwikkeling tot de dag van vandaag. Per 
dienstjaar zijn de veranderingen van het voorafgaande jaar 
daarop weergegeven. Vetgedrukt is de filiatie van het 
onderzochte perceel. 
Rond 1890 werd D 21 gesplitst in twee delen: D 434 en  
D 435; beide bleven echter onbebouwd. 
 

 
 
In dienstjaar 1905 wordt D 435 gesplitst in D 823, waarop 
een huis wordt gebouwd (het huidige vervallen huis 
Duinweg 19), en onbebouwd terrein D 824 met aan de 
noordzijde een aansluiting op Duinweg, de huidige inrit. 
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Hulpkaart van het dienstjaar 1907. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpkaart van het dienstjaar 1915.

In 1907 worden nog twee percelen afgesplitst en de 
perceelgrens van het huis wordt iets gewijzigd. Vandaar de 
hernummering: D 823 wordt D830; de twee afgesplitste 
percelen D 831 en D832; D 824 wordt D 833. 
 

 
 
Enkele jaren na 1907 wordt het zuidelijke gedeelte van 
perceel D 833 afgesplitst. Op het resterende perceel D 856 
wordt in 1915 een bescheiden opstal gebouwd. De 
opvallende oriëntatie is herkenbaar in het vervallen restant 
dat tegenwoordig bekend staat als het ‘schrijvershuisje’. 
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Hulpkaart van het dienstjaar 1931. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpkaarten van het dienstjaar 1942. 
 

 

De oorspronkelijke bouwfase van de bollenschuur uit 1930 
is zichtbaar als wijziging van bouwgrenzen op de hulpkaart 
van 1931. Perceel D 856 heeft inmiddels alleen de 
noordelijke ontsluiting vanaf Duinweg. Van deze 
nieuwbouw is de ontwerptekening van architect G. de Beurs 
overgeleverd (zie hierna). 
 

 
 
De hulpkaart uit 1942 toont de oostelijke uitbreiding van de 
bollenschuur. In hetzelfde dienstjaar wordt perceel D 856 
weer samengevoegd met de percelen D 830 en D 831 aan 
Duinweg tot perceel D 1374. 
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Hulpkaart van het dienstjaar 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpkaart van het dienstjaar 2000. 

In 1983 wordt het perceel onderdeel van het tot een geheel 
samengevoegde perceel D 1797. Vreemd genoeg staat de 
bollenschuur niet ingetekend op de kadastrale kaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de jaren hierna ondergaat het samengevoegde perceel 
weer diverse splitsingen. De bollenschuur behoort 
achtereenvolgens tot D 1919, D 1959 (in 1987), D 2019 (in 
1991) en D 2338 (in 2000). De huidige situatie met perceel D 
2906 is ontstaan in 2019. 
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Ontwerptekening uit 1929 (bron: 
biedboek t.b.v. verkoop). 
 

 
2.2 Gebruikers- en bouwgeschiedenis 
 
Fase 0 - 1930 
De schuur is in 1930 gebouwd in opdracht van bollenkweker 
G. Kieft afkomstig uit Limmen; zelf ging hij in de villa schuin 
aan de overkant wonen, Duinweg 18. Verantwoordelijk voor 
het ontwerp van de bollenschuur was de Helderse architect 
G. de Beurs Gz. Hij tekende ook voor een uitbreiding van de 
villa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De originele ontwerptekening van de bollenschuur is 
overgeleverd, vermoedelijk via nazaten van de familie Kieft. 
De oorspronkelijke bouwmassa is samengesteld: in een 
hoog tweelaags nagenoeg plat afgedekt volume werden vier 
droogschuren voor bollen ingericht met stellingen; twee op 
de begane grond en twee op de verdieping. Aan de 
noordzijde bevindt zich een éénlaags plat afgedekt volume 
waarin de pakplaats wordt ondergebracht. Het 
noordoostelijke trappenhuis is tweelaags met plat dak en 
als opgaand werk bovendaks zichtbaar tegen het hoge 
volume.  
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Onder de trapopgang bevindt zich een half verdiepte kelder 
met de stookruimte en naastgelegen kolenberging. Het 
gemetselde rookkanaal is bovendaks een hoge schoorsteen. 
Voor het voormalige verwarmingssysteem is voorzien in een 
vloergoot voor leidingwerk langs het voetpad in de 
droogschuren op de begane grond. 
 
Fase 1 - 1941 
Het gebouw werd in 1941 aan de oostzijde uitgebreid. Het 
tweelaagse hoge volume werd aan de oostzijde verlengd 
voor extra droogruimten en een stalling. Tegen de 
noordzijde van de uitbreiding, oostelijk van de pakplaats, 
verrijst een éénlaagse kweekkas met flauw hellend glazen 
zadeldak.  
Hiervan zijn geen tekeningen overgeleverd. De historische 
bouwdossiers betreffende dit perceel zijn in het geheel niet 
aanwezig. 
 
Fase 2 - XXB 
De éénlaagse houten garage met lessenaarsdak is in de 
tweede helft van de 20ste eeuw tegen de westgevel van het 
oorspronkelijke volume aan gebouwd. De schuivende 
stallingdeuren in noord- en zuidgevel zijn vervangen. 
 
Fase 3 - XXIa 
Na een lange periode van leegstand wordt in 2019 de heer 
A. de Geus eigenaar. Ten behoeve van de herbestemming 
van het complex als woongebouw wordt planvorming 
voorbereid. Helaas wordt het proces bemoeilijkt door de 
recente brand, waarbij de uitbreiding van 1941 grotendeels 
verloren gaat. De ontwikkelingen vormen de aanleiding 
voor het voorliggende bouwhistorisch onderzoek. 
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3. Bouwhistorische beschrijving 
 
3.1. Exterieur 
 
Exterieur – bouwmassa 
De oorspronkelijke bouwmassa is samengesteld: een hoog 
tweelaags nagenoeg plat afgedekt volume op rechthoekige 
plattegrond, waartegen een éénlaags plat afgedekt houten 
volume. Het noordoostelijke trappenhuis is tweelaags met 
plat dak en als opgaand werk bovendaks zichtbaar tegen het 
hoge volume. Het wordt bekroond met een hoge 
gemetselde schoorsteen. Onder de trapopgang bevindt zich 
een half verdiepte kelder. Het tweelaagse hoge volume is 
aan de oostzijde verlengd. Tegen de noordzijde van de 
uitbreiding, oostelijk van de pakplaats, een éénlaagse 
kweekkas met flauw hellend glazen zadeldak.  
Tegen de westgevel van het oorspronkelijke volume is een 
éénlaags houten garage met lessenaarsdak gebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exterieur – gevels 
De noordgevel wordt op de begane grond gedomineerd 
door de houten gevel van de pakplaats. Het bestaat uit een 
steens trasraam in kruisverband met rode machinale 
bezande Waalformaat bakstenen, waarboven een verticaal 
beschoten borstwering en een strooksgewijse indeling van 
gekoppelde zesruits roedenvenster, waarvan meerdere 
bovenlichten zijn uitgevoerd als valraam. De loodbekleding 
van de houten onderdorpels is een toevoeging. De vulling is 
met draadglas. De houten gevel wordt beëindigd met 
staand schotwerk en een boeideel.  
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Links heeft de vooruitstekende kas een soortgelijke indeling 
met gekoppelde vensters. Het staat op een halfsteens 
gemetselde borstwering met rode machinale Waalformaat 
bakstenen. Het flauw hellende zadeldak heeft legramen met 
verticale draadglas stroken; het is door de brand  
grotendeels verloren gegaan, mede door het instorten van 
opgaand muurwerk van de uitbreiding van het hoge 
volume.  
Van de oorspronkelijke hoofdmassa is het muurwerk als 
opgaand werk zichtbaar boven het platte dak van de houten 
aanbouw. Het is tot de bovenzijde van de indeling met vijf 
paneel/glasdeuren oopgetrokken in halfsteens verband met 
rode machinale bezande Waalformaat bakstenen. Een 
doorgaande rollaag vormt de overgang met een fries in 
kettingverband met zwarte koppen als accenten. Hierin is 
boven elke deur een ijzeren ventilatierooster opgenomen. 
Boven een strook metselwerk in koppenverband wordt de 
gevel beëindigd met het betimmerde dakoverstek. 
 

 
 
Het muurwerk van de opbouw van het trappenhuis is op 
steens uitgevoerd in kruisverband, en bovendien met een 
minder hoog fries. De indeling is met langwerpige drieruits 
vensters met gemetselde waterslagen; drie aan de 
noordzijde en elk twee aan oost- en westzijde. Het 
betimmerde dakoverstek is lager dan dat van de 
hoofdmassa. Het dak wordt bekroond met de gemetselde 
schoorsteen. 
De westgevel heeft links de aanbouw met boven het 
trasraam de hout beschoten gevel, ingedeeld met een 
strook gekoppelde zesruits vensters. Rechts de gemetselde 
zijgevel van de hoofdmassa, halfsteens opgetrokken tot een 
rollaag waarboven kettingverband met zwarte koppen en 
een afsluitende strook muurwerk in koppen verband. De 
iets geknikte betimmering van het dakoverstek verraadt een 
feitelijk zeer flauw zadeldak. De gevelindeling heeft links 
twee boven elkaar geplaatste paneeldeuren, waarboven in 
het muurwerk een hijsbalk met katrol is opgenomen. 
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De aangebouwde garage tegen de westgevel heeft een 
houten beschieting met twee dubbele deuren aan de 
noordzijde en een klein venster aan de westzijde. De 
zuidzijde bevat twee vierruits vensters. Het lessenaarsdak 
heeft een bedekking van golfplaten. 
Van de zuidgevel resteert na de brand alleen de hoofdmassa 
uit 1930. Het muurwerk is overeenkomstig de noord- en 
westgevel. De symmetrische gevelindeling met acht assen 
bevat per as twee paneel/glasdeuren boven elkaar; zestien 
in totaal. De glasvullingen zijn uitgevoerd als uitzetramen. 
Boven elke deur is een ijzeren ventilatierooster opgenomen 
in het muurwerk. Op het dak zijn (zinken) ventilatiekappen 
aanwezig, van binnen voorzien van schuifluikjes. 



 bouwhistorische verkenning n.a.v. brandschade 17 

Ralling bouwhistorie en restauratie Duinweg 21 in Schoorl februari 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De oostelijke uitbreiding uit 1941 is grotendeels verloren 
gegaan. Het halfsteense muurwerk van de verdieping is 
ingestort; op de begane grond is een deel nog aanwezig, 
maar met scheurvorming op de hoek met de oostgevel (zie 
hierna). Een klein restant van het muurwerk in aansluiting 
op de oorspronkelijke hoofdmassa toont een bouwspoor: 
bij de uitbreiding is geen fries in ketting verband 
aangebracht met zwarte koppen, maar het muurwerk 
halfsteens doorgezet. Van de gevelindeling resteert 
rudimentair de schuifdeur met glasvulling en rechts ervan 
een paneeldeur met bovenlicht. Beide dienen als verloren 
te worden beschouwd. 
 

 
 
De oostgevel van de hoofdmassa uit 1930 heeft 
brandschade, maar kan wat betreft muurwerk behouden 
worden. Als oorspronkelijke buitengevel is hier ook het fries 
in kettingverband met zwarte koppen aanwezig. De 
opgenomen kozijnen, paneeldeuren en vensters zijn echter 
volledig verbrand. 



 bouwhistorische verkenning n.a.v. brandschade 18 

Ralling bouwhistorie en restauratie Duinweg 21 in Schoorl februari 2020 

 
 

 
 

 

 
 
De oostgevel van de uitbreiding uit 1941 is ingestort tot het 
niveau van de verdiepingsvloer, die evenals de dakvloer 
volledig is verbrand. Het restant is instabiel, mede door de 
vervorming van de stalen portalen als gevolg van de 
opgetreden verhitting. Het rechter gedeelte, het muurwerk 
van de kas, kan mogelijk behouden blijven. Hierin zijn 
schuivende paneeldeuren opgenomen. 
 

 
 
Het omliggende puin heeft noch monumentale, noch 
technische waarde. Het bestaat uit ingestorte en verbrande 
resten van vloerconstructies, kozijnen, ramen en deuren, 
alsook glasresten. Daarnaast bevat het puin muurresten van 
bakstenen en kalkzandstenen. De beschadigde 
bouwsubstantie is in de huidige staat niet voor hergebruik 
geschikt. 
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3.2. Draagconstructie 
 
Kelder 
De half verdiepte kelder onder het aangebouwde 
trappenhuis heeft een vloer en zoldering van beton en 
gemetselde en gepleisterde wanden. Het is bereikbaar met 
een houten steektrap. 
 
Muurwerk 
De buitengevels van de bollenschuur zijn uitgevoerd als 
spouwmuren, bestaande uit een bakstenen buitenblad zoals 
hiervoor omschreven. Het binnenblad is boven een 
trasraam van rode Waalformaat bakstenen opgetrokken 
met Waalformaat witte kalkzandstenen. Ook de gemetselde 
binnenwanden zijn opgetrokken in witte kalkzandstenen. 
De buitengevels van het aangebouwde trappenhuis zijn 
opgetrokken als steens muurwerk in kruisverband. 
 
Houtconstructies 
Met uitzondering van de begane grondvloeren in beton, zijn 
de verdiepingsvloeren en dakvloeren uitgevoerd in 
enkelvoudige houten balklagen met in de droogruimten 
houten onderslagbalken en stijlen (gepend). Tussen de 
stijlen (7x7 cm) zijn droogstellingen getimmerd (nu 
verwijderd). De hart-op-hart afmeting tussen de balken en 
stijlen is afgestemd op een gangpad van 90 cm en ruggelings 
stellingen van twee keer 70 cm. De breedte van de 
vloerdelen bedraagt 13 cm. 
De houtconstructie van de twee oostelijke droogschuren op 
de begane grond en verdieping vertoont brandschade, maar 
kan hersteld worden. 
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3.3. Interieur 
 
Het interieur wordt vooral gevormd door de constructieve 
onderdelen van het casco. De eenvoudige trap is weliswaar 
oorspronkelijk, maar nauwelijks monumentaal. Wel van 
waarde zijn de binnendeuren; het betreft paneeldeuren die 
draaiend of schuivend zijn uitgevoerd. 
De inrichting met droogstellingen is inmiddels verwijderd; 
alleen de stijlen zijn nog aanwezig. Verdere afwerkingen of 
aankledingen met monumentale waarde zijn niet aanwezig. 
 
 

4. Waardestelling 
 
De monumentale waardestelling zoals hier omschreven 
vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze rapportage. 
Het mag nooit als zelfstandig onderdeel gebruikt worden, 
maar dient vergezeld te gaan van de in dit bouwhistorisch 
onderzoek beschreven onderdelen ter argumentatie. De 
waardestelling is toegespitst op de bollenschuur Duinweg 
21 in Schoorl. Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen 
van de brand. 
De navolgende omschrijving gaat vergezeld van 
waarderingsplattegronden (zie bijlage) waarin met 
kleurcodering de verschillende categorieën naar 
monumentaliteit wordt weergegeven. Een onderdeel met 
categorie 1 is blauw en heeft hoge monumentwaarde, 
behoud is noodzakelijk. Categorie 2 is groen gemarkeerd en 
heeft positieve monumentwaarde, behoud is wenselijk. 
Onderdelen met geel aangegeven behoren tot categorie 3 
en hebben indifferente monumentwaarde, aangepaste 
vervanging is mogelijk. Tot slot kan in een uitzonderlijk geval 
gebruik worden gemaakt van een rode markering, wanneer 
het betreffende onderdeel behoort tot een categorie die als 
storend wordt ervaren en afbreuk doet aan de 
monumentaliteit van de overige onderdelen. Verwijdering 
of aangepaste vervanging is in een dergelijk geval wenselijk. 
 
4.1. Exterieur 
 
Bouwmassa – categorie 1 en 3 
Het gefaseerd samengestelde volume, tot stand gekomen in 
1930 en 1941, heeft een hoge monumentwaarde, gezien de 
nog steeds duidelijk afleesbare agrarische oorsprong en de 
oorspronkelijkheid van de draagconstructie. Hoewel de 
bouwsubstantie van de uitbreiding uit 1941 deels verloren is 
gegaan, wordt de bouwmassa van deze fase dus ook hoog 
gewaardeerd. Herstel en reconstructie van het oostelijk 
verlengde volume en de kas met glasdak is om die reden 
wenselijk.
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De aangebouwde houten garage met lessenaarsdak tegen 
de westgevel van de hoofdmassa wordt indifferent 
gewaardeerd; aangepaste vervanging is mogelijk. 
 
Gevels – categorie 1, 2 en 3 
De gevelindelingen en bijbehorende bouwsubstantie van de 
hoofdmassa uit 1930 behoren tot het oorspronkelijke 
ontwerp van architect G. de Beurs. Om die reden hebben de 
gevels rondom hoge monumentwaarde; behoud is 
noodzakelijk. De brandschade aan het oostelijk gedeelte kan 
hersteld te worden. 
De gevels van de uitbreiding uit 1941 worden indifferent 
gewaardeerd, vanwege de grotendeels verloren gegane 
bouwsubstantie en de instabilliteit van de resterende 
onderdelen ; aangepaste vervanging is mogelijk, maar 
reconstructie is wenselijk. 
De gevels van de kas worden positief gewaardeerd, behoud 
is wenselijk, aangezien herstel mogelijk wordt geacht. 
 
4.2. Draagconstructie 
 
Draagconstructie – categorie 1 
De (dragende) spouwmuren, steens muurwerk, alsook de 
historische houtconstructies van de oorspronkelijke 
bouwmassa uit 1930, hebben een hoge monumentwaarde; 
behoud is noodzakelijk. 
De verbrande of ingestorte restanten hebben geen 
monumentale waarde en kunnen worden opgeruimd. 
 
4.3. Interieur  – categorie 2 en 3 
 
Het interieur bevat weinig cultuurhistorisch waardevolle 
onderdelen.  
 
Positieve monumentwaarde: 

- paneeldeuren, draaiend of schuivend. 
 
Indifferente monumentwaarde: 

- restanten van droogstellingen; 
- trap naar de verdieping. 
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5. Advies 
 
De voormalige bollenschuur Duinweg 21 in Schoorl is 
cultuurhistorisch van belang en verdient een grondige 
restauratie en reconstructie op onderdelen. 
Het ontwerp van G. de Beurs is weliswaar sober en 
functioneel, maar heeft esthetische kwaliteit door 
spaarzaam expressief gebruik van baksteendetaillering en 
heldere gevelindelingen. De bouwmassa heeft een 
herkenbaar en stoer voorkomen; het heeft een 
beeldbepalende vrijstaande ligging aan de Duinweg en 
vormt met het industriële karakter een zeldzaam contrast 
met de omliggende bebouwing. 
Het complex heeft cultuurhistorisch waarde als tastbaar 
bewijs van het agrarische verleden van dit deel van Schoorl 
en het gebruik van het pand en omliggend terrein als 
bollenkweekbedrijf door eigenaar G. Kieft, die zelf in de villa 
aan de overzijde van de weg woonde. 
De fysieke staat is enerzijds door de brand op onderdelen 
slecht en matig te noemen; deze onderdelen vereisen 
ingrijpend herstel en reconstructie. Het omliggende puin 
heeft noch monumentale, noch technische waarde. Het 
bestaat uit ingestorte en verbrande resten van 
vloerconstructies, kozijnen, ramen en deuren, alsook 
glasresten. Daarnaast bevat het puin muurresten van 
bakstenen en kalkzandstenen. De beschadigde losse 
bouwsubstantie is in de huidige staat niet voor hergebruik 
geschikt. Er wordt geadviseerd het losse puin te ruimen en 
de te vervangen onderdelen aan het gebouw te 
verwijderen. Dit dient omzichtig te gebeuren, zodat de te 
herstellen onderdelen kunnen worden behouden. 
Gedeeltelijk zullen onderdelen eerst ontmanteld dienen te 
worden, zoals de spanten van de kas. 
Anderzijds kennen de niet verbrande onderdelen materiaal-
technische problemen als gevolg van leegstand en 
achterstallig onderhoud. Daarnaast vertonen deze 
onderdelen door de brand roetschade. Reiniging en herstel 
(plaatselijk grootschalig) is noodzakelijk. 
De aanleiding voor het verrichten van dit onderzoek is mede 
de planvorming voor herbestemming van het pand. Binnen 
dit kader is nader bouwhistorisch onderzoek niet 
noodzakelijk. 
Het is van belang om bij de herinrichting rekening te 
houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden zoals 
benoemd in dit rapport. Dit houdt in, voor zover mogelijk, 
grotere ingrepen, bijvoorbeeld voor verticaal transport en 
daglicht, te concentreren op plekken die reeds verstoord 
zijn. Daarnaast dient bij de herindeling zo veel mogelijk 
rekening te worden gehouden met de aanwezige historische 
structuur en ontwikkelingsgeschiedenis, zodanig dat deze 
duidelijk afleesbaar blijft.
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Duinweg 21 1871 AC Schoorl

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Schoorl D 2906

Schoorl D 2907

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Circa 35 meter ten oosten van de Duinweg gelegen BOLLENSCHUUR uit 1929. De stenen schuur met uitgebouwde 
houten pakplaats werd ontworpen door de Helderse architect G. de Beurs Gz. Opdrachtgever was de uit Limmen 
afkomstige bollenkweker G. Kieft die woonde in de naar ontwerp van dezelfde architect vergrote villa aan de 
overzijde van de Duinweg (nr.18). Naderhand (XXb) is de schuur in oostelijke richting verlengd. Afgezien van de 
moderne schuifdeur rechts in de zuidgevel is het exterieur sindsdien nauwelijks gewijzigd. Op de ontwerptekening 
uit februari 1929 zijn de begane grond en eerste verdieping door een dwarsmuur verdeeld in twee ruimten met 
houten stellingen in de dwarsrichting en een gangpad langs de noordgevel. Deze indeling is nog aanwezig, zij het 
dat uit de voorste schuurhelft de stellingen zijn verwijderd. De uitbouw links tegen de noordgevel deed blijkens de 
ontwerptekening dienst als cv-ruimte, kolenbergplaats en (nog steeds) trappenhuis.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken bollenschuur van twee bouwlagen onder een plat dak dat voorzien is van een 
gering overstek en naar de middenas toe enigszins opgewipt is. De noordgevel heeft links een uitbouw van twee 
bouwlagen met plat dak en ter hoogte van de begane grond over de volle breedte een houten pakplaats met een 
nagenoeg rechthoekige plattegrond, een stenen voeting en een plat dak. De buitenmuren zijn gemetseld in rode 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 16 januari 2020

Pagina: 1 / 2
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machinale waalsteen met gesneden voeg. Tot aan de omgaande steens rollaag boven de deuren van de verdieping 
is het metselwerk uitgevoerd in halfsteens verband en daarboven tot vlak onder het dak in kettingverband waarbij 
de baksteenkoppen zwartgeverfd zijn. Direct onder het dak is koppenverband toegepast (het aangebouwde 
oostelijke schuurdeel is tot bovenaan toe uitgevoerd in halfsteens verband). De genoemde uitbouw tegen de 
noordgevel is geheel gemetseld in kruisverband. Op het dak staat een groot aantal zinken ventilatiekokers met 
kegelvormige kap. De houten pakplaats is rondom voorzien van gekoppelde zesruits vensters, alleen onderbroken 
voor een brede dubbele schuifdeur halverwege de noordgevel en een paneeldeur met zesruits raam rechts in 
dezelfde gevel. De vensters hebben bovenin een tweeruits valraam en zijn evenals alle andere ramen van de schuur 
sinds de bouw voorzien van draadglas. De noordgevel van de bollenschuur telt op de eerste verdieping vijf 
paneeldeuren met bovenin een door twee horizontale roeden in drieën gedeeld raam. De uitbouw links is voorzien 
van drieruits valramen en zesruits vensters als in de pakplaats. Rechtsachter op de uitbouw staat een (verhoogde) 
vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen in halfsteens verband. In de kopse westgevel bevindt zich links 
op beide bouwlagen een dichte paneeldeur. Boven de deur op de verdieping hangt een katrol. De oostgevel heeft 
rechts op de parterre een dichte paneeldeur en op de verdieping twee drieruits valramen.

De symmetrische zuidgevel telt op de begane grond negen (vroeger elf) en op de verdieping elf regelmatig 
geplaatste paneeldeuren als in de noordgevel.

Het interieur verkeert nog merendeels in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer halfsteens binnenmuren van 
kalkzandsteen, paneeldeuren (zowel schuif- als draaideuren), enkelvoudige zolderbalklagen, en in de noordelijke 
uitbouw een ruime houten laddertrap met ronde handlijst. In de middelste ruimte (vóór de verlenging was dit de 
achterste schuurhelft) zijn de bollenstellingen op de verdieping nog geheel en op de begane grond nog gedeeltelijk 
aanwezig. De houten stellingen bestaan uit vaste bakken met een bodem van gaas. Onder de onderste bakken die 
voor de opvang van vuil een dichte houten bodem hebben bevinden zich verwarmingsbuizen. In de voormalige 
pakplaats/pelruimte zijn in de betonnen begane-grondvloer nog de ijzeren rails zichtbaar waarover de van het land 
komende lorries via de dubbele deur naar binnen werden gereden. Links in deze laagbouw bevindt zich de 
voormalige veredelingsruimte met glazen zadeldak.

Waardering

Het gebouw is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en typologische waarde als grotendeels gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een bollenschuur uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, illustratief voor de 
ontwikkeling van de bollencultuur in Noord-Holland.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Bollenschuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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-01_kelder
-1030 +P

01

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

02 03

luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Westgevel

BST
03-11-2019

BT-04

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

A

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

BC

luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Noordgevel

BST
03-11-2019

BT-05

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

01

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

0203

luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Oostgevel

BST
03-11-2019

BT-06

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

A

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

B C

luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Zuidgevel

BST
03-11-2019

BT-07

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

01

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

02 03
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luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Doorsnede A-A en E-E

BST
03-11-2019

BT-08

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

01

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

02 03

2
8

0
5

staalportaal

luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Doorsnede B-B

BST
03-11-2019

BT-09

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

A

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

B C
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luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Doorsnede C-C

BST
03-11-2019

BT-10

0m 2m 5m

schaal 1:100



situatie - gewijzigde situatie
-50 +P

-01_kelder
-1030 +P

A

00_begane grond
0 +P

01_eerste verdieping
3205 +P

02_bk dakrand
6520 +P

03_bk schoorsteen
12280 +P

BC

luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter1 : 100191078Duinweg 21 te Schoorl
Doorsnede D-D

BST
03-11-2019

BT-11

0m 2m 5m

schaal 1:100



luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter191078Duinweg 21 te Schoorl
Impressie

BST
03-11-2019

BT-12



luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter191078Duinweg 21 te Schoorl
Impressie

BST
03-11-2019

BT-13



luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter191078Duinweg 21 te Schoorl
Impressie

BST
03-11-2019

BT-14



luttik oudorp 81  1811mv  alkmaar  tel 072-5111393  fax 072-5115311  info@kdra.nl

datum:

schaal:

gew.:

werknummer: bladnr.
architecten BNA

fase: kerssens     de ruiter191078Duinweg 21 te Schoorl
Impressie

BST
03-11-2019

BT-15
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Bijlage: waarderingstekeningen  
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Bijlage: foto’s 
 



DW21 EXT gevel west
DSC_0001.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
houten aanbouw
DSC_0002.JPG

DW21 EXT gevel west, pakplaats
DSC_0003.JPG

DW21 EXT gevel west
DSC_0004.JPG

DW21 EXT gevel west
DSC_0005.JPG

DW21 EXT gevel west, schuur
DSC_0006.JPG

DW21 EXT gevel west, 
houten aanbouw
DSC_0007.JPG

DW21 EXT gevel west
DSC_0008.JPG

DW21 EXT gevel west, detail 
metselwerk fries
DSC_0009.JPG

DW21 EXT gevel zuid, 
houten aanbouw
DSC_0010.JPG

DW21 EXT gevel zuid
DSC_0011.JPG

DW21 EXT gevel zuid
DSC_0012.JPG



DW21 EXT gevel zuid
DSC_0013.JPG

DW21 EXT gevel zuid
DSC_0014.JPG

DW21 EXT gevel zuid, detail deur bg
DSC_0015.JPG

DW21 EXT gevel zuid, detail deur vd
DSC_0016.JPG

DW21 EXT gevel zuid
DSC_0017.JPG

DW21 EXT gevel zuid, detail deur
DSC_0018.JPG

DW21 EXT gevel zuid, detail deur
DSC_0019.JPG

DW21 EXT gevel zuid, 
detail metselwerk
DSC_0020.JPG

DW21 EXT gevel zuid, afmeting 
metselwerk WF
DSC_0021.JPG

DW21 EXT gevel zuid, afmeting 
metselwerk WF
DSC_0022.JPG

DW21 EXT gevel zuid, afmeting 
metselwerk WF
DSC_0023.JPG

DW21 EXT gevel zuid, overzicht
DSC_0024.JPG



DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0025.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0026.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0027.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0028.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0029.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0030.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0031.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0032.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0033.JPG

DW21 EXT gevel oost, spouwmuur
DSC_0034.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0035.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0036.JPG



DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0037.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0038.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0039.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0040.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0041.JPG

DW21 EXT gevel noord, brandschade
DSC_0042.JPG

DW21 EXT brandschade, 
omliggend puin
DSC_0043.JPG

DW21 EXT brandschade, 
omliggend puin
DSC_0044.JPG

DW21 EXT brandschade, 
omliggend puin
DSC_0045.JPG

DW21 EXT gevel zuid-oost, 
brandschade
DSC_0046.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0047.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0048.JPG



DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0049.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0050.JPG

DW21 EXT brandschade, 
omliggend puin
DSC_0051.JPG

DW21 EXT brandschade, 
omliggend puin
DSC_0052.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0053.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0054.JPG

DW21 EXT gevel zuid, detail deur 
met uitzetraam
DSC_0055.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0056.JPG

DW21 EXT gevel noord-oost, 
brandschade
DSC_0057.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0058.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0059.JPG

DW21 EXT gevel zuid, brandschade
DSC_0060.JPG



DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0061.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0062.JPG

DW21 EXT gevel oost, brandschade
DSC_0063.JPG

DW21 EXT gevel zuid, 
brandschade kas
DSC_0064.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0065.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0066.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0067.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0068.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0069.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0070.JPG

DW21 EXT gevel noord, 
brandschade kas
DSC_0071.JPG

DW21 INT BG pakplaats
DSC_0072.JPG



DW21 INT BG pakplaats
DSC_0073.JPG

DW21 INT KLD kolenbergplaats
DSC_0074.JPG

DW21 INT KLD kolenbergplaats
DSC_0075.JPG

DW21 INT KLD kolenbergplaats
DSC_0076.JPG

DW21 INT BG pakplaats, luik naar 
kolenbergplaats
DSC_0077.JPG

DW21 INT BG pakplaats, houten wand 
en trapopgang
DSC_0078.JPG

DW21 INT KLD vm. stookplaats
DSC_0080.JPG

DW21 INT BG trapopgang, 
houten trap
DSC_0081.JPG

DW21 INT BG pakplaats, stenen wand 
naar schuur
DSC_0082.JPG

DW21 INT BG pakplaats, stenen met 
deuren wand naar schuur
DSC_0083.JPG

DW21 INT BG pakplaats, vensters 
op trasraam
DSC_0084.JPG

DW21 INT BG pakplaats, vensters 
op trasraam
DSC_0085.JPG



DW21 INT BG pakplaats, vensters op 
trasraam en laaddeuren
DSC_0086.JPG

DW21 INT BG pakplaats, vensters op 
trasraam en laaddeuren
DSC_0087.JPG

DW21 INT BG pakplaats, 
balklaag dakvloer
DSC_0088.JPG

DW21 INT BG pakplaats, venster en 
ventilatierooster
DSC_0089.JPG

DW21 INT BG pakplaats, 
ventilatierooster
DSC_0090.JPG

DW21 INT BG schuur west, 
deuren zuidgevel
DSC_0091.JPG

DW21 INT BG schuur west, westgevel
DSC_0092.JPG

DW21 INT BG schuur west, westgevel
DSC_0093.JPG

DW21 INT BG schuur west, westgevel
DSC_0094.JPG

DW21 INT BG schuur west, deuren en 
vensters noordgevel
DSC_0095.JPG

DW21 INT BG schuur west, deuren en 
vensters noordgevel
DSC_0096.JPG

DW21 INT BG schuur west, deur naar 
schuur oost
DSC_0097.JPG



DW21 INT BG schuur west, deur in 
noordgevel naar pakplaats
DSC_0099.JPG

DW21 INT BG schuur west, 
deur westgevel
DSC_0100.JPG

DW21 INT BG schuur west, vm. pad 
met vloergoot
DSC_0101.JPG

DW21 INT BG schuur oost, vm. pad 
met vloergoot
DSC_0102.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
deuren zuidgevel
DSC_0103.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
deur oostgevel
DSC_0104.JPG

DW21 INT BG schuur oost, oostgevel
DSC_0105.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
deur zuidgevel
DSC_0107.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
westelijke tussenmuur
DSC_0108.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
deuren zuidgevel
DSC_0109.JPG

DW21 INT BG schuur oost, balklaag 
vd.vloer met onderslag en stijlen
DSC_0110.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
deuren noordgevel
DSC_0111.JPG



DW21 INT BG schuur oost, 
deuren noordgevel
DSC_0112.JPG

DW21 INT BG schuur oost, deur 
naar kelder
DSC_0113.JPG

DW21 INT BG schuur oost, deur 
naar kelder
DSC_0114.JPG

DW21 INT KLD vm. stookplaats
DSC_0115.JPG

DW21 INT KLD vm. 
stookplaats, rookkanaal
DSC_0116.JPG

DW21 INT KLD vm. stookplaats, luik 
naar pakplaats
DSC_0117.JPG

DW21 INT KLD vm. 
stookplaats, keldertrap
DSC_0118.JPG

DW21 INT BG schuur oost, vloergoot 
verwarming voor kelderdeur
DSC_0119.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
vloergoot verwarming
DSC_0120.JPG

DW21 INT BG schuur oost, 
detail valraam
DSC_0121.JPG

DW21 INT BG pakplaats, penant voor 
stalen liggers
DSC_0122.JPG

DW21 INT BG pakplaats, penant voor 
stalen liggers
DSC_0123.JPG



DW21 INT VD overloop, trap met hek
DSC_0124.JPG

DW21 INT VD overloop, valramen
DSC_0125.JPG

DW21 INT VD overloop, valramen
DSC_0126.JPG

DW21 INT VD overloop, valramen 
met draadglas
DSC_0127.JPG

DW21 EXT noord-oostgevel, 
brandschade
DSC_0128.JPG

DW21 EXT noord-oostgevel, 
brandschade
DSC_0129.JPG

DW21 EXT zuid-oostgevel, 
brandschade
DSC_0130.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
deuren zuidgevel
DSC_0132.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
deuren zuidgevel
DSC_0133.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
tussenmuur west en stijlen
DSC_0134.JPG

DW21 INT VD schuur oost, vloerdelen 
13 cm en stijlen 7 cm
DSC_0135.JPG

DW21 INT VD schuur oost, vloerdelen 
13 cm en stijlen 7 cm
DSC_0136.JPG



DW21 INT VD schuur oost, scheur 
tussenmuur west
DSC_0137.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
ventilatierooster zuidgevel
DSC_0138.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
ventilatierooster zuidgevel
DSC_0139.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
ventilatiekap dak met schuifluik
DSC_0140.JPG

DW21 INT VD schuur oost, 
ventilatiekap dak met schuifluik
DSC_0141.JPG

DW21 INT VD schuur oost, oostgevel 
en stijlen
DSC_0142.JPG

DW21 INT VD schuur oost, oostgevel 
en stijlen
DSC_0143.JPG

DW21 INT VD schuur oost, deur naar 
schuur west
DSC_0144.JPG

DW21 INT VD schuur oost, deur naar 
plat dak pakplaats
DSC_0145.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
deuren zuidgevel
DSC_0146.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
deur westgevel
DSC_0147.JPG

DW21 INT VD schuur west, pengat 
van stijl in onderslag balklaag 
dakvloer
DSC_0148.JPG



DW21 INT VD schuur west, 
deur zuidgevel
DSC_0149.JPG

DW21 INT VD schuur west, vloerdelen 
13 cm, balklaag 70-70-90-70-70-90 
etc.
DSC_0150.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
deuren noordgevel
DSC_0151.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
deuren noordgevel
DSC_0152.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
deur westgevel
DSC_0153.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
westgevel, afmeting kalkzandsteen 
WF
DSC_0154.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
westgevel, afmeting kalkzandsteen 
WF
DSC_0155.JPG

DW21 INT VD schuur west, 
deurkozijn noordgevel
DSC_0156.JPG

DW21 EXT gevel noord, deuren in 
opgaand metselwerk
DSC_0157.JPG

DW21 EXT gevel noord, deuren in 
opgaand metselwerk
DSC_0158.JPG

DW21 EXT gevel noord, opbouw 
trappenhuis
DSC_0159.JPG

DW21 EXT gevel noord, opbouw 
trappenhuis en rookkanaal
DSC_0160.JPG



DW21 EXT gevel noord, rookkanaal
DSC_0161.JPG

DW21 EXT gevel noord, opbouw 
trappenhuis
DSC_0162.JPG

DW21 EXT gevel noord, opbouw 
trappenhuis
DSC_0163.JPG

DW21 EXT gevel noord-oost, glazen 
kap kas, brandschade
DSC_0164.JPG

DW21 EXT gevel noord-oost, glazen 
kap kas, brandschade
DSC_0165.JPG

DW21 EXT gevel noord-oost, glazen 
kap kas, brandschade
DSC_0166.JPG

DW21 EXT gevel zuid-oost, 
brandschade uitbreiding
DSC_0167.JPG

DW21 EXT gevel noord, detail fries en 
dakrand, brandschade
DSC_0168.JPG

DW21 EXT gevel noord, detail fries 
en dakrand
DSC_0169.JPG

DW21 EXT belending Duinweg 19
DSC_0170.JPG

DW21 EXT gevel noord, detail fries 
en dakrand
DSC_0171.JPG

DW21 EXT gevel noord-
west, overzicht
DSC_0172.JPG



DW21 EXT gevel noord, overzicht
DSC_0173.JPG

DW21 EXT gevel noord, kas
DSC_0174.JPG

DW21 EXT gevel noord, pakplaats
DSC_0175.JPG

DW21 EXT gevel noord, pakplaats
DSC_0176.JPG

DW21 EXT gevel west, laaddeuren
DSC_0177.JPG

DW21 EXT gevel west, laaddeur 
met hijsbalk
DSC_0178.JPG

DW21 EXT gevel west, laaddeur 
met hijsbalk
DSC_0179.JPG

DW21 EXT gevel noord, vensters kas 
met draadglas
DSC_0180.JPG

DW21 EXT gevel noord, vensters 
pakhuis met draadglas
DSC_0181.JPG


