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INLEIDING

1.1. Aanleiding van het plan

Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond Binnen is een voormalig agrarisch perceel
waar op kleine schaal bloembollen werden geteeld. In 2008 is het bedrijf beéindigd en het
perceel aangekocht en vanaf dat moment particulier bewoond door de huidige eigenaar.
Van enig agrarisch gebruik is sedert 2008 geen sprake meer. De eigenaar heeft de wens
de huidige woning te verbouwen en een gedeelte van de woning hobbymatig in gebruik te
nemen als atelier. Op 17 juli 2009 is de gemeente Bergen met een principeverzoek
verzocht om planologische medewerking aan het bouwvoornemen. Bij brief van 4 maart
2010 heeft de gemeente aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het
bouwvoornemen. Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan dient
planologische medewerking te worden verleend middels een partiéle herziening van het
geldende bestemmingsplan Landelijk gebied 1998, (een zogenaamd
postzegelbestemmingsplan).

1.2. Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied is gelik aan de eigendomsgrens van het perceel
Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond Binnen. Dit perceel is kadastraal bekend: gemeente
Egmond Binnen Sectie C. nummer 2306 en is circa 2000 m2 groot. Het perceel wordt aan
de oostzijde begrensd door enkele woningen in het landelijke bebouwingslint van de
Nieuwe Schulpweg. Aan de westzijde grenst het perceel aan een verblijfsrecreatieterrein
met kleine zomerhuisjes. Het achtererf grenst aan het open agrarische gebied. De
voorzijde van het perceel is direct aan de openbare weg gelegen.
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1.3. Bestaande en toekomstige situatie

Bestaande situatie

Op het perceel Nieuwe Schulpweg staat thans een woonhuis van 106 m2 met aan de
westzijde een aangebouwde schuur/garage van 98,5 m2. Aan de oostzijde van de woning
staat een opslagruimte van 232 m2 en een berging/garage van 36 m2. Verder staat er een
vrijstaand bijgebouw van 130 m2.
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Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt het bestaande bijgebouw van 130 m2 en de berging/garage van
36 m2 gesloopt. De bestaande aanbouw van 98,5 m2 wordt vervangen door een nieuwe
aanbouw en woningvergroting. De woning wordt vergroot met een slaapkamer of kantoor
en badkamer. In de nieuwe aanbouw wordt een atelier/werkruimte gecreéerd voor
hobbymatig gebruik. De bestaande woning krijgt verder een gedeeltelijk nieuw dak richting
de bestaande schuur. Het atelier (de nieuwe aanbouw) krijgt een maximale oppervlakte van
50 m2 en een nokhoogte van 4 meter. Deze nokhoogte is conform de in het vooroverleg
door de gemeente voorgeschreven maximale nokhoogte van 4 meter. Met de
woninguitbreiding blijven de bestaande nokhoogte van 7 meter en goothoogte van 2.80
meter ongewijzigd en blijft de inhoud van de woning binnen de maximale inhoudsmaat van
650 m3.
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1.4. Vigerende bestemmingsplannen

Thans vigeert het bestemmingsplan Landelijk gebied 1998 (Raad; 26 oktober 1998,
Provincie; 8 juni 1999, Kroon; 26 oktober 1999)

Volgens het geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied 1998 heeft het perceel Nieuwe
Schulpweg 18 de bestemming “Woondoeleinden” met een aanduiding “hobbyboer”. Binnen
deze bestemming is het huidige woongebruik inclusief het hobbymatige gebruik van een
ondergeschikt de van de woning als atelier toegestaan. Het beoogde bouwvoornemen is in
strijd met het geldende bestemmingsplan vanwege de overschrijding van de maximaal
toegestane inhoud van een woning (600 m3) en een overschrijding van de maximaal
toegestane oppervlakte van bijgebouwen bij een woning (40 m2).

Vanwege de bovengenoemde strijdigheid met het geldende bestemmingsplan wordt het
bouwvoornemen planologisch mogelijk gemaakt met dit postzegelbestemmingsplan.
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BELEIDSKADER

2.1.  Rijksbeleid

Het nationaal ruimtelijk beleid voor steden en netwerken, zoals vastgelegd in de Nota
Ruimte, richt zich op voldoende ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en de daarbij
behorende voorzieningen, groen, recreatie, sport en water. Daarbij kiest het rijk voor
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van
krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke
(inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Bundeling van economie,
infrastructuur en verstedelijking staat daarbij centraal als de ruimtelijke uitwerking van deze
doelen. In het beleid en de uitvoering daarvan is het van belang dat een goede koppeling
tussen  verstedelijking, economie, infrastructuur, groen, recreatie, natuur,
waterhuishouding, milieu en veiligheid wordt gelegd. Samenwerking tussen gemeenten bij
de uitvoering van het ruimtelijk beleid staat voorop. De provincie is verantwoordelijk voor
de bovenregionale samenhang.

Het economisch draagvlak en de vitaliteit van de meer landelijke gebieden staan onder
druk. Om daarin verlichting te brengen, wil het kabinet de mogelijkheden voor hergebruik
en vernieuwing in het buitengebied verruimen. Vrijkomende bebouwing kan worden
omgezet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

Er is, gelet op de ondergeschikte aard en relatief zeer beperkte omvang van het
bouwvoornemen (het aantal woningen blijft gelijk) en de voorgenomen wijziging van de
planologische regeling geen strijdigheid met het geldende rijksbeleid.

2.2 Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040.

Provinciale Staten van Noord-Holland heeft in juni 2010 de Structuurvisie Noord-Holland
2040 vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven dat globalisering en klimaatverandering
grote gevolgen hebben voor de provincie. Ook veranderingen en trends op nationaal en
lokaal niveau hebben grote ruimtelijke impact. In de structuurvisie worden de ruimtelijke
opgaven en keuzes aangegeven en wordt geschetst hoer de provincie Noord-Holland er in
2040 uit moet komen te zien. Er worden drie belangrijke provinciale ruimtelijke belangen
genoemd, te weten de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en
klimaatbestendigheid. Deze worden vervolgens nader uitgewerkt.

In relatie tot het bouwvoornemen aan de Nieuwe Schulpweg (perceelsniveau) is de
Structuurvisie voor de gehele provincie Noord-Holland van een veel hoger
abstractieniveau. De toetsing aan de drie provinciale belangen is daarom bondig en op
hoofdlijnen.



Het provinciaal ruimtelijk belang van de ruimtelijke kwaliteit wordt in dit geval op
perceelsniveau gediend. Het bouwvoornemen dat met deze partiéle herziening
planologisch mogelijk wordt gemaakt voorziet in de verbouwing/vernieuwing van de woning
en gelijktijdige sloop van 166 m2 aan bijgebouwen. Met deze sloop wordt een aanzienlijke
oppervlakte aan ruimtelijk storende bebouwing opgeruimd en ontstaat een ruimtelijk en
stedenbouwkundig optimalere compositie van bebouwing op het perceel en in relatie tot de
naastliggende percelen.

Onder het provinciaal ruimtelijk belang van duurzaam ruimtegebruik verstaat de Provincie
Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek en een efficiént gebruik
van de beschikbare ruimte. Het bestaande hoofdgebruik als wonen blijft ongewijzigd.
Bovendien blijft het aantal woningen (één) bij realisatie van het bouwvoornemen gelijk. Het
woongebruik past ruimtelijk prima binnen het bestaande bebouwingslint van de Nieuwe
Schulpweg. Met de verbouw van de woning zal deze beter worden geisoleerd en daarmee
een bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van de ruimte en de bebouwing. Het
bouwplan past derhalve binnen dit provinciaal belang

Het provinciaal ruimteliik belang van klimaatbestendigheid richt zich met name op
bescherming tegen wateroverlast, voldoende schoon drinkwater en opperviaktewater en
voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Op grond van de in deze
ruimtelijke onderbouwing opgenomen watertoets kan worden geconcludeerd dat het
bouwplan niet strijdig is met de relevante wateraspecten, waaronder het aspect
waterkwaliteit en bescherming tegen wateroverlast. Het bouwplan is verder van zodanig
beperkte aard en omvang dat de provinciale belangen op het gebied van
klimaatbestendigheid niet worden geschaad.

Op de verbeelding valt het perceel Nieuwe Schulpweg 18 in het aangewezen
Bollenconcentratiegebied. Het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan planologisch
mogelijk wordt gemaakt is, gelet op de beperkte aard en omvang niet strijdig met de
doelstellingen van de Structuurvisie.
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Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Provinciale Staten hebben in juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op nieuwe
bestemmingsplannen. De PRVS maakt een duidelijk onderscheid tussen het bestaand
bebouwd gebied en het landelijk gebied. Er vanuit gaande dat het perceel Nieuwe
schulpweg op de verbeelding van de Structuurvisie binnen het bestaand bebouwd gebied
valt, zijn uitsluitend de regels voor het gehele provinciale grondgebied (Hoofdstuk 2) en de
regels voor het bestaand bebouwd gebied (hoofdstuk 3) van toepassing.

Op de verbeelding van de PVRS valt het perceel Nieuwe Schulpweg 18 binnen het
bestaande stedelijke gebied.

Het huidige en toekomstige woongebruik is in overeenstemming met het geldende
bestemmingsplan. De overschrijding van de maximale inhoud van de woning van 600 m3
met maximaal 50 m3 is van zodanig beperkte aard en omvang dat er van strijdigheid met
Verordening, geen sprake is. Bovendien wordt de totale oppervlakte aan bebouwing met
de sloop van 166 m2 aan verouderde bebouwing aanzienlijk teruggebracht en wordt de
ruimtelijke situatie ter plekke verbeterd.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het bouwvoornemen dat
met dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt niet in strijd is met de
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en dat er geen ontheffing op grond van
deze verordening nodig is.

Bestaznd Bebouwd Gebiad®

Transfmmatlegebled - meervoudig
B

* De tekst in de verordening is leidend voor de begrenzing van
Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Zie voor definitie verordening
hoofdstuk 3.

: Ecologie

: Nationale en metropolitane landschappen
4: Landbouwgebieden

: Landbouw

Egmond Binn

Fragment kaart PVRS: Bestaand Bebouwd Gebied

: Duurzame energie
: Aardkundige waarden
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6: Blauwe ruimte
7

8

Topografie

Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie (concept december 2009)

In deze nota wordt per landschapstype aangegeven welke kernkwaliteiten de provincie
Noord-Holland belangrijk vinden en hoe zij hierop wil sturen. Verder zijn structuurdragers
van provinciaal belang aangegeven. De nota is een toetsingskader voor het verlenen van
ontheffing op grond van de PRVS. Aangezien is geconcludeerd dat er geen ontheffing op
grond van de PRVS nodig is wordt deze beleidsnota verder buiten beschouwing gelaten.
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2.3. Gemeentelijk beleid

Welstandsnota (2004)

De gemeenteraad heeft voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen een
welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag
liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota
komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de
welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan
de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten.
Tot slot komen de 'absolute’ criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende
kleine bouwwerken.

De Nieuwe Schulpweg valt in het welstandsgebied “Landelijk gebied”. Voor dit gebied geldt
geen streng conserverend ruimtelijk beleid. Er wordt gewerkt vanuit de filosofie ‘behoud
door ontwikkeling’. Het landelijke gebied gaat niet op slot voor nieuwe ontwikkelingen,
maar nieuwe (agrarische) bebouwing dient de aanwezige karakteristiecken wel te
respecteren. Nieuwe agrarische bebouwing wordt echter sporadisch toegestaan.
Burgerbebouwing moet worden tegengegaan. Agrarische nieuwbouw moet wel op een
goede manier in het landschap worden ingepast en moet zich voegen naar de
karakteristiek van het landschap. Het open landschap dient tevens een open architectuur
te bezitten. Grote gesloten bouwmassa’s moeten daarom worden tegengegaan. Dit geldt
ook voor de bijgebouwen. Uit de plaatsing van de bijgebouwen moet blijken dat deze bij
€én bedrijf horen: een compacte situering op het achtererf. Bovendien is het van belang
dat de oorspronkelijke verkavelingsvormen, paden en waterwegen blijven behouden. Met
de keuze van de nokrichting moet rekening worden gehouden met zichtlijnen en
doorkijken. Er dient ten alle tijden te worden voorkomen dat het open landelijk gebied
dichtslibt door bebouwing.

De onderstaande criteria zijn relevant voor het bouwvoornemen.

Ruimte

. de bepalende eenheid van het gebied is een op zichzelf staand gebouw op een erf

. de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan

. de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan

. waar dat aan de orde is, dient het doorzicht naar het achterliggende landschap
gehandhaafd te blijven

. het gebouw moet zich binnen de clusterstructuur van een erf schikken

o de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en daaraan
evenwijdig te lopen

o de nokrichting dient 6f haaks op, 6f parallel aan de straat te zijn, waarbij de richting
zodanig gekozen dient te worden dat het straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

Bebouwing

o de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap

. platte daken zijn niet toegestaan

. een wolfseind is niet toegestaan

. wanneer wordt gerefereerd aan een stolpboerderij, dient te worden voldaan aan de
specifieke criteria die voor een stolpboerderij gelden

. aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan of
opgenomen te zijn in de hoofdmassa

. uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet toegestaan

. aan-, op- en uitbouwen dienen niet verbonden te zijn aan de hoofdmassa en daar

een architectonisch geheel mee te vormen
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. aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar gebied
behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua vormentaal als
materialisatie

. bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
. uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
. bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te bevinden

De verwachting is dat het bouwvoornemen past binnen het bovengenoemde beleid en de
gestelde criteria. De uiteindelijke toetsing van de concrete bouwaanvraag zal deze
tezijnertijd moeten bevestigen.

2.4. Waterbeleid

Op 14 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) het 'Waterbeheersplan 2010-2015 - Van veilige dijken tot schoon
water' (WBP4) vastgesteld. Op 9 maart 2010 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland het plan goedgekeurd. Het WBP4 geeft een overzicht van de doelen en
maatregelen om het watersysteem in deze periode op orde te brengen en te houden. Het
plan gaat in op beheer en onderhoud van diken en watergangen, de
afvalwaterzuiveringen, lozingen, uitvoeringsprogramma’s en calamiteitenbestrijding. De
komende jaren worden veel dijken langs de Noordzee, Waddenzee, lJssel- en Markermeer
en kades langs vaarten en kanalen versterkt. Ook wordt extra ruimte voor water
gerealiseerd en worden gemalen aangepast en stuwen verbreedt en geautomatiseerd.
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het werkgebied, Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal, voorbereid is op zeespiegelstijging en meer extreme regenval. Bovendien
bereid het Hoogheemraadschap zich voor op periodes van watertekort. Een andere grote
uitdaging is het uitvoeren van de maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren,
zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Deze maatregelen volgen
uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan planologisch wordt mogelijk gemaakt is

van zodanige ligging, aard en beperkte omvang dat het Waterbeheersplan 2010-2015
hiervoor geen beleidsmatige belemmering vormt.
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3. ASPECTEN VAN FUNCTIE EN BEELDKWALITEIT

3.1. Ruimtelijke beschrijving

Met de sloop van de twee bijgebouwen en de verbouw van de woning ontstaat een uit
stedenbouwkundig oogpunt gunstigere compositie van de gebouwen op het perceel en ten
opzichte van het naastliggend perceel. Met name de sloop van de schuur van 130 m2 zet
de woning op het perceel Nieuwe Schulpweg 16 in een vrijere ruimte. Deze sloop beperkt
tevens de schaduwwerking op het naastliggend perceel.

Door de relatief lage goot- en nokoogte van het nieuwe atelier en de ligging aan de
oostzilde van het zomerhuisjesterrein, zal deze hierop nagenoeg geen extra
schaduwwerking veroorzaken. In de westelijke zijgevel bevinden zich geen raampartijen
die een beperking in de privacy van het naastgelegen zomerhuisjesterrein kunnen
veroorzaken.

Het voorgenomen bouwplan betekent resumerend een verbetering van de beeldkwaliteit
van het bebouwingslint van de Nieuwe Schulpweg.

3.2. Verkeersaspecten

Het perceel Nieuwe Schulpweg is zodanig groot dat in de bestaande situatie in de gehele
parkeerbehoefte van het woongebruik op eigen terrein kan worden voorzien. Na realisatie
van het bouwplan is dit eveneens het geval omdat weliswaar de woning wordt vergroot
maar het aantal woningen (1) en huishoudens (1) op het perceel gelijk blijft.

De bestaande inrit blijft ongewijzigd. Deze is veilig en overzichtelijk, mede vanwege het feit
dat de inrit aan een doodlopende weg ligt met een zeer lage verkeersintensiteit.
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OMGEVINGSASPECTEN

41. Bedrijvigheid in de directe omgeving, milieuzonering

Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame
ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving. Het is helder dat duurzame ruimtelijke
kwaliteit mede richting en inhoud geeft aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”.
Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door
milieubelastende activiteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de
publicatie "Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’,
een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op
lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten
opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen of uitbreiding van bestaande
woningen op een verantwoorde afstand bedrijven gesitueerd worden. Het Groene Boekje
geeft richtafstanden waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door
middel van maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden. In
dAt geval zal aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de
overlast te beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van
de standaard adviesafstanden.

Het toetsen van het plan bestaat uit:

Het toetsen van de afstanden van de milieubelastende activiteit ten opzichte van woningen
van derden. Bij het planologisch mogelijk maken van een uitbreiding van een woonfunctie
op de Nieuwe Schulpweg 18 is nagegaan of in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen
en actief zijn die vanwege de uitbreiding van deze woonfunctie mogelijk worden beperkt in
hun bedrijfsvoering. Uit onderzoek ter plekke en na consultatie van de Milieudienst Regio
Alkmaar is gebleken dat aan de westzijde, grenzend aan huisnummer 18 een
verblijffsrecreatief  bedrijf is gelegen. Dit betreft een kleinschalig recreatief
zomerhuisjesterrein zonder enige centrale voorzieningen. Dit terrein heeft geen relevante
milieuzonering. Verder bevinden zich in de nabijheid van Nieuwe Schulpweg 18 geen
relevante bedrijven bevinden.

Geconcludeerd kan worden dat het bouwvoornemen geen belemmering of beperking
betekent voor bedrijvigheid in de directe omgeving.
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4.2, Wegverkeergeluid

Het bouwvoornemen betreft de uitbreiding van een woning langs de Nieuwe Schulpweg.
Deze weg is doodlopend en is gelegen in een aangewezen zone met een maximaal
toegestane snelheid van 30 km/uur. De provinciale weg N512 heeft ter plekke van de
Nieuwe Schulpweg een maximaal toegestane snelheid van 60 km/uur. De provinciale weg
N512 heeft ter plekke van de Nieuwe Schulpweg een zone van 250 meter. De woning ligt
op circa 200 meter vanaf de provinciale weg. Omdat de woning in deze zone ligt is
akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Middels een akoestisch onderzoek (ASP 2010026v1.0 VL Nieuwe Schulpweg 18 Egmond-
Binnen) is onderzocht of ter plaatse van de woning een goede akoestische kwaliteit
aanwezig is. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de voorgevel van de te
verbouwen woning Nieuwe Schulpweg 18 ten gevolge van het wegverkeer op de N512
maximaal 45 dB Lden bedraagt. De aftrek van 2 dB op grond van artikel 110g is hierbij in
rekening gebracht. Hiermee wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
Lden. De gevelisolatie van de woning wordt berekend voor een geluidbelasting van 47 dB
Lden. De benodigde gevelisolatie volgens het bouwbesluit bedraagt 20 dB. Hieraan kan
met de moderne bouwmethoden zonder aanvullende maatregelen (suskasten, akoestisch
glas e.d.) worden voldaan.

Het bouwplan heeft, gelet op het bovenstaande geen relevante consequenties voor het
wegverkeerslawaai zoals genoemd in de Wet geluidhinder. Er is derhalve geen
ontheffingsprocedure op grond van de Wet Geluidhinder noodzakelijk.

4.3. Bodem

In oktober 2008 is, in het kader van de aankoop, door het onderzoeksbureau Elementair
Water & Bodem een verkennend bodemonderzoek verricht op het perceel Nieuwe
Schulpweg 18. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport
“Verkennend bodemonderzoek Nieuwe Schulpweg 18, d.d. oktober 2008 kenmerk
080917".

In januari 2010 is in opdracht van de Milieudienst regio Alkmaar een oriénterend
bodemonderzoek op de locatie Nieuwe Schulpweg 18 verricht. De onderzoeksresultaten
zijn verwerkt in het rapport “Oriénterend bodemonderzoek Nieuwe Schulpweg 18 te
Egmond Binnen, d.d. 12 februari 2010, kenmerk BO9G0159-55".

Op basis van de bovengenoemde rapporten wordt geconcludeerd dat de bodem geschikt
is voor het huidige woongebruik en dat de bodemgesteldheid geen belemmering vormt
voor realisatie van het bouwvoornemen.
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44. Cultuurhistorie en archeologie

Raadpleging van de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart leert dat het perceel
Nieuwe Schulpweg 18 niet in een gebied ligt dat van historisch bouwkundige, historisch
geografische of archeologische waarde wordt aangemerkt. Ten zuiden van het perceel ligt
een gebied van historisch geografische waarde. Ten zuidoosten van het perceel ligt een
gebied van zeer hoge archeologische waarde. Dit is aanleiding geweest voor het uitvoeren
van een archeologisch bureauonderzoek. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in het
rapport “Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen aan de Nieuwe Schulpweg te Egmond-Binnen, gemeente Bergen
(NH), d.d. 9 juni 2010”. Op grond van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat gezien
de diepteligging van de archeologisch interessante niveaus de bouwplannen geen
bedreiging vormen voor het archeologisch erfgoed. Geadviseerd wordt om de
onderzoekslocatie vrij te geven. Mochten er nu of in de toekomst graafwerkzaamheden
plaatsvinden beneden 170 cm —mv, dan zal verder onderzoek noodzakelijk zijn. Het is aan
de gemeente als bevoegd gezag om op basis van de onderzoeksresultaten en het in het
rapport opgenomen advies een selectiebesluit te nemen. Het archeologisch onderzoek is
in de bijlagen van deze toelichting opgenomen.

RS

Kaartschaal 1 : 7620

Fragment Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Holland

Verder heeft Cultureel Erfgoed op 14 juli 2010 advies uitgebracht over het
bouwvoornemen. Dit advies is in de bijlagen opgenomen. Zij adviseren de bouwlocatie vrij
te geven voor bodemingrepen tot maximaal 1.30 — 2 meter onder het maaiveld. Voor
diepere bodemingrepen wordt nader onderzoek geadviseerd. Omdat in het
bouwvoornemen geen kelder is opgenomen zullen er in dit kader geen bodemingrepen
dieper dan 1.30 — 2 meter plaatsvinden.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanwezige archeologische
en cultuurhistorische situatie geen belemmering vormt voor het bouwvoornemen.
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4.5. Ecologie

Natuurbeschermingswet

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 350 meter ten westen van Nieuwe
Schulpweg 18. Het betreft het duingebied van de gemeente Bergen. Het bouwvoornemen
dat met dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt betreft een
verbouwing/uitbreiding van de bestaande woning en het slopen van enkele bijgebouwen in
het bestaande bebouwingslint van de Nieuwe Schulpweg. Dit bouwvoornemen is van
zodanig beperkte aard en omvang en ligt op zodanig grote afstand van het Natura 2000-
gebied dat op voorhand kan worden geconcludeerd dat dit van geen significante invioed
zal zijn op dit nabij gelegen Natura 2000-gebied.

Ecologische hoofdstructuur

Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 is niet gelegen in een gebied dat is aangewezen als
rijks- of provinciale ecologische hoofdstructuur. De dichtstbijzijnde gebieden met deze
status liggen rond het bebouwingslint van de Nieuwe Schulpweg. Deze gebieden vallen
buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. In tegenstelling tot Natura-2000 gebieden
hebben de gebieden met de status van ecologische hoofdstructuur geen externe werking
op aangrenzende percelen. Hoewel rond het perceel enkele EHS-gebieden liggen, zal het
bouwvoornemen, gelet op de aard en beperkte omvang, ook feitelijk niet van invloed zijn
op de omliggende ecologische hoofdstructuur.

Flora en faunawet

Het gehele perceel Nieuwe schulpweg 18 worden thans intensief gebruikt ten behoeve van
de woonfunctie. De tuin is deels verhard en ingericht als siertuin en alle gebouwen worden
gebruikt. Ook de te slopen bijgebouwen blijven tot het moment van sloop in gebruik. Op of
in de nabijheid van het perceel bevinden zich geen omvangrijke bossages die als gevolg
van het bouwvoornemen zullen moeten worden gekapt. Gelet op het intensieve
woongebruik is de verwachting gerechtvaardigd dat zich op het perceel thans geen
beschermde soorten bevinden. Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat
voor het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt geen
ontheffing op grond van de Flora en faunawet noodzakelijk is.

Op basis van een quickscan van de natuurwaarden op het perceel Nieuwe Schulpweg 18
bevestigt ook de gemeentelijke ecoloog de eindconclusie dat er geen verstoring plaatsvindt
van beschermde soorten of beschermde natuurgebieden. De quickscan is in de bijlagen
opgenomen.

4.6. Luchtkwaliteit

Gezien de lage verkeersintensiteit op de maatgevende (doodlopende) weg Nieuwe
Schulpweg, de afstand van circa 200 meter vanaf de provinciale weg N512, de ter plaatse
aanwezige lage achtergrondconcentraties van de in het kader van de 'Wet luchtkwaliteit' te
toetsen stoffen, en vanwege heft feit dat het aantal woningen gelijk blijft, kan worden
geconcludeerd dat in de huidige situatie 2010 en de toekomstige situaties 2011 en 2021
aan de in de 'Wet luchtkwaliteit' opgenomen normen wordt voldaan. Het bouwvoornemen
(verbouw van één woning) valt binnen de grenzen van de regeling NIBM. Op basis hiervan
kan worden gesteld dat het bouwplan niet in betekende mate bijdraagt aan de
luchtverontreiniging. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er wordt voldaan aan
de Wet luchtkwaliteit. Gezien het vorenstaande zijn er vanuit het oogpunt van de
luchtkwaliteit geen belemmeringen om met dit bestemmingsplan het bouwvoornemen in dit
gebied planologisch mogelijk te maken.
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4.7. Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon-
en leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriéle activiteiten met opslag
en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te
dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.
Raadpleging van de Risicokaart van de provincie Noord-Holland leert dat het perceel
Nieuwe Schulpweg 18 niet in een risicocontour van een Bevi-inrichting ligt. Aspecten als
externe veiligheid op grond van het Bevi zijn derhalve niet aan de orde. Er is ook
gekeken naar eventuele routes van gevaarlijke stoffen. De provinciale weg N512 is geen
aangewezen route voor gevaarlijke stoffen. Er liggen verder ook geen andere
aangewezen routes voor gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het perceel
In de nabijheid van het perceel liggen ook geen bovenlokale buisleidingen.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat aspecten van externe
veiligheid geen belemmering vormen voor het bouwvoornemen.

Risicokaart
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4.8. Waterparagraaf

Waterkwaliteit

Het vuilwater van het perceel Nieuwe Schulpweg 18 is in de bestaande situatie
aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Het hemelwater vanaf de bebouwing wordt
in de bestaande situatie op het oppervlakte water van de naastliggende sloot afgevoerd.
Het hemelwater vanaf de verharding infiltreert in de naastliggende grond. In de nieuwe
situatie, na realisatie van het bouwvoornemen, verandert deze situatie niet. Omdat het
hemelwater vanaf de bebouwing op het oppervlaktewater wordt geloosd zal voor de goten
en dakbedekking van de nieuwe bebouwing geen uitlogende materiaal worden toegepast.

Watercompensatie.

Na realisatie van het bouwvoornemen, met de bijbehorende sloop van 166 m2 aan
bijgebouwen, zal de totale oppervlakte aan bebouwing en verharding aanzienlijk afnemen.
Er wordt, in verband met het bouwplan geen opperviaktewater op of nabij het perceel
gedempt. Vanwege deze afname van het verhard oppervlak hoeft er geen compenserend
water te worden gerealiseerd.

Waterkering
Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 ligt niet in de invloedssfeer van een door het
Hoogheemraadschap aangewezen waterkering. Op dit aspect is de keur derhalve niet van
toepassing.

Grondwater

Voor de sloop van de bijgebouwen en verbouw van de woning hoeft geen bronbemaling te
worden toegepast. Er worden geen kelders gebouwd of gesloopt en er wordt in verband
met het bouwplan niet dieper dan 60 4 80 cm gegraven. Het bouwvoornemen is derhalve
niet van invloed op het grondwater.

Geconcludeerd kan worden dat het bouwvoornemen gelet op de aard en beperkte schaal
niet van invloed is op de relevante wateraspecten.
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JURIDISCHE PLANOPZET

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de stedenbouwkundig gewenste
ontwikkelingen juridisch zijn vertaald. Het bestemmingsplan is, naast deze toelichting,
vervat in een verbeelding en in de regels. Er is gekozen voor een gedetailleerde
bestemmingsregeling.

5.2 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
In het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een aantal begrippen waarbij

gevoelsmatig wel een beeld aanwezig is wat bedoeld wordt. Omdat het bestemmingsplan
vooral een juridisch instrument is, is het van belang om begrippen exact af te bakenen.
Daar waar een begrip niet juridisch genoeg bekend is in het algemeen spraakgebruik,
bijvoorbeeld via de omschrijving in een woordenboek als Van Dale, wordt het begrip in dit
artikel nader omschreven.

Artikel 2 Wijze van meten

Daar waar het in het algemeen spraakgebruik wel duidelijk is wat wordt bedoeld met
bijvoorbeeld de hoogte van een gebouw, is het in juridische zin toch van belang om aan te
geven dat daarbij gemeten moet worden vanaf het 'peil' tot het hoogste punt van het
gebouw. Daarbij wordt het begrip 'peil' uitgelegd onder de begripsbepalingen.

Over de wijze waarop in algemene zin 'gemeten' moet worden bestaat dus geen verschil
van mening.

5.3 Bestemmingsbepalingen

Tuin

De bestemming Tuin kent een zeer beperkte bouwmogelijkheid om het karakter van de
hoofdbebouwing in relatie tot het straatbeeld te behouden. Deze gronden mogen niet in
gebruik worden genomen als erf. Alleen erf- en perceelafscheidingen en andere
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van 1 m, zijn hier toegestaan.
Paardenbakken zijn uitgesloten. Wel zijn er mogelijkheden voor hogere erf- en
terreinafscheidingen (tot 2 m). Bovendien is er een ontheffingsmogelijkheid opgenomen
voor aan- en uitbouwen binnen de bestemming Tuin (bijvoorbeeld in de vorm van erkers en
serres).

Wonen

De woning met de daarbij behorende aan/uit- en bijgebouwen dient binnen het op de
bestemmingsverbeelding aangegeven bouwvlak of op het erf te worden gerealiseerd. De
maximale goot en bouwhoogten voor de hoofdgebouwen zijn aangegeven op de
verbeelding. Erven komen voor bij alle woningtypes maar zijn niet als zodanig meer
bestemd. Het erf zijn alle gronden behorende bij de woning voor zover bestemd als W. Het
erf mag worden bebouwd tot een maximum van 50 m2. De inhoud van de woning is
maximaal 650 m3.
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Gebruik

De hoofdfunctie van woningen en woongebouwen is de bewoning door één gezin per
eenheid. Daarnaast worden woningen in toenemende mate gebruikt als bakermat voor de
vestiging en of de uitoefening van een beroep of bedrijf. Traditioneel zijn het de
zogenaamde vrije beroepen waarbij een aangepast gedeelte van de woning voor de
uitoefening van dat beroep wordt gebruikt.

De praktijk leert evenwel dat woningen ook worden gebruikt voor een bonte verzameling
van andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten zoals opticiens,
verzekeringsagentschappen, kap- en schoonheidssalons, hondentrimsalons en dergelijke.
Uit de jurisprudentie blijkt dat de Raad van State een strikte scheiding aanbrengt tussen
vrije beroepen en andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten. Vrije beroepen worden,
omdat ze van oudsher vanuit de woning worden beoefend, geacht onder de bestemming
wonen te vallen. De overige beroepen worden doorgaans uitgeoefend op specifiek
daarvoor aangewezen locaties. Deze specifieke vestigingsomstandigheden maken dat de
vestiging van overige beroepen en bedrijven in woningen in strijd is met de bestemming
wonen. De vestiging van overige beroepen en bedrijven in woningen is toegestaan, zolang
er geen sprake van overlast is en de woning in overwegende mate als woning wordt
gebruikt. In de gebruiksregels zijn de voorwaarden waaronder vestiging van een beroep en
of bedrijf in een woning is toestaan, opgenomen.

Per bestemming is het strijdig gebruik geregeld. Dit is gedaan, omdat de voorschriften
gekoppeld zijn aan het bestemmingsvlak op de digitale verbeelding. Door het aanklikken
van het vlak krijgt de gebruiker het hele op het vlak betrekking hebbende voorschrift te
zien.

54 Algemene bepalingen

Anti-Dubbeltelbepaling
In de voorschriften is een juridisch waterdichte definitie opgenomen, waarvan bij het lezen

ervan niet meteen duidelijk is wat de achtergrond van die definitie is. In 'gewoon'
Nederlands wordt bedoeld, dat er na het volledig benutten van bouwmogelijkheden van
een erf, er niet door het vervolgens verkleinen van de erfoppervlakte, vanwege de
verschuiving van de erfgrens, daarop een nieuwe c.q. grotere bouwmogelijkheid voor een
naburig erf ontstaat. Met de dubbeltelbepaling wordt voorkomen dat met gebruikmaking
van privaatrechtelijke overeenkomsten, de publiekrechtelijke regels worden ondergraven.

Overgangsbepalingen

Overgangsbepalingen zijn van toepassing op situaties (gebruik) die op het moment van het
van kracht worden van dit bestemmingsplan van het nieuwe plan afwijken, dan wel op
basis van een geldige bouwvergunning nog gebouwd mogen worden (bouwwerken). Met
deze overgangsregels wordt duidelijk dat die afwijking toegestaan is, maar wel begrensd is
tot de bestaande afwijking. Dus de bestaande afwijking qua gebruik mag niet vergroot
worden en het bouwwerk mag alleen maar goed onderhouden worden en niet volledig
worden herbouwd.

Het overgangsrecht is nadrukkelijk niet bedoeld voor bouwwerken die een gebruik kennen
dat onrechtmatig is op het moment van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
Het is onmogelijk om alle eventuele strijdigheden tijdig te ontdekken. Om die strijdigheden
uit te sluiten van het legaliserende effect van de overgangsbepalingen, wordt deze
categorie nadrukkelijk uitgesloten van overgangsrecht.

Ten behoeve van de bestuurlijke zorgvuldigheid en om in te kunnen spelen op praktische
situaties, kennen de overgangsbepalingen ook een ontheffingmogelijkheid.

Slotbepaling
Dit artikel geeft aan op welke wijze dit bestemmingsplan kan worden aangehaald
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UITVOERBAARHEID

6.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan

De initiatiefnemer heeft zijn bouwvoornemen besproken met de direct betrokkenen en
aanwonenden. Zij hebben in dit vooroverleg geen bezwaar geuit tegen het
bouwvoornemen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 25 november 2010 tot 23
december 2010 ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Er zijn geen reacties
ingekomen.

Het voorontwerp is tevens voorgelegd aan de Provincie Noord-Holland, de inspectie VROM,
landschap Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Er is alleen een reactie ontvangen van de inspectie VROM. Daarin geven zij aan geen
aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen. Andere instanties hebben niet
gereageerd waarmee mag worden aangenomen dat zij geen aanleiding te zien tot het
maken van opmerkingen.

6.2. Economische uitvoerbaarheid van het plan

De huidige eigenaar zal voor eigen rekening en risico de bijgebouwen slopen en de
verbouwing van de woning realiseren. Het bouwplan is voor de gemeente Bergen
economisch uitvoerbaar omdat bij de realisering van dit bouwplan geen gemeentelijke
gronden of eigendommen rechtsreeks betrokken zijn, zij geen financieel risico loopt en,
behoudens de behandeling van de vergunningaanvragen waar legeskosten voor worden
betaald, geen voor verhaal in aanmerking komende kosten maakt. Verder zal de
gemeente, voorafgaand aan de vaststeling van het bestemmingsplan, een
planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de initiatiefnemer waarmee het
planschaderisico voor de gemeente is afgedekt..
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van Architectenburo Admiraal-Stoute heeft Archaeological Research
& Consultancy (ARC bv) een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend
veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd aan de Nieuwe Schulp-
weg te Egmond-Binnen. Aanleiding tot dit onderzoek vormt de voorgenomen ver-
bouwing/uitbreiding van de woning op de locatie, waarvoor een postzegelbestem-
mingsplan moet worden ontwikkeld. Door deze werkzaamheden worden moge-
lijk archeologische resten bedreigd. Conform de Wet op de archeologische mo-
numentenzorg! dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de aanwe-
zigheid van archeologische waarden. Het veldwerk is uitgevoerd op 2 juni 2010
door drs. K.A. Hebinck en M. Verboom-Jansen MSc. Voorafgaand hieraan is een
bureau-onderzoek uitgevoerd door M. Verboom-Jansen MSc. Het archeologisch
onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm
voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1 ).2

1.2 Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie ligt binnen de bebouwde kom van Egmond-Binnen, aan de
Nieuwe Schulpweg 18; dit ligt ten westen van de historische dorpskern. De ligging
van de onderzoekslocatie is weergegeven in afbeelding 1. De onderzoekslocatie is
deels bebouwd en verhard; de rest van de onderzoekslocatie is in gebruik als tuin.
De onderzoekslocatie beslaat ongeveer 700 m? en de maaiveldhoogte varieert van
3,8 tot 4,5m +NAP (zie afb. 2). De bestaande bebouwing staat op het hoogste deel
van het perceel.

1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden

De geplande werkzaamheden bestaan uit het slopen van de bestaande schuren ten
westen van de woning en de uitbreiding van de woning ter plaatse van de huidige
schuren. De woning zal worden uitgebreid met ongeveer 84 m?. Een deel van
deze uitbreiding zal als werkruimte worden gebruikt. Daarnaast zal het dak van
de bestaande woning worden uitgebreid. Voor deze plannen dient een postzegel-
bestemmingsplan te worden ontwikkeld. De woning wordt niet onderkelderd. De
nieuwbouw zal worden gefundeerd met een betonnen strookfundering van maxi-
maal 80 cm breed. Hiervoor zal de bodem vanaf het laaggelegen deel van het
perceel tot 70 cm —mv worden ontgraven; vanaf het hooggelegen deel van de on-
derzoekslocatie zal dit tot ongeveer 120 cm —mv zijn.

'In werking getreden op 1 september 2007.
?De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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1.4 Doel van het onderzoek
1.4.1 Bureau-onderzoek

Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te ver-
wachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkre-
gen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoeks-
locatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig
(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiéle aard en omvang hiervan is en
of de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor
het bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hier-
mee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.

1.4.2 Inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiéren en met veldwaarnemingen te com-
pleteren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend.
Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodem-
verstoringen die de archeologische trefkans kunnen beinvloeden. Het karterend
onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Het
waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.5 Werkwijze
1.5.1 Bureau-onderzoek

Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraad-
pleegd en geintegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld ge-
schetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoeks-
locatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiéle be-
woonbaarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waar-
den wordt gebruik gemaakt van Archis2, de online archeologische database van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Indicatieve Kaart Archeolo-
gische Waarden (IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en,
indien van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeo-
logische waarnemingen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn,
ook gebruik gemaakt van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtings-
kaarten. Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de cultuurhistorische
waardenkaart van de provincie Noord-Holland® en de beleidsadvieskaart van de
gemeente Bergen. De historische ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van
historisch-topografisch kaartmateriaal en historische bronnen. Hierbij wordt ook
ingegaan op eventuele (sub)recente verstoringen die de archeologische verwach-
ting beinvloeden.

3http://geo.noord-holland.nl/chw.
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1.5.2 Inventariserend veldonderzoek

Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. De boringen zijn ge-
lijkmatig over de onderzoekslocatie verspreid. De positie van de boringen is in-
gemeten met behulp van GPS. De maaiveldhoogte is bepaald aan de hand van het
Actueel Hoogte Bestand Nederland.* In totaal zijn er zes boringen geplaatst tot
een diepte van ten minste 340 cm —mv. Voor het boren is gebruik gemaakt van
een edelmanboor met een diameter van 7 cm en een zuigboor met een diameter 5
cm. De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard Boor-
beschrijvingsmethode (ASB). Het opgeboorde materiaal is in het veld doorzocht
op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten,
houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot.

2 Resultaten bureau-onderzoek

2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden

De onderzoekslocatie ligt in de West-Nederlandse kustzone, ten westen van het
Oer-1J (de oude monding van de Utrechtse Vecht). De ontstaansgeschiedenis van
dit gebied hangt sterk samen met de holocene zeespiegelstijging. Tijdens de laatste
ijstijd, het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden), lag de Noordzee groten-
deels droog. Aan het einde van het Weichselien begon het ijs te smelten en liep de
Noordzee vol. De zeespiegel steeg in het begin zeer snel: ongeveer 1m per eeuw.
Doordat de grondwaterspiegel met de zeespiegel mee steeg, ontstond tijdens het
Boreaal (9.000-8.000 jaar geleden) op grote schaal veen. Dit veen wordt gerekend
tot de Formatie van Nieuwkoop, de Basisveen Laag. Rond 8.000 jaar BP> was de
zeespiegel tot 20m —NAP gestegen (Rosing 1995). Tussen 10.000 en 8.000 jaar
BP ontstonden er ten westen van de huidige kustlijn strandwallen (zie afb. 3a).
Vanuit zeegaten werden achter de strandwallen mariene afzettingen bovenop de
Basisveen Laag afgezet. Deze mariene afzettingen behoren tot het Wormer Laag-
pakket binnen de Formatie van Naaldwijk. Deze strandwallen zijn later door de
stijgende zeespiegel weer geérodeerd.

Tijdens het Atlanticum (8.000-5.000 jaar geleden) was er sprake van sterke
kusterosie en dus een landwaardse verplaatsing van de kustbarricre. Aan het ein-
de van het Atlanticum was de zeespiegel tot Sm —NAP gestegen en bereikte de
zee zijn meest oostelijke punt. Ook ontstonden de eerste strandwallen, waarvan
de resten nog altijd bestaan (zie afb. 3b). De strandwallen worden gerekend tot
het Laagpakket van Zandvoort binnen de Formatie van Naaldwijk. De strandwal-
len werden doorbroken door zeegaten, die in verbinding stonden met uitgestrekte
lagunes en waddengebieden (Berendsen 2004, Berendsen 2005). Ook nu werd tij-
dens stormen via de zeegaten sediment achter de strandwallen afgezet. Met name
in getijdegeulen werd veel zand afgezet. Deze afzettingen behoren ook tot het
Wormer Laagpakket binnen de Formatie van Naaldwijk.

Vanaf 5.000 jaar BP (het Subboreaal) nam de snelheid van de zeespiegelstijging
af. Hierdoor konden de strandwallen zich in westelijke richting uitbreiden, waarbij

*www.ahn.nl.

SBP: before present, jaren voor heden waarbij 1950 als referentiejaar wordt genomen.
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de jongere strandwallen ten westen van de oudere ontstonden (zie afb. 3c). Door de
uitbouw van de kust, die tot 2.500 jaar BP doorging, ontstond een vrijwel gesloten
rij van strandwallen. Alleen bij de riviermondingen van de Maas (bij de Hoek van
Holland), de Oude Rijn (bij Katwijk), de Utrechtse Vecht (het Oer-1J, bij Egmond)
en het zeegat van Bergen werden de strandwallen onderbroken (zie afb. 4). Op
de strandwallen ontwikkelden zich lage duinen, tot maximaal 10 m +NAP, de zo-
geheten ‘Oude Duinen’. Daarnaast ontstonden tussen de strandwallen laaggelegen
strandvlakten. Door het strandwallensysteem kreeg de zee minder frequent toegang
tot het land achter de strandwallen. Hierdoor verzoette de lagune achter de strand-
wallen en kon in het Midden-Subboreaal veenvorming optreden. Ook in de vlaktes
tussen de strandwallen vond veenvorming plaats. Dit veen wordt gerekend tot het
Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop (Berendsen 2005).
Van de zeegaten bleef het zeegat van Bergen het langst in verbinding met de zee;
het slibde rond 3.200 jaar geleden dicht (De Mulder et al. 2003). Rond 1500 v. Chr.
was het Oer-1J de enige nog open verbinding met de zee (Rosing 1995). Binnen
het bereik van het Oer-1J werd het Hollandveen deels geérodeerd. Rond het be-
gin van de jaartelling verzandde het inmiddels sterk versmalde Oer-1J en kon er
veenvorming optreden (Rosing 1995). Een deel van het Oer-1J bleef bestaan als
binnenmeer.

Vanaf de 10e eeuw vond erosie aan de kust plaats en versteilde het kustprofiel
zich. Hierdoor kwam een grote hoeveelheid zand beschikbaar waardoor de Jonge
Duinen bovenop de Oude Duinen konden ontstaan (zie atb. 3d). Deze Jonge Dui-
nen zijn met een hoogte van 30 tot 50m +NAP veel hoger dan de Oude Duinen.
De vorming van de Jonge Duinen was rond 1600 voltooid (Berendsen 2005). De
Jonge Duinen worden gerekend tot het Laagpakket van Schoorl binnen de Formatie
van Naaldwijk.

De onderzoekslocatie is niet gekarteerd op de geomorfologische kaart (zie
afb. 5). In de directe omgeving zijn afgegraven en geégaliseerde duinen en strand-
wallen (2M49) aanwezig. Ten oosten van Egmond-Binnen is een binnendelta-
vlakte bestaande uit klei en zand (2M31) aanwezig. Dit zijn sedimenten die zijn
afgezet door het Oer-1J. Ten westen van Egmond-Binnen worden lage kustduinen
met bijbehorende vlakten en laagten (4L7) en hoge kustduinen met bijbehorende
vlakten en laagten (13C1) aangetroffen.

Op de onderzoekslocatie zijn kalkhoudende vlakvaaggronden, gevormd in ma-
tig fijn zand, aanwezig (Zn50AF; afb. 6). De F in de code geeft aan dat de bodem
vergraven is. Vlakvaaggronden zijn gronden met een weinig ontwikkeld bodem-
profiel waarbij de permanent gereduceerde horizont (Cr-horizont) meestal vanaf
110 cm —mv voorkomt en waarbij de zandkorrels onder de A-horizont geen ijzer-
huidjes bezitten (De Bakker & Schelling 1989). In het grootste deel van de hoge
duinen zijn kalkhoudende duinvaaggronden (Zd20A) gevormd; in het grootste deel
van de lage duinen zijn vlakvaaggronden (Zn21, Zn50A, Zn50AF) gevormd. Op de
overgang van lage naar hoge duinen zijn enkeerdgronden (EZ50A) aanwezig. Ten
oosten van Egmond-Binnen zijn hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21) aanwezig.
Ter plaatse van de afzettingen van het Oer-1J worden knippige poldervaaggronden
(gMn52C en gMn53C) verwacht.
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2.2 Bekende archeologische waarden

De onderzoekslocatie heeft op de IKAW (afb. 7) een middelhoge archeologische
verwachting. Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart valt de onderzoekslocatie
binnen het gebied waarvoor onderzoek nodig is als het plangebied groter is dan
500 m? (zie afb. 8). Er staat hier geen trefkans bij vermeld.

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in Archis diverse archeologische
monumenten bekend.
Monumenten op afgegraven/geégaliseerde duinen/strandwallen:

e Aan de overkant van de Nieuwe Schulpenweg, ongeveer 50 m ten zuidoosten
van de onderzoekslocatie, is een monument van hoge archeologische waarde
aanwezig (monumentnr. 11.032). Hier zijn drie cultuurlagen aangetroffen,
met schoon zand ertussen. Er zijn sporen van bewoning uit de periode La-
te IJzertijd — Late Middeleeuwen aangetroffen. De cultuurlaag uit de Ro-
meinse Tijd ligt tussen 0,2m —NAP en 0,6 m +NAP; de cultuurlaag uit de
Vroege Middeleeuwen ligt tussen 1,2 en 1,55 m +NAP; het middeleeuwse
grondspoor dat in één profiel is aangetroffen ligt tussen 0,1 tot 0,3 m +NAP
(waarnemingsnrs. 43.124, 43.125 en 43.127).

e Op ongeveer 220 m ten noorden van de onderzoekslocatie is een monument
van archeologische waarde aanwezig (monumentnr. 4.665). Hier zijn sporen
uit de periode Romeinse Tijd — Vroege Middeleeuwen en uit de periode Late
Middeleeuwen — Nieuwe Tijd aangetroffen. Door vergraving tot 1,5 m —-mv
zijn deze resten thans niet meer aanwezig.

e Op 330 m ten noordoosten van de onderzoekslocatie is een monument van
hoge archeologische waarde aanwezig (monumentnr. 1.863). Hier zijn res-
tanten van de fundamenten van een laatmiddeleeuws (1116 n. Chr.) kerkje
aangetroffen.

e Op ongeveer 915 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is een monu-
ment van hoge archeologische waarde aanwezig (monumentnr. 4.664). Op
dit terrein bevinden zich redelijk geconserveerde sporen van bewoning uit
de periode Late IJzertijd — Late Middeleeuwen. De vindplaats is gelegen op
een oud duintje dat later lijkt te zijn afgetopt.

e Ongeveer 1.070 m ten oosten van de onderzoekslocatie, ten oosten van
Egmond-Binnen, is een monument van hoge archeologische waarde aanwe-
zig (monumentnr. 10.765). Het betreft de kromme dijk/hoge dijk die uit de
12e eeuw stamt en thans nog steeds in het landschap zichtbaar is.

Monumenten binnen de bebouwde kom van Egmond-Binnen:

e Ongeveer 500 m ten oosten van de onderzoekslocatie is een monument van
hoge archeologische waarde aanwezig (monumentnr. 13.942). Het betreft
de handelsterp Hallum, uit de periode Vroege Middeleeuwen — Nieuwe Tijd.
De begrenzing van deze historische kern is bepaald op grond van de histori-
sche kaart uit 1849-1859.

e Op 725 m ten oosten van de onderzoekslocatie is een monument van zeer
hoge archeologische waarde aanwezig (monumentnr. 1.882). Op dit ter-
rein zijn greppels, huisplattegronden, spiekers en aardewerkfragmenten uit
de Romeinse Tijd aangetroffen.
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In de omgeving zijn in Archis diverse waarnemingen bekend. Waarnemingen die
binnen bovengenoemde monumenten vallen worden niet opnieuw genoemd. Alle
waarnemingen zijn gedaan op afgegraven/geégaliseerde duinen/strandwallen, ten-
zij anders aangegeven:

Op 280 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie, net buiten monumentnr.
11.032, zijn dezelfde cultuurlagen als in dat monument aangetroffen (waar-
nemingsnr 43.130). De cultuurlaag uit de Romeinse Tijd ligt op 0,5 m +NAP,
de cultuurlaag uit de Late Middeleeuwen ligt op 1 tot 1,8 m +NAP, de ak-
ker/tuin uit de Vroege tot Late Middeleeuwen ligt op 2,15 tot 2,25 m +NAP.
Er moet hier echter wel bij worden opgemerkt dat deze middeleeuwse cul-
tuurlagen niet helemaal op dezelfde hoogte liggen als de middeleeuwse cul-
tuurlagen in het monumentterrein.

Op 330 m ten westen van de onderzoekslocatie is een roodbakkend gegla-
zuurd fragment aardewerk uit de periode Late Middeleeuwen — Nieuwe Tijd
en een pijpenkop uit de Nieuwe Tijd aangetroffen (waarnemingsnr. 45.192).
Volgens Archis zijn deze waarschijnlijk meegekomen en opgebracht met an-
der afval.

Op 400 m ten noordwesten van de onderzoekslocatie is een laatmiddeleeuws
beeldje van Petrus gevonden (waarnemingsnr. 42.883).

Op 475 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie zijn diverse cultuurlagen
aangetroffen (waarnemingsnr. 43.128). Op 3.90 — 4.00 m —mv is een cul-
tuurlaag uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen. Op 2.60 — 2.70 m —mv is
een akker/tuin uit de Vroege tot Late Middeleeuwen aangetroffen. Hierin is
ook een fragment Pingsdorf-aardewerk aangetroffen. Het maaiveld van deze
locatie ligt op 4,8 m +NAP, op lage kustduinen met bijbehorende vlakten en
laagten.

Op 660 m ten noordoosten van de onderzoekslocatie is een bronzen schrijt-
fibula uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen (waarnemingsnr. 23.226).
Op 760 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is baksteen uit de Nieuwe
Tijd aangetroffen (waarnemingsnr. 59.811).

Ongeveer 765 m ten oosten van de onderzoekslocatie, in de historische kern
Hallum, is een fragment en een stenen hamerbijl uit het Laat-Neolithicum
aangetroffen (waarnemingsnr. 17.726).

Op 830 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie zijn tijdens het rooien van
het land verschillende vondsten gedaan (waarnemingsnr. 228.101). Omdat
in de jaren 90 het land 2 m is omgezet, is het niet bekend uit welke laag
de vondsten afkomstig zijn. Er zijn fragmenten kogelpotaardewerk, Proto-
steengoed, een fragment van een Paffrath-steelpan en ander aardewerk uit de
Late Middeleeuwen aangetroffen. Daarnaast is er geelwitbakkend Pingsdorf
uit de Vroege tot Late Middeleeuwen aangetroffen, en metaalslakken uit de
periode Late Middeleeuwen — Nieuwe Tijd.

Over de onderzoeken in de omgeving van de onderzoekslocatie staat in Archis niet
vermeld of de bodem verstoord is of niet.
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2.3 Historische situatie

De strandwallen in de omgeving zijn, getuige de archeologische waarnemingen, al
sinds lange tijd bewoond. Kaarten van archeologische vindplaatsen laten zien dat
de bewoning in de Romeinse Tijd geconcentreerd was op Texel, in de omgeving
van Schoorl, in het veengebied bij Schagen en bij de mondingen van de 1J, Rijn en
Maas. De onderzoekslocatie ligt in de buurt van de monding van de 1J. Vanaf de
Late Middeleeuwen raakten ook de tussenliggende gebieden bewoond. De meeste
nederzettingen in Holland lagen op oude strandwallen. Deze strandwallen waren
in gebruik als bouwland (ook wel ‘geesten’ genoemd), terwijl de lage venige ge-
bieden buiten de strandwallen dienst deden als grasland. De bewoning en wegen
waren geconcentreerd op de grens van bouwland en grasland (Barends et al. 2005).

Egmond-Binnen ligt op strandwallen/oude duinen (zie afb. 9). In 922 n. Chr.
is Egmond bekend onder de naam ‘Ekmunde’. Het oudste Egmond was gelegen
ter plaatse van de huidige Adelbertusakker (aan de Sint Adelbertusweg). Toen dit
gebied onderstoof, verhuisden de bewoners in de Vroege Middeleeuwen een kilo-
meter landinwaarts. De plaats heette toen Hallum (het huidige Egmond-Binnen).®

De onderzoekslocatie was in 1832 in gebruik als weiland (zie afb. 10). In 1900
werd de onderzoekslocatie gebruikt als bouwland (zie afb. 11). Waarschijnlijk
werd de onderzoekslocatie vanaf 1951 bebouwd.

2.4 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op basis van de bij het bureau-onderzoek verkregen informatie kan een archeo-
logisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie worden opgesteld. De on-
derzoekslcoatie ligt binnen de bebouwde kom van Egmond-Binnen en is op de
geomorfologische kaart niet gekarteerd. In de omgeving van de onderzoeksloca-
tie zijn afgegraven/geégaliseerde duinen/strandwallen aanwezig. De onderzoeks-
locatie heeft door de ligging op strandwallen/duinen een middelhoge trefkans op
archeologische resten en/of sporen vanaf het Neolithicum. In de omgeving van de
onderzoekslocatie heeft in ieder geval sinds het Laat-Neolithicuam bewoning plaats-
gevonden. Doordat duin- en strandwalvorming een dynamisch proces is, kunnen
op verschillende niveaus archeologische resten worden aangetroffen. Door de hoge
grondwaterstand kunnen zowel organische resten zoals hout en bot als anorgani-
sche resten zoals (vuur)steen, aardewerk en metaal bewaard zijn gebleven. De kans
op de aanwezigheid van archeologische resten is athankelijk van de intactheid van
het bodemprofiel. Bij de bouw van de huidige bebouwing kan de bodem reeds
verstoord zijn.

3 Resultaten inventariserend veldonderzoek

3.1 Booronderzoek

Bij het verkennend booronderzoek zijn op de onderzoekslocatie zes boringen gezet
tot een minimale diepte van 340 cm -mv. De locatie van de boringen is weergege-

Bron: http://www.historischegmond.nl/egmondbinnen.html en Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed/Archis 11.



Rapport 2010-133 ARC bv

ven in afbeelding 12. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in bijlage
1. Omdat niet in de bestaande schuren kon worden geboord zijn vier van de zes
boringen rondom de schuren geplaatst. Het maaiveld bij boring 1 en 2 lag ongeveer
50 cm hoger dan bij de overige boringen op de onderzoekslocatie.

Op de onderzoekslocatie is zwak tot matig siltig zand aangetroffen. In boring
1 en 2 is aan de top 40 tot 70 cm opgebracht grijsbruin tot geelgrijs, zwak siltig
zand aangetroffen. In de overige boringen is dit opgebrachte materiaal niet aange-
troffen. In boring 2 t/m 6 is aan de top geelbruin/grijsbruin/bruingrijs zwak siltig
zand aangetroffen. In boring 3 is hierin baksteen aangetroffen en in boring 4 en 5
donkergrijze en zwarte vlekken. Dit is een vergraven pakket. De ondergrens van
dit pakket varieert van 40 tot 80 cm —mv. In boring 1 is op een diepte van 130 cm
—mv ook baksteen aangetroffen, waardoor het waarschijnlijk is dat de bodem hier
tot 130 cm —mv vergraven is. Hieronder is op de onderzoekslocatie geelgrijs tot
grijs zwak siltig zand met schelpresten aangetroffen. In dit zand zijn een tot drie
laagjes bruin/zwartbruin/grijsbruin tot bruingrijs zwak tot matig siltig zand aange-
troffen (zie bijlage 1). De bovengrens van deze laagjes was scherp. De laagjes
waren zwak tot sterk humeus en bevatten soms plantenresten en veenbandjes (bijv.
boring 1, 4 en 5), maar geen schelpresten. De bovengrens van het bovenste don-
kere laagje varieert van 190 tot 300 cm —mv (1,5 tot 2,1 m +NAP); dit laagje is 5
tot 15 cm dik. Ter plaatse van de toekomstige bebouwing op het hoge deel van het
perceel (boring 1 en 2) ligt de bovengrens van dit laagje op 285 tot 300 cm —mv.
Ter plaatse van de toekomstige bebouwing op het lager gelegen deel van het per-
ceel (boring 3 en 4) ligt de bovengrens van dit laagje op 200 tot 220 cm —mv. De
bovengrens van het tweede donkere laagje varieert van 260 tot 330 cm —mv (1,1
tot 1,2m +NAP); dit laagje is 5 tot 20 cm dik. Het derde donkere laagje is alleen
in boring 6 op een diepte van 340 tot 260 cm —mv (0,2 tot 0,4 m +NAP) aange-
troffen. Het zand tussen en onder deze donkergekleurde laagjes bevatte weinig tot
geen schelpmateriaal. Naast het baksteen zijn er geen archeologische indicatoren
in de boringen aangetroffen.

Het bodemprofiel op de onderzoekslocatie kan worden geinterpreteerd als een
vlakvaaggrond, zoals op basis van het bureau-onderzoek verwacht werd. Het zwak
siltige zand met schelpresten kan worden geinterpreteerd als strandafzettingen, be-
horende tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. De zandige
afzettingen zonder schelpresten kunnen worden geinterpreteerd als duinafzettin-
gen, behorende tot de Formatie van Schoorl binnen de Formatie van Naaldwijk.
De drie donkergekleurde laagjes kunnen worden geinterpreteerd als oud oppervlak.
Deze liggen grotendeels in de Oude Duinen. Bij boring 4 en 5 zijn bij het boven-
ste oude oppervlak ook veenlaagjes aangetroffen. Hier was het plaatselijk dus iets
natter. Wanneer de diepteligging van de oude oppervlakken vergeleken wordt met
de diepteligging van de cultuurlagen zoals aangetroffen op het monumentterein
aan de overzijde van de onderzoekslocatie (monumentnr.11.032, waarnemingsnrs.
43.124,43.125 en 43.127), kunnen deze lagen aan elkaar gecorreleerd worden. Het
onderste oude oppervlak, zoals aangetroffen in boring 6, kan qua diepteligging aan
de cultuurlaag uit de Romeinse Tijd gecorreleerd worden. Het bovenste oude op-
pervlak ligt qua diepteligging deels binnen het bereik van de diepteligging van de
cultuurlaag uit de Vroege Middeleeuwen, maar ligt ook deels hoger. Het tweede
oude oppervlak vanaf het maaiveld ligt qua diepteligging net onder de cultuurlaag

10
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uit de Vroege Middeleeuwen. Deze hoogteverschillen zijn waarschijnlijk veroor-
zaakt door hoogteverschillen in het maaiveld van de toenmalige duinen. Omdat
de twee bovenste oude oppervlakken niet direct aan cultuurlagen van het monu-
mentterrein gekoppeld kunnen worden, kan op basis van de stratigrafsche positie
geconcludeerd worden dat de twee bovenste oude oppervlakken mogelijk een mid-
deleeuwse ouderdom hebben.

4 Samenvatting en conclusie

De onderzoekslocatie ligt binnen de bebouwde kom van Egmond-Binnen. In de
omgeving van de onderzoekslocatie zijn afgegraven/geégaliseerde duinen/strand-
wallen aanwezig. Op de onderzoekslocatie worden kalkhoudende vlakvaaggron-
den verwacht. De onderzoekslocatie heeft een middelhoge trefkans op archeo-
logische resten en/of sporen vanaf het Neolithicum. In de omgeving van de on-
derzoekslocatie heeft in ieder geval sinds het Laat-Neolithicum bewoning plaats
gevonden. De onderzoekslocatie was in 1832 in gebruik als weiland; in 1900 dien-
de de locatie als bouwland. De huidige bebouwing stamt waarschijnlijk uit 1951.
Op de locatie van de nieuwbouw staan thans schuren, waardoor de bodemopbouw
waarschijnlijk al deels verstoord is. Voor de fundering van de nieuwbouw zal de
bodem vanaf het laaggelegen deel van de onderzoekslocatie tot 70 cm —mv wor-
den ontgraven; vanaf het hooggelegen deel van de onderzoekslocatie zal dit tot
ongeveer 120 cm —mv zijn.

Tijdens het verkennende booronderzoek zijn zwak tot matig siltige zanden met
en zonder schelpresten aangetroffen, waarin zich een vlakvaaggrond heeft ontwik-
keld. In het noorden van de onderzoekslocatie is 40 tot 70 cm opgebrachte grond
aangetroffen. Bij de overige boringen is de bodem tot maximaal 80 cm —mv ver-
graven. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen, met
uitzondering van baksteen in het vergraven pakket. De aangetroffen zanden met
schelpresten zijn strandafzettingen behorende tot het Laagpakket van Zandvoort
(Formatie van Naaldwijk); de zanden zonder schelpresten zijn duinafzettingen be-
horende tot het Laagpakket van Schoorl (Formatie van Naaldwijk). Binnen deze
afzettingen zijn een tot drie oude oppervlakken aangetroffen. Ter plaatse van de
toekomstige bebouwing op het hoge deel van het perceel ligt de bovengrens van
het bovenste laagje op 285 tot 300 cm —mv; ter plaatse van de toekomstige bebou-
wing op het lager gelegen deel van het perceel ligt de bovengrens van dit laagje
op 200 tot 220 cm —mv. De onderste van de drie oude oppervlakken stamt waar-
schijnlijk uit de Romeinse Tijd, de bovenste twee stammen waarschijnlijk uit de
Middeleeuwen.

Geconcludeerd kan worden dat door de aanwezigheid van oude oppervlakken
de middelhoge archeologische trefkans van kracht blijft.

S Aanbeveling
Gezien de diepteligging van de archeologisch interessante niveaus (zie hst. 4), vor-

men de huidige bouwplannen geen bedreiging voor het archeologisch erfgoed. Ge-
adviseerd wordt dan ook om de onderzoekslocatie vrij te geven. Mochten er nu of

11
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in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden beneden 170 cm —mv, dan zal
verder onderzoek noodzakelijk zijn. Het is aan het bevoegd gezag om op basis van
dit advies een selectiebesluit te nemen.
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Afbeelding 2 Hoogtekaart van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) en omgeving.
Bron: www.ahn.nl.
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Afbeelding 9 De ligging van geesten en oude duinen. De onderzoekslocatie ligt ten westen
van het klooster van Egmond. Bron: Rosing (1995).
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Bijlage 1 Boorstaten

Locatiebepaling
Referentievlak

Maaiveldhoogtebepaling

Nauwkeurigheid maaiveldhoogte

gemeten, GPS

Normaal Amsterdams Peil
geschat, actueel hoogtebestand
10 cm

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.

grondsoort (onderdeel lithologie)

humus (onderdeel lithologie)

zZ zand hl zwak humeus
h2 matig humeus
bijmengsel (onderdeel lithologie) h3 sterk humeus
sl zwak siltig
s2 matig siltig
boring 1 RD-X: 104.926. RD-Y: 512.201. Maaiveld: 4,50. Boormethode: edelmanboring, zuigerboring.
diepte lithologie  kleur grens
20 Zsl donker grijsbruin  scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
40 Zsl donker geelgrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: opgebrachte
grond.
90 Zsl grijsgeel scherp Bodemhorizont: C. Viekken: licht gevlekt, oranje.
130 Zsl licht geelgrijs scherp Bodemhorizont: C. Vlekken: licht gevlekt, oranje. Archeologische indicatoren: baksteen,
SPOOL.
250 Zs1 grijs geleidelijk Bodemhorizont: C. Schelpmateriaal: weinig.
300 Zs1 licht grijs scherp Bodembhorizont: C. Schelpmateriaal: weinig.
315 Zsl bruin scherp Vlekken: matig gevlekt, zwart. Plantenresten: veel. Opmerkingen: oud oppervlak.
330 Zsl donker geelgrijs scherp Schelpmateriaal: weinig.
335 Zsl bruin scherp Opmerkingen: oud oppervlak.
340 Zsl donker geelgrijs beéindigd
boring 2 RD-X:104.925. RD-Y: 512.194. Maaiveld: 4,50. Boormethode: edelmanboring, zuigerboring.
diepte lithologie  kleur grens
70 Zs1 donker bruin scherp Archeologische indicatoren: puin. Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
110 Zs1 licht geelgrijs geleidelijk Viekken: licht gevlekt, oranje.
240 Zs1 geelgrijs geleidelijk Schelpmateriaal: weinig.
285 Zsl grijs scherp Plantenresten: spoor. Schelpmateriaal: weinig.
300 Zs2h3 bruin scherp Opmerkingen: oud oppervlak.
360 Zsl donker geelgrijs geleidelijk
380 Zs1 grijs beéindigd
boring 3 RD-X:104.930. RD-Y: 512.183. Maaiveld: 4,10. Boormethode: edelmanboring, zuigerboring.
diepte lithologie  kleur grens
40 Zsl geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: vergraven.
75 Zs1 donker geelgrijs geleidelijk Viekken: licht gevlekt, oranje. Plantenresten: Spoor.
200 Zsl grijs scherp Bodemhorizont: C. Schelpmateriaal: weinig.
220 Zs1h2 zwartbruin geleidelijk Opmerkingen: oud oppervlak.
260 Zs1 donker grijsbruin  scherp Schelpmateriaal: weinig.
310 Zsl geelgrijs geleidelijk
350 Zs1 grijs beéindigd
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boring 4

RD-X:104.939. RD-Y: 512.182. Maaiveld: 3,80. Boormethode: edelmanboring, zuigerboring.

diepte lithologie
20 Zsl
40 Zsl
80 Zsl
100 Zsl
220 Zsl
230 Zs2h3
240 Zsl
270 Zsl
280 Zslhl
370 Zsl

boring 5

kleur

donker grijsbruin
licht geelgrijs
geelgrijs
donker geelgrijs
grijs

bruin

donker geelgrijs
grijs

grijsbruin

grijs

grens
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
geleidelijk
scherp
scherp
beéindigd

Viekken: matig gevlekt, donker geel. Bodemkundige interpretaties: vergraven.
Bodemkundige interpretaties: vergraven.

Viekken: sterk gevlekt, donker grijs. Bodemkundige interpretaties: vergraven.
Schelpmateriaal: veel.

Schelpmateriaal: weinig.

Plantenresten: veel. Opmerkingen: oud oppervlak veenbandjes.

Plantenresten: veel. Opmerkingen: oud oppervlak.

RD-X:104.940. RD-Y: 512.171. Maaiveld: 3,80. Boormethode: edelmanboring, zuigerboring.

diepte lithologie
30 Zsl
55 Zsl
80 Zsl
120 Zsl
205 Zsl
215 Zs1h3
230 Zsl
260 Zsl
275 Zslh2
300 Zsl
360 Zsl

boring 6

kleur

bruingrijs
geelgrijs

donker bruingrijs
geelgrijs

grijs

zwart

donker bruingrijs
grijs

donker bruin
geelgrijs

grijs

grens
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
geleidelijk
geleidelijk
scherp
scherp
geleidelijk
beéindigd

Bodemkundige interpretaties: vergraven.

Bodemkundige interpretaties: vergraven.

Viekken: matig gevlekt, zwart. Bodemkundige interpretaties: vergraven.
Bodembhorizont: C. Schelpmateriaal: weinig.

Schelpmateriaal: weinig.

Sublagen: veenlagen. Opmerkingen: oud oppervlak.

Schelpmateriaal: weinig.
Opmerkingen: oud oppervlak.

RD-X:104.952. RD-Y: 512.164. Maaiveld: 3,80. Boormethode: edelmanboring, zuigerboring.

diepte lithologie
60 Zsl
190 Zs1
195 Zs1h2
210 Zsl
245 Zs1
265 Zsl
285 Zslh2
340 Zs1
360 Zslh2
370 Zsl

kleur

bruingrijs

licht geelgrijs
bruin

donker geelgrijs
licht geelgrijs
licht bruingrijs
grijsbruin
geelgrijs
donker bruingrijs
donker geelgrijs

grens
scherp
scherp
scherp
geleidelijk
geleidelijk
scherp
geleidelijk
scherp
geleidelijk
beéindigd

Bodemkundige interpretaties: vergraven.
Schelpmateriaal: weinig.
Plantenresten: weinig. Opmerkingen: oud oppervlak.

Opmerkingen: oud oppervlak.

Opmerkingen: oud oppervlak.
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1 Inleiding

In opdracht van De Groot heeft Elementair Putten een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een
perceel aan de Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond binnen. Het terrein was tijdens het onderzoek in gebruik
als wonen met schuren.

De aanleiding tot het laten uitvoeren van het verkennend onderzoek is een transactie.

Het doel van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is het met een relatief geringe
onderzoeksinspanning vaststellen of op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is.
Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen zoals opgenomen in de NEN 5740
(bodemonderzoekstrategie bij verkennend onderzoek). Het veldwerk t.b.v. het milieukundig
bodemonderzoek is uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de protocollen
2001 en 2002. Eventuele afwijkingen van de BRL zijn in hoofdstuk 4 beschreven.

Het indicatieve onderzoek naar asbest in de grond is niet onder certificaat uitgevoerd.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de gehanteerde onderzoeksstrategie, de bevindingen en de
resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

P ]

Figuur 1: Situering onderzoekslocatie; de onderzoekslocatie is rood gekleurd)
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2 Vooronderzoek

2.1 Huidige situatie

De onderzoekslocatie betreft een perceel met een oppervlakte van circa 2000 m. Op het moment van
onderzoek was het terrein in gebruik als woonhuis met schuren.

2.2 Historische situatie

Adres: Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond binnen.

Kadastrale ligging: Egmond binnen nr 2306 sectie C.

Van de volgende bronnen is informatie verkregen:
1® Gemeente Egmond binnen/bodemloket

2° De Groot

3° Uitvoerder veldwerk

Bron 1 Op de kavel zijn tot op heden geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
Ook in de nabije omgeving zijn geen relevante gegevens van de bodemkwaliteit beschikbaar.

Bron 2 Aan de zuidzijde heeft in het verleden een bovengrondse olietank gestaan.
Bron 3 Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen aanwijzingen van mogelijke
bodemverontreiniging aangetroffen. Ook de omgeving gaf geen aanieiding tot het wijzigen van de

onderzoeksopzet.

2.3 Toekomstige situatie

Wonen .

2.4 Bodemopbouw en gechydrologie

Bodemopbouw
Voor de bodemgegevens en de gechydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart
van Nederland en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen (VEWIN).

In tabel 1 is de regionale bodemopbouw geschematiseerd.
Tabel 1: Schematisering regionale bodemopbouw

Pakket Dikte [m] Formatie Textuur

Deklaag variabel Westland klei, zand en veen
1e watervoerend pakket +40 Twente, Eem, Kreftenhije zand en grind

1e scheidedende laag  + 10 Kedichem zand en klei

Geohydrologie
Tijdens de monstername was de grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie 1.03 m-mv.

2.5 Formulering onderzoekshypothese landbodem

Op basis van de verkregen historische informatie is besloten om de onderzoekslocatie in zijn geheel
als onverdachte locatie te beschouwen, zoals aangegeven in tabel 2

Tabel 2: Formulering onderzoekshypothese

Deeliocatie Bodembedreigende Resulterende
activiteit Onderzoekshypothese
Qvetig terrein geen onverdachte locatie
2.6 Asbest

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is er op of in de bodem visueel geen asbest aangetroffen.
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3 Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek

Onderzoeksopzet conform NEN 5740

De te volgen onderzoeksstrategie is vastgesteld en is gebaseerd op de NEN 5740, ger

uitkomsten van het vooronderzoek.

Voor de locatie geldt op basis van de NEN 5740 de strategie onverdachte locatie.

elateerd aan de

Op basis van de onderzoekshypothese zoals aangegeven in tabel 2 en op basis van hetgeen daartoe

is voorgeschreven in de NEN 5740 is het aantal uit te voeren boringen en chemische analyses

gekwantificeerd. Dit is aangegeven in tabel 3.

Tabel 3: Aantal te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters
Deellocatie —‘ Opp. | Strategie aantal boringen aantal te analyseren
(ha) {meng)monsters
Tot én fol max. én mef grond Grond-
g5m-mv | 2m-mv peilbuis water
Locatie overig terrein 0,2 ONV 8 2 1 3 1

Op basis van de onderzoekshypothese “onverdachte iocatie” kan voor de locatie worden volstaan met
de standaard ajnalysepakketten voor grond en grondwater conform de NEN 5740.

Analysepakket grondmonsters:

¢ Droge stof- en lutumgehaite, organischestofgehalte en het calciumcarbonaat,

PCB'’s;

. & 9 &

Minerale olie {GC)

Analysepakket grondwatermonsters:

Barium, nikkel, kobalt koper, zink, cadmium, kwik en lood molybdeen,

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10, dit Zijn teerhoudende stoffen);

« metalen: Barium, nikkel, kobalt koper, zink, cadmium, kwik en lood molybdeen
« vluchtige aromatische koolwaterstoffen {(benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen)

en naftaleen;
+ vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;
o minerale olie.
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4 Veldwerk verkennend bodemonderzoek

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 met de protocollen P2061 en P2002.
Bij het veldwerk is niet afgeweken van de eisen uit de BRL SIKB 2000.

Op 17 september zijn de boringen en de peilbuis geplaatst en zijn de grondmonsters genomen. De
peilbuis is bemonsterd op 25 september. Alle boringen bovengrond zijn boringen van 0 tot 50 cm —mv.
De boringen van de ondergrond zijn doorgezet tot. 1.25 m -mv.

Uitgevoerd veldwerk
Het veldwerk is uitgevoerd conform tabel 3, Boring 1 met peilbuis is geplaatst aan de zuidzijde van de

kavel. De vermoedelijke grondwaterstromingsrichting is zuid. De opperviakkige grondwaterstroming
kan echter beinvioed worden door aanwezigheid van sloten e.d. of drainage.

Aangetroffen bodemopbouw:

Het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk becordeeld op textuur, kleur en het voorkomen van
bijzonderheden (antropogene kenmerken}. De zintuiglijke waarnemingen (boorprofielen) zijn
opgenamen in bijlage 2.

Op basis van de resultaten van het veldwerk kan de bodem worden geschematiseerd:
« _ bovengrond 0 — 50 cm-mv: zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus lichtbruin.
» ondergrond 50-200 cm-myv: zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel

Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden

Er zijn bij de uitvoering van het bodemonderzoek geen bijzonderheden aangetroffen.

Bemonstering grondwater

De bevindingen van de bemonstering van de peilbuizen zijn aangegeven in tabel 4.

Tabel4: - Grondwaterstand, toestroming grondwater
Peilbuis Fiiterdiepte | Grondwaterstand | Toestroming PH EC
(m-mv) {m-mv.} (kwalitatief) uS/cm
Pb 1.75-2.75 1.25 Geed 7.4 729
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5 Chemische analyses verkennend bodemonderzoek

5.1 Opzet en uitvoering analyseprogramma

De mogelijke aanwezigheid van verontreiniging in de grond en het grondwater wordt nagegaan door
het uitvoeren van chemische analyses. Afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek en het
veldwerk wordt bij de analyse van grondmonsters geheel of gedeeitelijk gebruik gemaakt van uit twee
of meer monsters samengestelde mengmonsters.

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is het in tabel 5 aangegeven analyseprogramma
uitgevoerd.
Tabel 5:
Samenstelling
{diepte in m-mv)
Analyseprogramma grond
mmb1
1.1 t/m 8.1

Opzet analyseprogramma
Bijzonderheden

Analysepakket

Mengmonster Bovengrond 1 NEN 5740 (grond}

Mmb2
9.1 t/m 14.1

Mengmonster Bovengrond 1

NEN 574 {grond)

mmo1
1.2, 1.3, 10.2,10.3,

Mengmeonster Ondergrond 1

NEN 5740 {grond}

Olie
71,82, 13

Mengmonster tank bovengrond

Minerale alie BTEX

Olie onder

Mengmonster tank ondergrond

Minerale alie BTEX

721
Analyseprogramma grondwaler
Pb |

| NEN 5740 (grondwater)

De analyses zijn uitgevoerd door het sterlab gecertificeerde laboratorium van Alcontrol te Hoogvliet.
Dit laboratorium is voor alle binnen dit onderzoek uitgevoerde verrichtingen geaccrediteerd.

5.2 Resultaten analyseprogramma

De certificaten van de uitgevoerde analyses zijn opgenomen in bijlage 3.

STi-waarde voor beoordeling van grond en grondwater

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de Streefwaarde,
Tussenwaarde en de Interventiewaarde (STl-waarde). De resultaten zijn getoetst aan de
toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr.

131 {in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)).

De STl-waarde kunnen als volgt worden geinterpreteerd:

Streefwaarde: het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen in de grond en het
grondwater waarbij als nadelig te waarderen effecten voor de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier verwaarlooshaar wordt
geacht.

Tussenwaarde:  de halve som van de Streefwaarde en Interventiewaarde. De Tussenwaarde is het

concentratieniveau waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.

Interventiewaarde: het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen in de grond en het
grondwater waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
plant of dier.

De STl-waarden voor grond zijn afhankelijk van het lutumgehalte (fractie minerale delen <=2 um)
en/of het organisch stofgehalte (‘humus’) van het betreffende (meng)monstermateriaal. Ten behoeve
van de bepaling van de STI-waarden is daarom een analyse op humus en lutum uitgevoerd op het
ondergrond mengmonster 1. De gemeten humus en lutum gehaltes zijn gebruikt voor de berekening
van de STl-waarden. Voor hat humus en lutum gehalte voor het bovengrond mengmenster is een
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schatting gemaakt, gebaseerd op het bodemtype van de betreffende mengmonsters en het in het
andere mengmonster gemeten humus en Jutum gehalte.

Een overzicht van de analyse- en de toetsingresultaten is opgenomen in tabel 6 (grond} en tabel 7
(grondwater) op de volgende bladzijde. Voor deze toetsing zijn in aparte kolommen rechts van de
analyseresultaten symbolen gebruikt die de volgende betekenis hebben:

toetsings- betekenis toetsingssymbool in termen van:

symbool STl-waarde concentratienlveau mate van verontreiniging
- <= S-waarde (of < detectielimiet <di})) niet verhoogd niet verontreinigd

* > S-waarde <= T-waarde licht verhoogd licht verontreinigd

* > T-waarde <= |-waarde matig verhoogd matig verontreinigd

ax > |-waarde sterk verhoogd sterk verontreinigd
blanco geen 5T of [-waarde beschikbaar - -

Tabel 6: Analyseresultaten grond en toetsing aan $Ti-waarde

monstercode mrat1 mmb2 mmo1 tankb
monster 1 2 3 4

droge stof{gew.-%) 890 -- 808 -- 829 - 842 --
gewicht artefacten{g) <1 - <) - <t - <1 -
aard van de Geen -- Geen - Geen - (een -
artefacten(g)

organische stof 19 -- - - -
{gloeiveries){% vd 0S)

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (boder)(% vd 23 - - - -

DS)

METALEN

harium 58 * 68 ¢ =20 -
cadmium g5 * 0.4 <0,35 -
kobalt 49 * <3 <3 -
koper 24 " 15 <10 -

kwik 17 * 1,1 * <0,10 -

lood o 110 ~ <13 -
molybdeen <1,6 <1,5 <1,5 -
nikkel 1 6,0 <5 -

zink 7o 150 * 26 -
V0LUCHTIGE AROMATEN

benzeen - - - <0,05
tolueen - - - <0,1
ethylbenzeen - - - <0,05
o-xyleen - - - <01 -
p- en m-xyleen - - - <0,% -
xylenen - - - <0,2 --
xylenen (0.7 factor} - - - 0,14~
totaal BTEX - - - <04 -
totaal BTEX (0.7 - - - 0,28 --
factor)

naftaleen - - - <0,1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen <0,01 015" <0,01 -
fenantreen 0,23 - 88 -- 0,01 -- -
antraceen 0,06 -- 27 - <001 -- -
fluoranteen 0,64 -- 7.3 - 0,04 -- -
benzo(a)antraceen 0,28 -- 32 - 0,01 -- -
chryseen 0,34 -- 24 -- 0.01 -- -
benzo{k)fluoranteen 0,22 -- 1,2 -- 0.01 -- -
benzo(a)pyreen 0,31 - 22 - 0,01 -- -
benzo(ghi)peryleen 0,35 -- 0,92 - 0,01 -- -
indeno({1,2,3- 0,31 -- 11 -- 0,01 -- -
cd)pyreen

pak-totaal {10 van 27 - n - 0,13 -- -
VROM)

pak-totaal (10 van 27 * 30 o 014 -

VROM) (0.7 facton)

Document DEGTT

tank0

<(3,05
<01

<(,05
<01 --
<01 --
<02 --
0,14 *
<04 --
0,28 --

<01

S 112(8+1)
41 101
0,46 37
2.6 35
17 55
0,21 3,6
54 195
3.0 102
12 42
59 181
0,002 0,10
0,002 13
0,006 5,0
0,020 2.5
0,020 2,5
0,01 35
0,61 35
1,0 20
1,0 20

0,20
26
10

50
50

70

70

40

40
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POLYCHLOQRBIFENYLEN (PCB

PCB 28{ugfkgds) <2 - <2 - < . _

PCB 52{ug/kads) <2 - 6,4 - 2 . . .

PCB 101(ugfkgds) <2 .- i7 - <2 - . .

PCB 118{ugfkgds) <2 - 1% - <2 - - .

PCB 138{pg/kads) <2 - 21 - <2 - - -

PCB 153({uo/kgds) <2 - 20 - «2 - . .

PCB 180(ugfkgds} <2 - 69 -- <2 - - -

som PGB {7){pgfkgds) <14 - 88 - <14 - - - 4,0 102 200
som PCB (7) {0.7 98 * a9 * 98 * - - 4,0 102 200
factori(pg/kgds)

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 < - <5 - <5 - <5 - < -

fractie G12 - C22 <5 - 37 - <5 - 5 - <5 -

fractie C22 - C30 27 - a7 - <5 - 6 - <5 -

fractie C30 - C40 25 - 23 - <5 - 20 -- <5 -

totaal olie G10 - C40 50 °* 00 * <20 40 <20 10 505 1000
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Tabel 7: Analyseresultaten grondwater en toetsing aan STl-waarden

monstercode pb s H2(S+l) {
monster 1

METALEN

barium <45 50 338 625
cadmium <08 0,40 3.2 6.0
kobalt <H 20 50 100
koper <15 15 45 75
fowike =0,05 0,050 018 0,30
lood <15 15 45 75
molybdeen <3.6 50 152 300
nikkel <15 15 45 75
zZink <60 65 432 800
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0,29 * 0,20 15 30
tolueen 044 7.0 504 10040
ethylbenzeen <0,3 4,0 77 150
o-xylean 0,1 -

p- en m-xyleen <02 -

xylenen <03 - 0,20 35 70
xylenen (0.7 factor) <Q,3 0,20 35 70
styreen ' <0,3 6,0 153 300
naftaleen <005 0,01 35 70
Interventie factor vluchtige 0,0 L
aromaten

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan <0,6 7.0 454 800
1.2-dichlocrethaan <0,6 7.0 204 400
1,1-dichlooretheen <01 0,01 50 10
cis-1,2-dichlooretheen <Q,1 0,01 10 20
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 0,01 10 20
som {cis,trans} 1,2- <02 -

dichlogrethenen

som (cis,trans) 1,2- 0,14 --

dichloorethenen (0.7

factor)

dichloarmethaan <{},2 0,01 500 1000
1,1-dichloorpropaan <0,3 0,80 40 80
1.2-dichloorpropaan <0,3 0,80 40 80
1,3-dichloorpropaan <03 0,80 40 80
som dichlgorpropanen <09 -

som dichloorpropanen 0,63 --

{0.7 facton)

tetrachlooretheen g18 * 0,01 20 40
tetrachloormethaan <0,1 0,01 50 10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 0,01 160 300
1,1,2-trichloorethaan 0,87 * 0,01 65 130
trichlooretheen <(,6 24 262 500
chloroform «(,6 8,0 203 400
vinylchloride <0,1 0,01 2.5 5,0
bromoform 032 830
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 --

fractie C12 - C22 <25 -

fractie C22 - C30 <25 -

fractie C30 - C40 <25 --

totaal olie C10 - C40 <100 50 325 500
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5.3 Interpretatie analyseprogramma

Grond:
In enkele van grondmonsters zijn overschrijdingen van de streefwaarde aangetroffen. Het gaat hierbij

om de volgende stoffen en monsters:

Mmb1:
Minerale olie, pak’'s, pcb's, lood, kwik, koper, cadmium, barium en zink > S

Mmb2:
Minerale olie, pcb's, lood, kwik, naftaleen, barium en zink > S
Pak's > T

Mmo1:
Pch's > S

Grondwater.
In het grondwatermonster genomen uit peilbuis 1 is een overschrijding van de streefwaarde

aangetroffen van benzeen, tetrachlooretheen, 1.1.2. trichloorethaan

Uitleg verontreiniging:

Een grondmonster is schoon indien alle geanalyseerde stoffen waardes hebben die onder de
S{treefwaarde) zijn.

Een grondmonster is licht verontreinigd wanneer 1 of meer van de geanalyseerde stoffen waardes
hebben die groter dan de S(treefwaarde} zijn, maar kleiner dan de T(ussenwaarde).

Volgens de geldende regels hoeft er dan geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.

De eventueel vrijkomende grond kan echter niet als zijnde schone grond afgevoerd werden.

Bij alleen overschrijdingen van de S{treefwaarde) zijn er geen beperkingen aan de kavet.

Een grondmonster is matig verontreinigd indien 1 of meer van de geanalyseerde stoffen waardes
bevatten die groter dan de T(ussenwaarde), maar kleiner dan de I(nterventiewaarde) zijn.
Formeel genomen moet er dan nader onderzoek plaats vin.

Een grondmonster is ernstig verontreinigd indien 1 of meer van de geanalyseerde stoffen waardes
bevatten die groter dan de I(nterventiewaarde) zijn.
Formeel genomen moet er dan nader onderzoek plaats vinden.

Achtergrendwaarde

Een achtergrondwaarde is concentratie van een stof die van nature in de bodem of in het grondwater
aanwezig is. Deze waarde kan hoger zijn dan de streef- of tussenwaarde. Er zijn zelfs gevallen
bekend dat de achtergrondwaarde hoger is dan de Interventiewaarde.

Dit geld voornamelijk voor metalen.

Bijvoorbeeld zijn op de Veluwe en Brabant verhoogde gehaltes met chroom, nikkel en zink in het
grondwater normaal.

In stedelijk gebied is vaak een verhoogd gehalte lood en arseen in het grondwater aanwezig.
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6 Samenvatting en conclusies

Door Elementair Futten is een verkennend bedemonderzoek met vooronderzoek uitgevoerd op een
perceel aan de Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond binnen. De aanleiding van het onderzoek is een

transactie. De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de NEN 5740, Het veldwerk is uitgevoerd onder
certificaat BRL SIKB 2000 conform de protocollen 2001 en 2002.

Onderzochte opperviakte

Locatie Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond binnen
Aanleiding transactie
2500 m?

Terrein gebruik

Woonhuis met tuin en schuren

Omgeving Agrarisch/wonen
Onderzoekshypoethese
vooronderzoek Een onverdachte locatie

Soort bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Strategic ONV

Grondwaterstand 1.25 m —-mv.

Uitvoeringsdatum veldwerk | 17-09-2008

Bemonsteringsdatum Grond grondwater
17-09-2008 24-08-2008

Aantal boringen < 0.5 m-mv < 2.0 m-mv Pb

Overig terrein 11 2 1

Zintuiglijke waarneming Bovengrond Ondergrond Ph

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

van de streefwaarde

Aantal {meng)monsters Bovengrond Ondergrond pb
Overig terrein 3 2 1
Resultaten Bovengrond Ondergrond Ph

Zie 5.3 Zie 5.3 Zie 5.3
Qorzaak overschrijdingen onbekend onbekend onbekend

Er zijn enkele verontreinigingscomponenten in licht verhoogde gehaltes aangefroffen zodat de
onderzochte locatie niet geheel vrij is van verontreinigingen. Derhalve dient de geformuleerde
hypothese, een onverdachte locatie, formeel te worden verworpen.

een van de onderzochte componenten overschrijdt de tussenwaarde, waardoor nader onderzoek uit
milieutechnisch oogpunt noodzakelijk wordt geacht. Uit milieuhygignisch oogpunt zijn er beperkingen
ten aanzien van het beoogde gebruik van de locatie.

Elementair Putten verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de onderzochte grond of locatie en het
onderzoek onafhankelifk en objectief te hebben uitgevoerd.

Dooumient GEOST S
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7 Aanvullend onderzoek

Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek is besloten om het mengmonster van de bovengrond 2
afzonderlijk te laten analyseren op pak’s.

Op deze manier kan een uitspraak gedaan worden over de horizontale verspreiding van de
verentreiniging.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse weergegeven.

monstercode MMB2 MMB2 MMB2 MIMB2 MMB2 S 1/2{S+) |
monster 1 2 3 4 5

droge stoffgew.-%) 89.0 -- 929 -- 86,8 -- 924 - §26 --

gewicht artefacten(g) <l - <l - <t - <1 - <1 -

aard van de Geen - Geen - (een -- Geen - Geen -

artefacten{g)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftalean 0,02* 0,01 <0,01 =(,01 0,01 0,01 35 70
fenantreen 0,78 -- 0,27 -- 0,54 -- 0,14 — 0,58 --

antraceen 0,26 - 0,07 -- 0,13 -- 0,03 -- 0,15 --

fluoranteen 24 - 0,74 -- 14 -- 0,32 -- 24 -

benzofa)antraceen i6 -- 0,58 -- 0,67 -- 0,16 -- 1,2 --

chryseen 1,3 - Q.47 -- 0,54 -- 0,13 — 1.1 -

benzo(k}flucranteen 1.0 -- 0,31 - 0,36 -- 0,08 -- 0,63 --

benzo{a)pyreen 15 -- 047 -- 0,55 -- 0,13 -- 1.3 -

benzo{ghi}peryleen 0,91 - 0,34 -- 041 - 0,11 - 072 --

indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,0 -- 0,36 -- 0,40 -- 011 -- 0,78 -

pak-totaal {10 van 1 - 36 - 50 -- 1,2 - 89 - 1.0 20 40
VROM)

pak-totaal (10 van 11 * 36 * 50 * 1,2 * 89 * 1,0 20 40
VROM} (0.7 factor)

monstercode MMB2 S 112{5+l) |
monster 85

droge stof{gew.-%) 885 -

gewicht artefacten(g) <1 --

aard van de artefacten(g) Geen -

POLYCYCLISCHE ARCMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 0,02 * 0,01 35 70
fenantreen 0,20 --

antraceen 002 --

fluoranteen 043 -

henzo(a)antraceen 022 --

chryseen 0,20 --

benzo{k)fluoranteen 0,16 -

benzo{a)pyreen 0,23 -

benzo({ghi)peryleen 0,20 --

indeno{1,2,3-cd}pyreen 019 --

pak-totaal (10 van VROM) 1.8 - 1,0 20 4qQ
pak-totaal (10 van VROM) 1,9 * 1,0 20 40
(0.7 factor)

Uit bestaande tabel blijkt dat de concentraties zoals eerder gevonden, niet meer Zijn aangetoond.
We hebben hier dus waarschijnlijk te maken gehad met een puntverontreiniging.

Wel hebben alle monsters concentraties boven de streefwaarde.

Uit milieutechnisch oogpunt zijn er echter geen belemmeringen meer voor beocogd gebruik,
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0 \. ALcontrol Laboratories

Elementair Blad 2 van 9

Dhr. J. Meinders Analyserapport

Projectnaam Egmond Orderdatum 19-09-2008
Projectnummer 080918 Startdatum 19-09-2008
Rapporinummer 11358977 - 1 Rapportagedatum 26-09-2008
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% s 89.0 90.8 82.9 84.2 93.5
gewicht arlefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de arlefacten a S Geen Geen Geen Geen Geen
organische stof (gloeiverlies) % wdDS S 1.9

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 23

METALEN

barium mg/kgds S5 58 68 <20

cadmium "mglkgds S 0.5 0.4 <0.35

kobalt mg/kgds S 4.9 <3 <3

koper mg/kgds S 24 15 <10

kwik mg/kgds S 1.7 1.1 <0.10

lood mg/kgds S 100 110 <13

molybdeen mg/kgds S <1.5 <15 <1.5

nikkel mgfkgds S5 11 6.0 <5

zink mglkgds S 170 150 26

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mgkgds S <0.05 " <0.05
tolueen mg/kagds = <01 7Y <01
ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 * <0.05
o-xyleen mgikgds S <01 <0.1
p- en m-xyleen mafkgds S S <01
xylenen mg/kgds S <02 " <02 "
xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.14 ¥ 0.14?
totaal BTEX mgikgds S <04 " <04 "
lotaal BTEX (0.7 factar) mgfkgds S 028" 0.28 ¥
naftaleen mg/kgds Q <0.1 <0.1
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 0.15 <0.01

fenantreen mglkgds S 0.23 88 0.01

antraceen mg/kgds S 0.06 2.7 <0.01

fluoranteen mglkgds S 0.64 7.3 0.04

benzo(a)antraceen mg/kads S 0.28 3z 0.01

chryseen mglkgds S 0.34 24 0.01

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkennin

g door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmb1

002 Grond (AS3000) mmb2

003 Grond (AS3000) mmo1

004 Grond (AS3000) tankb

005 Grond (AS3000) tank0

1
Paraaf :

@r‘\ ALCONTROL BY. IS GEACCRENTEERD YOUSENS DE DOOR DE RLAAD VOOR ACCREDMTATIE GESTELDE CRITERLA VOOR TES TLABDRATORIA CONFORM IS0AEC 170253005 ONDER NA. L o e
IE[[“ AL ONZE 'l'\l’EHx_z_qurEDEH WOARDEN IJIYG_E'\“OERD CHDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD B DE KAMER VAN XOCEHANDEL EN FABR EKEN TE ROTTERDAM INSCHAINING f% i ASjeca
"M‘A l |}?ﬂ HANDELSREGISTER: XVK ROTTERDAM 24265288 ‘;.ar_"‘..‘.-'



ALcontrol Laboratories

Elementair Blad 3van 9

Dhr. J. Meinders Analyserapport

Projectnaam Egmond Orderdatum 19-09-2008
Projectnummer 080918 Startdatum 19-09-2008
Rapportnummer 11358977 - 1 Rapportagedatum 26-09-2008
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(k)fluoranteen mgtkgds S 0.22 1.2 0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.31 22 0.01

benzo(ghi}peryleen mg/kgds S 0.35 0.92 0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkgds S 0.31 1.1 0.01

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 23" 30" 0.13"

pak-lotaal (10 van VROM) mokgds S 27" 30" 0.14 ¥

{0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (FPCB)

PCB 28 vglkgds S <2 <2 <2

PCB 52 pgkgds S <2 6.1 <2

PCB 101 pgfkgds 5 <2 17 <2

PCB 118 ‘pgkgds S <2 16 <2

PCB 138 pghkgds S <2 21 <2

FCB 153 ugfkgds 5 <2 20 <2

FCB 180 pg/kgds s <2 6.9 <2

som PC8 (7) pa/kgds S <14 88 <14

som PCB (7) (0.7 faclor) po/kgds s 9.8 89 9.8

MINERALE OLIE

fractie C10- C12 mglkgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 37 <5 5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds 27 3 <5 16 <5
fractie C30 - C40 mgfkgds 25 23 <5 20 <5
totaal olie C10 - C40 mgfkgds s 50 100 <20 40 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accredilaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) mmb1

002 Grond (AS3000) mmb2

003 Grond (AS3000) mmo1

004 Grond (AS3000) tankb

005 Grond (AS3000) tank0

Paraaf :
ALCONTROL B V. IS GEACCREMTEEAD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA YOOR TESTLARCAATORIA CONFORM ISOJEC 17025 2005 ONDER NA. L 028 i
'
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER OE ALGENENE WOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOSHANDEL EN FAEREKEN TE ROTTERDAM INSCHAIMNG '? \' AS3neo
HANDELSREGSTER VX ROTTERDAM 24265205 ‘. ,:!
A
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Elementair Blad 2 van 6
Dhr. J. Meinders Analyserapport
Projectnaam Egmond Orderdatum 24-08-2008
Projectnummer 080917 Startdatum 24-09-2008
Rapportnummer 11360636 - 1 Rapportagedatlum 26-09-2008
Analyse Eenheid Q 001

METALEN

barium pah S <45

cadmium pah S <0.8

kobalt ugh S <5

koper uah S <15

kwik ugh S <0.05

lood pgh S5 <15

molybdeen pgh S <3.6

nikkel pah S <15

zink pah S <60

VLUCHTIGE AROMATEN '

benzeen pgh S 0.29

tolueen pah S 0.44

ethylbenzeen pgh S <0.3

o-xyleen pgh S <01

p- en m-xyleen pah S <0.2

xylenen pah S <0.3

xylenen (0.7 factor) ugh S <0.3

styreen pal S <0.3

naftaleen ugh S <0.05
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan pgh S <0.6
1,2-dichloorethaan ugl S <0.6
1,1-dichlooretheen V1 S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen ugh s <0.1
trans-1,2-dichlocretheen ugh S5 <0.1

som (cis trans) 1,2- [¥:1} S5 <0.2
dichloorethenen

som (cis trans) 1,2- pgh S 0.14
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan ugh S <0.2
1,1-dichloorprapaan pgh S <0.3
1,2-dichloorpropaan pgh S <0.3
1,3-dichloorpropaan Wof 5 <0.3

som dichloorproparnen pah S <0.9

som dichloorpropanen (0.7 pof 5 0.63

factor)

letrachlooretheen Hal S 0.18

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V8W. Overige accredilaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

oo Grondwater pb
(AS3000)
[}
Paraaf :
@ ALCONTRGL BY. IS GEACCHEMNTEEAD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLARDRATORLA CONFORM ISO0EC 170262005 CHDER NR. L 028 ir
K Ik\ & % i
TESTE B\ 5 i

HANCELSREGISTER KWK ROTTERDAM 24265235

H AL ONZE WERKZABM HE BEN WORDEN UITGEVCE RD OHOER DE ALGENMENE WOORWAARDEN GEDEPCNEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANCEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHALIMNG



AlLcontrol Laboratories

Elementair Blad 3van 6

Dhr. J. Meinders Analyserapport

Projectnaam Egmond Orderdatum 24-09-2008
Projectnummer 080917 Startdatum 24-09-2008
Rapportnummer 11360636 - 1 Rapportagedatum 26-09-2008
Analyse Eenheid @ 001

tetrachloormethaan paf S <0.1

1,1,1-Irichloorethaan pall s <0.1

1,1,2-trichloorethaan paf 5 0.87

trichlooretheen pafl 5 <0.6

chloroform pal S <0.6

vinylchloride pal 5 <0.1

bromoform pgl 5 0.32

MINERALE OLIE

fractie C10- C12 ugl <25

fractie C12 - C22 ugi <25

fractie C22 - C30 ug <25

fraclie C30 - C40 pgn <25

totaal olie C10 - C40 pgh S <100

De met S gemerkle analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Grondwalter pb
(AS3000)
]
Paraaf
@ ALCONTROL BV, 15 GEACCREDITEERD VOLGENS DF DOOA DE RAAD VOOR ACCREMTATIE GESTELDE CRITERIA VO-OR TESTLARORATORIA CONFORM ISOIEC 170283008 ONDER NE. LOIY e
]{E][H ::IEL%FE\;E:LZ&A;JE’Sfiréxﬁiﬂﬂa'i‘g:imﬁﬂorluﬁ DE ALGEMENE VOOAWAARDEN GEDEPONEERD BLY DE KAMER VAN KOOPHAKDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIIVNG {&

AvA L 078
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Elementair Blad 2 van 6

Joop Meinders Analyserapport

Projectnaam Egmond Orderdatum 30-09-2008
Projectnummer 080918 Startdatum 30-09-2008
Rapportnummer 11362502 -~ 1 Rapportagedatum 06-10-2008
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 89.0 929 86.8 92.4 926
gewicht arlefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen Geen Geen

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mglkgds S 0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.01
fenantreen mglkgds S 0.78 0.27 0.54 0.14 0.58
antraceen malkgds S 0.26 0.07 013 0.03 015
fluoranteen malkgds S 24 0.74 1.4 0.32 2.4
benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.6 0.58 0.67 0.16 1.2
chryseen markgds S5 1.3 047 0.54 013 1.1
benzo(k)flucranteen ' mglkgds 5 1.0 0.3 0.36 0.09 0.63
benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.5 0.47 0.55 013 1.3
benzo(ghi)peryleen mglkgds 5 0.91 0.24 0.41 0.1 0.72
indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkgds S5 1.0 0.26 0.40 on 0.78
pak-totaal (10 van VROM) mgikgds S 1" 3" 50" 5.0 89"
pak-totaal (10 van VROM) mgikgds S 1 3s” 50" 127 89"

(0.7 factor)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMB2

002 Grond (AS3000) MMB2

003 Grond (AS3000) MMB2

004 Grond (AS3000) MMB2

005 Grond (AS3000) MMB2

1
Paraaf :
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ALcontrol Laboratories

Elementair Blad 4 van 6

Joop Meinders Analyserapport

Projectnaam Egmond Orderdatum 30-09-2008
Projectnummer 080918 Staridalum 30-09-2008
Rapportnummer 11362592 - 1 Rapporlagedatum 06-10-2008
Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% S 86.5

gewicht artefacten g 5 <1

aard van de artefacten g ] Geen

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds 5 0.02
fenantreen mg/kgds s 0.20
antraceen mg/kgds ] 0.02
fluoranteen mgfkgds S 0.43
benzo(a)antraceen mgfkgds S 0.22
chryseen mgfkgds S 0.20
benzo(k)fluoranteen ! mglkgds S 0.16
benzo(a)pyreen malkgds s 0.23
benzo(ghi)peryleen mglkgds S 0.20
indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkads s 0.19
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds s 19"
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds s 197

(0.7 factor)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W, Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) MMB2
]
Paraaf :
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TESTEN [
HANDELSRESISTER KVK ROTTERDAM 24765236 " "g

AvA L028



Elementair Putten

Bademonderzoek Schulpweg Egmeond Binnen

BIJLAGE 4

Verklaring onafhankelijkheid
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Elemantair Puiten
Bedemonderzoek Schulpweg Egmond Binnen

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

syeldwerk t.b.v. milieuhygiénisch bodemonderzoek”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers dat het veldwerk op
de locatie : schulpweg 18

te : Egmeond Binnen

op (datum} : 17-09-2008

conform de eisen van de BRL SIKB 2000 te hebben vitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever
enfof eigenaar (zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s) Handtekening geregistreerde veldwerker(s)

J. Meinders

Pagina 20
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BUILDING A BETTER WORLD

Oriénterend bodemonderzoek
Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond
Binnen



Bezoekadres
Hertog Aalbrechtweg 5

Postadres
Postbus 53
1800 BC alkmaar

Fax
072-548 85 79
De heer C.A. Levering
Nieuwe Schulpweg 18 L
1935 EP EGMOND-BINNEN

Behandeld door : W. ten Broeke
Telefoonnummer : 072-5489341

Ons kenmerk :MRN2010.72}3 VERZONDEN 2 9 MRT 20]0

Datum 1 25.03.2010
Bijlage(n) : Bodemrapport Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond-Binnen
Onderwerp . Oriénterend bodemonderzoek

Geachte heer C.A. Levering,

De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) heeft onderzoek gedaan naar locaties waar vanuit historisch
gebruik bodemverontreiniging verwacht kan worden. Dit onderzoek is onderdeel van een landelijk
project om (ernstige) bodemverontreiniging in beeld te krijgen. De milieudienst doet dit onderzoek
voor de gemeenten Bergen, Heiloo, Schermer en Graft-De Rijp.

Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond-Binnen kwam na historisch onderzoek in
aanmerking voor een oriénterend bodemonderzoek. Het bodemonderzoek is inmiddels afgerond
en het rapport bied ik u hierbij aan.

De resultaten van dit onderzoek geven mijns inziens geen aanleiding voor het uitvoeren van
aanvullend bodemonderzoek. Op bovengenoemde locatie zijn slechts lichte verontreinigingen
aangetroffen.

Volledigheidshalve wijs ik u erop, dat het onderzoek geen uitspraak doet over de aan- of
afwezigheid van andere, niet in het onderzoek meegenomen, stoffen in de bodem op de locatie. Bij
verkoop, verbouw en/of wijziging van de bestemming kan het noodzakelijk zijn het perceel
aanvullend te laten onderzoeken.

Ik dank u voor uw medewerking en vertrouw erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer W. ten Broeke van de MRA, tel. 072 — 548 9341
(dinsdag en donderdag aanwezig).

M R A a. e E 0 eEl EE e Gl N m i | 1 e v

De Milieudienst Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer



“MRA

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen,

namens dezen,
directeur Milieudienst Regio Alkmaar,

— "'_'—/.—’r
— ‘H_FF_'_._____,.-’-‘"’_'_--_-
ir. D. Stajcer W
M R A a ¢ t i e f i n m i 1 i e w

De Milievdienst Reglo Alkmaar is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer
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1 Inleiding

Naar aanleiding van een uitgevoerd histerisch onderzoek in 2008 (bron 1) heeft MWH B.V. ter
plaatse van de locatie Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond Binnen (gemeente Bergen) een oriénterend
bodemenderzoek {Q0) uitgevoerd.

De aanleiding voor het onderzoek is het historisch hodembestand (HBB) dat in het kader van het
Landsdekkend Beeld 2005 door middel van archiefinventarisatie is samengesteld. Uit dit HBB zijn
124 locaties geselecteerd waar mogelijk sprake is van een ernstige bodemverontreiniging door
bedrijffsmatige activiteiten uit het verieden. Voor deze 124 locaties is historisch onderzoek
vitgevoerd. De bovengenoemde locatie is €én van de onderzochte locaties.

1.1 Doel van het onderzoek

Uit het historisch onderzoek (bron 1) is gebleken dat op de locatie activiteiten hebben
plaatsgevonden die mogeiijk tot bodemverontreiniging hebben geleid. Het doel van dit QO is het
vaststellen van de aard en eventueel omvang en spoedeisendheid van de verontreiniging op de
locatie. Naast het onderzoek naar aanleiding van de (voormalige) bedrijfsactiviteiten wordt middeis
dit OO tevens een beeld gegeven van de algemene bodemkwaliteit op de locatie. Indien de
onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, wordt advies gegeven over eventueel
vervolgonderzoek.

1.2 Referentiekader

De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 {bron 2). In overeenstemming met deze norm
is voorafgaand aan het veldonderzoek een historisch onderzoek uitgevoerd. Het historisch
onderzoek is separaat van dit OO gerapporteerd (bron 1). Het orignterend onderzoek bestond uit
veldonderzoek, chemische analyses, toetsing en interpretatie.

Het veidwerk is vitgevoerd onder het certificaat van de BRL SIKB 2000 {bron 3) {VKB-protocol
2001:, ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen (bron 4) en VKB protocol 2002: ‘Het nemen van
grondwatermonsters’ (bron 5)).

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer S. Bais van MWH B.V. {(geregistreerd als erkend
veldmedewerker bij SenterNovem). In bijlage 4.2 zijn de formulieren opgenomen van de
kwaliteitsborging van het veldwerk. MWH B.V. heeft geen financiéle of juridische belangen met
betrekking tot het eigendom van de locatie.

De resuitaten van het onderzoek zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in de Circulaire
bodemsanering 2009 (bron 7) en de Regeling hodemkwaliteit {bron 6).

Opgestetd door MWH B.Y.
5 Datum 12 februari 2010, eindrapport



1.3 Betrouwbaarheid

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige richtiijnen en methoden op
het gebied van bodemonderzoek. Aan de hand van de uit de bronnen verzamelde informatie is een
onderzoeksstrategie afgeleid, waarvan het aannemelijk wordt geacht dat deze representatief is voor

de locatie,

Er wordt op gewezen dat de geraadpleegde bronnen mogelijk onvolledig zijn of dat niet alle bronnen
zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

\ioor een oriénterend bodemonderzoek geidt dat het is gebaseerd op een beperkt aantal
monsterpunten en analyses. De hiervoor gehanteerde onderzoeksstrategie geeft een goed beeld
van zowel de verontreinigingsituatie als gevolg van de (voormalige) bedrijfsactiviteiten als van de
algemene hodemkwaliteit.

Daar waar tijdens het veldwerk verontreinigingen zijn aangetroffen die te relateren zijn aan de
bedriifsactiviteiten, is zoveel mogelik geprobeerd de omvang en ernst direct vast te stellen door
middel van het plaatsen van extra boringen en/of peilbuizen.

Tevens wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek een momentopname is. De resuitaten van het
onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het onderzoek
op of nabij de locatie (bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden enfof in de
omgeving (mobiele) verontreinigingen aanwezig zijn, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden

beinvioed.

Opgeste'd door WMI¥H BV,
Datum 12 februari 2010, eindrapport
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2 Historisch onderzoek

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het historisch onderzoek samengevat. Dif resulteert in een
hypothese over de mogelijke verontreinigingsituatie op de onderzoekslocatie.

Het historisch onderzoek is uitgevoerd in juli 2008 en separaat gerapportesrd (bron 1). De
begrenzing van de locatie waarvoor historisch en oriénterend onderzoek is uitgevoerd, is in bijlage 2
opgenomen.

2.1 Beschrijving van de locatie (op basis van veldwaarnemingen en
gevelinspectie)

De oppervlakte van de locatie bedraagt circa 1823 m?. Momenteel is de locatie in gebruik als wonen
met tuin. Bovendien staat er kleine glazen kas op het terrein. Het terrein is toegankelijk vanaf de
Nieuwe Schulpweg. Deze weg ligt ten zuiden van de locatie. De toekomstige bestemming is
dezelfde. De locatie is gedeeltelijk verhard met klinkers (circa 30%) en er liggen een aantal vierkante
betonplaten die als oprit fungeren.

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Egmond-binnen sectie C, nr. 1273.

In het historisch onderzoek {bron 1) zijn foto’s van de locatie, zoals gencmen tijdens de
gevelinspectie, opgenomen.

2.2 Samenvatting historisch onderzoek

Geraadpleegde bronnen

Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

1. Provinciaal archief Haarlem;

2. Regionaal archief regio Alkmaar;

3. Archieven van de gemeente Bergen, Heiloo, Graft - De Rijp en Schermer,

In de archieven is voornamelijk gekeken naar de vroegere hinderwetvergunningen en

vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Voor uitgebreide informatie wordt
verwezen naar bron 1.

Bodemgebruik

Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat er in 1893 een vergunning is afgegeven voor een
bloembollen- en bloemknollenkwekerij, Het is onbekend wanneer de activiteiten zijn gestaakt op de
locatie. Op dit moment is de locatie in gebruik als wonen met tuin. Er staat een woning aan de
noordzijde van het perceel en er loopt een oprit naar de woning toe vanaf het zuiden. Aan een van
de zijden van de oprit staat een schuurtje en aan de andere kant staat een kleine glazen kas. De
rest van het terrein bestaat voorai uit grasland. Zie de bijlage voor een situatietekening.

Opgesteld door MWHB.V.

7 Datum 12 februari 2010, eindrapport



Tabel 1: Activiteiten en gbjecten na historisch onderzoek

Activiteit/object uBl Klasse | Startjaar* Eindjaar* Opmerkingen | Vervallen
bloembollen- en 011213 6 1983 9989 onbekend
bloemknollenkwekerij

“ 8288 = (ot op heden

" 8989 = eind- enfof begindatum is onbekend

Voorgaande onderzoeken

Voor zover bekend zijn op deze locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.3 Conclusies historisch onderzoek en onderzoekshypothese

Uit de resultaten van het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de

voormalige bloembollen- en bloemknollenkwekerij in de grond en/of het grondwater mogelijk sprake
is van een verontreiniging met bestrijdingsmiddelen en/of olie wegens bedrijfsmatig gebruik. Op het

overige deel van de locatie worden geen verantreinigingen verwacht.

Het oriénterend onderzoek is afgeleid van de NEN 5740 {bron 2}. Het is niet geheel duidelijk waar de
activiteiten precies hebben plaatsgevonden op het terrein. In de archieven zijn hier geen tekeningen

van teruggevonden. De boringen zijn daarom verspreid geplaatst over het terrein.

Opyesteld door
Datum

MWH B.Y.
12 februan 2010, eindrapport
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3 Veldwerk en chemische analyses

3.1 Algemene onderzoeksstrategie en werkwijze

De gehanteerde onderzoeksstrategie is gebaseerd op het historisch onderzoek (bron 1) en de in
hoofdstuk 2 gestelde hypothese. In tabel 2 is een overzicht gegeven van alie uitgevoerde
veldwerkzaamheden en de analyses van grond en grondwater. In de hierop volgende paragrafen
wordt nader ingegaan op de veldwerkzaamheden en de chemische analyses.

Het is mogelijk dat het aantal en de diepte van de geplaatste boringen en/of peilbuizen afwijkt van

het boorplan in het historisch enderzoek. Dit wordt veroorzaakt door:

- Gestaakte of verplaatste boringen, en/of;

- Aanvullend geplaatste boringen enfof peilbuizen (op basis van zintuiglijke waarnemingen), en/of;

- Gewijzigde boringen en/of peilbuizen naar aanleiding van aanvullende informatie over de
(voormalige) bedrijfsactiviteiten, verkregen op de locatie of van de bewoners/eigenaren.

Tabel 2: Overzicht uityevoerde veldwerkzaamheden en analyses

IAanleiding Veldwerk Analyses
Diepte boringen (rm-mv) Aantal iWaarvan Grand Grondwater
boringen peilbuizen

Bloembollenkwekerij
Algemene bodemkwaliteit

005 4 2 NEN-grond?

020 3 1 NEN-grong?

0-25 2 7 2 NEN-grondwater?

Totaal 9 2

! NEN-grond: lutum- en organische stofpercentage, negen metaten {barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
minerale olig, sam PAK's {10) en som PCB's [7}.

2 NEN-grondwater: negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdaen, nikkel en zink), viuchtige aromatische kochvaterstoffen

{benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen {som), styreen en naftaleen), viuchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie.
3 Waar mogelijk zijn boringen en peilbuizen voor verschillende aanteidingen gecombineerd.

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage 2. Hierin is tavens de gewijzigde ligging van eventuele
bedrijfsactiviteiten opgenomen. In bijlage 6 is een fotorapportage opgenomen.

Opgesteld door MWH B.V.
9 Datum 12 febrvari 2010, eindrapport



3.2 Resultaten veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd op 13 november 2009. Aan het maaiveld van het terrein zijn geen
verontreinigingen waargenomen.

In bijlage 4.1 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemcpbouw, de
diepten waarop grondmonsters zijn genomen en de diepten waarop eventuele peilfilters geplaatst
zijn. De zintuiglijke waarnemingen en eventuele afwijkingen zijn eveneens in deze bijlage
weergegeven. Van het opgeboorde bodemmateriaal is maximaal per halve meter en/of per
bodemlaag een monster genomen.

Tahel 3 : Zintuiglijke waarnemingen

Boring Diepte {m-mv) Waarneming

01

02 0,20-0,50 Zwak puinhoudend

03 0,00-0,50 Zwak baksteenhoudend
04 - -

08

06

07

08

9

Ashest
Visueel zijn in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte materialen waargenomen. Op het
maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Grondwater

Voor de bemonstering van het grondwater zijn de boringen 04 en 05 afgewerkt met een peilbuis. Dit
is voor de eerste maal gedaan op 19 november 2009. Deze peilbuizen konden echter niet tijaig
bemonsterd worden door vorst. De peilbuizen zijn opnieuw geptaatst op 11 januari 2010. Deze zijn
gebruikt voor de monstername. Conform de NEN 5740 is de bovenzijde van het peilfilter circa 0,5 m
beneden de grondwaterstand geplaatst. In verband met de afwezigheid van het zintuiglijk
waarnemen van brandstofproduct is er geen snijdend peiffitter geplaatst.

Het grondwater is bemonsterd op 19 januari 2010. Beide peilbuizen zijn bemonsterd. Bij de
grondwatermonstername is de grondwaterspiegel waargenomen op een diepte van 0,76 tot 1,14 m-
mv. Tijdens de bemonstering zijn aan het grondwater geen afwijkingen waargenomen. De zuurgraad
(pH) en de elektrische geleidbaarheid {Ec) van het grondwater zijn tijdens de monstername in het
veld bepaald. De resultaten geven geen aanleiding de analysestrategie te wijzigen. In tabel 4 zijn de
meetgegevens van het grondwater opgenomen.

Tabel 4: averzicht meetgegevens van het grondwater

Peitbuis GWS m-my Temp. «C pH Ec
04 1,14 6 745 480
05 0,78 6 715 710

Opgesteld door MWH B.Y.
10 Datum 12 februari 2010, eindrapport
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3.3 Analysestrategie

Tabel 5 geeft, voor de verschillende aanleidingen, de geselecteerde monsters weer met de
bijbehorende zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde analyses.

Tabel 5: Analysestrategie

Aanleiding/deellocatie Code Boringnrs.  Bedemtype  [Zinfuiglijke Analyses
{meng)monsters? waarmemingen
diepte {m-mv) Grang Grondwater
Bloernboflenkwekerif
Algernene bodembwalileit
MMBGO1 (0,00-0,50) (01,0203,04 |Zand Zwalcpuinhoudend, zwak |1 NEN-grond! -
baksteenhoudend
WiABGOZ (0,00-0,50) |05,06,07,08, |Zand - 1 NEN-grond’ -
09
WMIMOGH (0,50-2,00) {01,02,04,05, |Zand 1 NEN-grond?
o7
Algemene kwalileit
Grondwater
Pbi4 - 1 NEN grondwater®
Pb04 - - - - 1 NEN grondwaler®
1 NEN-grond: lutum- en organische sfofpercentage, negen metalen (harium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikke! en zink),
minerale olig, som PAK's (10) en som PCB's (7).
ZNEN-grondwater. negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), viuchtige aromatische koohwaterstoffan
{benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (som}, styreen en naftaleen), viuchtige gechloreerde koohwaterstoffen en mirerale olie.
{CB-C10).
3{mengimonsters: voor de samenstelling van de mengmonsters wordt verwezen naar bijlage 3.
3.4 Chemische analyses

De analyseresultaten met de bijoehorende toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn
opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.

In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten besproken. De analyseresultaten voor grond en
grondwater zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in de Circulaire bedemsanering 2009
(bron 7) en de Regeling bodemkwaliteit (bron 6). De toetsingswaarden voor de grend zijn per
bodemtype berekend op basis van gemeten lutum- en organische stofpercentages.

In dit rappert wordt voor grond de volgende terminclogie gehanteerd:
+ kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde 2000 (AW2000) of detectiegrens: geen sprake van
een verhoogde concentratie; niet verontreinigd;
» groter dan AW2000, kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T}: licht verhoogde concentratie;
licht verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: (achtergrondwaarde
2000 + interventiewaarde)/2;
+ groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (1}: matig verhcogde concentratie;
matig verontreinigd,
s groter dan I: sterk verhcogde concentratie; sterk verontreinigd.
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De terminologie voor grondwater is als volgt:

+ kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens: geen sprake van een verhoogde
concentratie; niet verontreinigd,

o groter dan de streefwaarde (8}, kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde
concentratie; licht verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening:
(streefwaarde + interventiewaarde)/2;

« groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (1); matig verhoogde concentratie;
matig verontreinigd,

s groter dan |: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Hoogvliet (RvA
geaccrediteerd). De analyses zijn uitgevoerd conform het AS3000 protocol.

Opgesteld doos MWHB.V.
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4 Bespreking onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op bkasis van de onderzoeksresultaten.
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten getoetst aan de in paragraaf 2.3 geformuleerde
hypothese.

4.1 Interpretatie onderzoeksresultaten (Wet bodembescherming)

Grond voormalige bloembollen- en bloemknollenkwekerij
In de zandige bovengrond (MMBGO1; 0,00-0,50 m-mv en MMBGO2; 0,00-0,50 m-mv) zijn geen
verontreinigingen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden met de voormalige activiteiten.

In de zandige ondergrond (MMOG01; 0,50-2,00 m-mv} is geen verontreiniging gemeten die
gerelateerd kan worden aan de voormalige activiteiten.

Grondwater voormalige bloembollen- en bloemknollenkwekerij
In het grondwater van peilbuizen Pb04 en Pb05 zijn geen verhoogde concentraties verontreiniging
gemeten die direct gerelateerd kunnen worden aan de veormalige activiteiten.

Algemene kwaliteit grond

In de zandige bovengrond (MMBGO1; 0,00-0,50 m-mv) zijn licht verhoogde concentraties kobalt,
kwik, lood, zink, PCB en PAK gemeten. In de zandige bovengrond (MMBG02; 0,00-0,50 m-mv} zijn
licht verhoogde concentratie kwik en zink gemeten. De herkomst van deze verontreinigingen is
onbekend.

In de zandige ondergrond (MMBGO1; 0,00-C,50 m-mv) zijn geen verhoogde concentraties van de
onderzochte parameters aangetroffen.

De overige onderzochte parameters zijn niet in verhcogde concentraties ten opzichte van de
AW?2000 waarden en/of detectiegrenzen gemeten.

Algemene kwaliteit arondwater

In het grendwater van peilbuis P04 is geen verhoogde concentratie van de onderzochte parameters
gemeten. In het grondwater van PbO05 is een licht verhoogde concentratie barium gemeten. Mogelijk
is sprake van een verhoogde achtergrondwaarde.

De overige onderzochte parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de
streefwaarden enfof detectiegrenzen gemeten.

4.2 Toetsing hypothese

Op basis van het historisch onderzoek werd een verontreiniging van de bodem verwacht door de
voormalige aanwezigheid van de bloembollen- en bloemknollenkwekerij op de locatie. Op basis van

Opgesteld door MWH B.V.
13 Datum 17 februari 2010, gindrappon



de onderzoeksresuitaten wordt de hypothese verdacht ten aanzien van de voormalige bloembollen-
en bloemknollenkwekerij verworpen. Er zijn geen verhoogde concentraties verontreinigingen
aangetroffen die gerelateerd kunnen werden aan de voormalige activiteiten,

Op basis van het historisch onderzoek werd geen verontreiniging verwacht in de algemene
bodemkwaliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese onverdacht ten aanzien
van de algehele bodemkwaliteit verworpen. Er zijn licht verhoogde concentraties kobalt, kwik, lood,
zink, PCB en PAK gemeten in de zandige bovengrond. Tevens is er een licht verhcogde
concentratie barium gemeten in het grondwater van boring 05 (Pb05). Gezien de lichte aard van de
verontreinigingen wordt nader onderzoek niet nodig geacht. in het kader van Landsdekkend Beeld
2005 is de locatie voldoende onderzocht. De locatie wordt geschikt geacht voor de huidige
bestemming.

Opgesteld door MWHBYV.
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5

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies getrokken:

Conclusies

De bodemopbouw ter plaatse van de gnderzoekslocatie bestaat globaal it zand tot de maximale
boordiepte.

Aan het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Visueel is in het opgeboorde
materiaal geen asbest aangetoond.

In het opgeboorde materiaal zijn bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Deze bijmengingen
bestaan voornamelijk uit puin en baksteen.

In zowel de zandige boven- en ondergrond is geen verontreiniging gemeten die gerelateard kan
worden aan de voormalige activiteiten.

In het grondwater van peilbuizen Pb04 en Pb05 zijn geen verhoogde concentraties
verontreiniging gemeten die direct gerelateerd kunnen worden aan de voormalige activiteiten.
In de zandige bovengrond (MMBGO1) ziin licht verhoogde concentraties kobalt, kwik, lood, zink,
PCB en PAK gemeten. In de zandige bovengrond (MMBGO02) zijn licht verhoogde concentraties
kwik en zink gemeten. De herkomst van de verontreinigingen is onbekend.

In de zandige ondergrond (MMOGO1) zijn geen verhoogde concentraties van de onderzochte
parameters aangetroffen.

In het grondwater van peilbuis Pb04 is geen verhoogde concentratie van de onderzochte
parameters gemeten. In het grondwater van Pb05 is een licht verhoogde concentratie barium
gemeten. Mogelijk is sprake van een verhoogde achtergrondwaarde.

Da bloembollen- en bloemknollenkwekerij die in het verleden op het perceel aanwezig is
geweest heeft vermoedelijk geen verontreiniging veroorzaakt.

Gezien de lichte aard van de aangetroffen verontreinigingen wordt nader onderzoek niet nodig
geacht. In het kader van Landsdekkend Beeld 2005 is de locatie voldoende onderzocht. De
locatie wordt geschikt geacht voor de huidige bestemming.

Aanbevelingen

Het verdient aanbeveling om tijdens eventuele toekomstige grondwerkzaamheden alert te zijn

op een (onvoorziene) verontreiniging van de bodem.

Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit
bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond vast
te stellen.

Opgesteld door MWH B.V.
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Bijlage 3.1: verkiarende woordenlijst



Verklarende woordenlijst

Een grond- enfof grondwaterverontreiniging kan vercorzaakt worden door verschillende pa-
rameters. Soms betreft het stoffen die van nature in de hodem voorkemen. In andere geval-
len is er sprake van milleuvreemde stoffen. Om een indicatie te krijgen van een eventuele
grond{water}vercntreiniging worden analyses uitgevoerd op verschillende parameters.

Toetsingskader

De streefwaarden voor grond gelden sinds het vervallen van de Circulaire Streefwaarden en
[nterventiewaarden niet meer als toetsingsgrondslag voor grond, De streefwaarden voor
grond zijn nog wel opgenomen in de normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling (NOBO)
van VROM.

De grond wordt vanaf 1 oktober 2008 getoetst aan de AW2000-waarde zoals opgenomen in
de regeling Bodemkwaliteit. Voor de tussenwaarde (T} geldt de volgende berekening: (ach-
tergrondwaarde (AW2000) + interventiewaarde)} 2,

De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2006 zoals gewijzigd op 1 oktober 2008.

Achtergrondwaarde (AW2000) (grond)

In het kader van het opsiellen van correcte achtergrondwaarden zijn honderd fandbouw- en
natuurgebieden geselecteerd. Op elke locatie zijn grondmonsters genomen en vervolgens
geanalyseerd op het al dan niet voorkomen van 200 stoffen. Op basis van dit project zijn de
achtergrondwaarden voor grond vastgesteld. Als de achtergrondwaarde wordt overschreden
is er sprake van bodemverontreiniging.

Streefwaarde {grondwater)

Als de streefwaarde wordt overschreden is er sprake van bodemverontreiniging. Voor de
stoffen die van nature voorkomen, komt de streefwaarde overeen met het zogenaamde ‘ge-
middelde achtergrondgehalte’. Voor stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen is de
streefwaarde gelijkgesteld aan de aantoonbaarheidsgrens van de huidige analysetechnieken
ock wel 'detectiegrens’ gencemd,

Tussenwaarde, ¥z (AW * 1)

De gemiddelde waarde van de streefwaarde en de interventiewaarde voor grondwater
(S+1)/2, of AW2000-+/2 voor grond, hierna te noemen ‘tussenwaarde’ (T) wordt gehanteerd
om na te gaan of bij overschrijding de kans aanwezig is dat er sprake is van een ernstige bo-
demvercntreiniging, ofwel of nader onderzoek noodzakelijk is.

Interventiewaarde

De interventiewaarde is de 'tostsingswaarde ten behoeve van sanering’. Zodra de interven-
tiewaarde wordt overschreden, is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en daar-
mee saneringsncodzaak.

Bij bepaling van de verdere aanpak van de verontreinigingsituatie wordt naast de aard en de
concentraties van stoffen ook de lokale verontreinigingsituatie alsmede het gebruik van de
bodem ter plaatse beschouwd. Dit wardt ook wei het referentiekader genoemd.



Kwalibo (besluit uitvoeringskwaliteit hodembeheer)

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om
het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo kent drie speerpunten:

o Kwaliteitsverbetering bij de overheid;

o Versterking van het toezicht en de handhaving,

o Erkenningsregeling bodemintermediairs.

BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiénisch hodemonderzoek alleen met erkenning
Alleen bedrijven die door de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat zijn erkend mo-
gen veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit
uitvoeringskwaliteit bodembeheer. Zjj zijn ook de enigen die voor deze activiteit het keurmerk
‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB' mogen voeren.

De bedrijven met deze erkenning staan vermeld op de liist met prkende veldwerkers bij mili-
euhygiénisch bodemonderzoek op de website van Bodem+ (onderdeel van SenterNovem

{vaww.senternovem.nl)).

Besluit Bodemkwaliteit

Op 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. Volgens dit Besiuit kan per
gemeents éen beleid worden gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatiespecifieke
omstandigheden. In voorliggende rapportage zijn de resuftaten van de uitgevoerde analyses
getoetst aan het zogenaamde Generieke beleid. Per gemeente dient voor toepassing gecon-
troleerd te worden of er mogelijk sprake is van overgangsheleid of gebiedsspecifiek beleid.

Voor de ontvangende hodem dient de bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Deze kwaliteit kan
vastgelegd zijn in een funcliekaart uit een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart conform het

Besluit Bodemkwaliteit. £r kan echier ook een bodemonderzoek noodzakelijk zijn van de fo-
catie waar de grond toegepast gaat worden {bodemkwaliteif ontvangende bodem). Een der-
gelijk onderzoek dient tenminste te worden uitgevoerd volgens een onderzoekssirategie uit

de NEN 5740.

Voor de toepassing van het Besluit en de bijpehorende regeling zijn er twee mogelijkheden
voor het Bevoegd Gezag, namelik Generiek beleid volgen of Gebiedsspecifiek beleid opstel-

len.

Generiek beleid

o de generieke normen zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit ziin van toepas-
sing;

s een functieklassenkaart is verplicht;

¢ de bodemkwaliteitskaart is een keuzeoptie;
grond en baggerspecie die voldoen aan de kwaliteits- en functieklasse van de onivan-
gende bodem mogen worden toegepast {geen functietoets bij waterbodems).

Gehiedsspecifiek beleid

» lokale (water)bodembeheerders kunnen self normen vastistellen, onderbouwd door een
risicobeocrdeling. Dit maakt lokaal maatwerk mogelijk;

een bodembeheernota en bodemkwaliteltskaart zijn verplicht,

grond en baggerspecie die aan de lokale normen voldoen mogen worden toegepast;
het stand still-beginsel geldt op gebiedsniveau en op stofniveau;

het stand still-beginsel geldt op locatieniveau en op klasseniveau (niet op stofniveau).
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Parameters

Asbest

Ashest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voarkomende mineralen, die zijn
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog
nist zichtbaar. Asbestvezels zijn sterk en flexibel tegelijk. Bovendien zljn ze thermisch en
elekirisch isolerend, bestand tegen zuren en logen en hebben ze eeh hoge wrijvingsweer-
stand. Hierdoor zijn ze geschikt voor veal verschillende toepassingen, als:

s golfplaten;

= waterleidingbuizen;

e rem- en frictiemateriaal;

¢ isolatiemateriaal.

Ashest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden asbest is
sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkcop van alle
soorten asbest is sinds 1 juli 1993 volledig verboden.

Minerale olie

Onder verontreinigingen met minerale ofle vallen o.a. henzine, diesel en huisbrandolieveront-
reinigingen. Verontreinigingen met minerale ofie komen veelvuldig voor. Minerale olie is in de
meeste gevallen in de bodem terechigekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of cala-
miteiten.

Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door geuraf-
wijkingen en/of met behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een beetje
grond in water gebracht. De in de grond aanwezige olie komt boven drijven en wordt zicht-
baar als een oliefilm. Na analyse kan in de meeste gevallen een redelijk betrouwbare indica-
tie worden gegeven van de oliesoort. Indlen sprake is van een benzineverontreiniging dient
tevens rekening gehouden te worden met een verontreiniging met viuchtige aromaten
(BTEXN) en bij nieuwe gevallen met MTBE.

Organochloorhestrijdingsmiddelen (OCB)

Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij {voormalige} tuin-
houwkassen en akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging.
RDT en drins ziin bekende voorbeelden.

Polychloorhifenylen (FCB)

PCB zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren
vanwege hun goede elekirisch-isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn te-
gen hoge temperaturen. In het verleden ziin PCB ook toegepast in producten als motorolie, tl-
armaturen, inkt, lijm en verf. Tegenwoordig zijn PCB op de zwarte lijst geplaatst en is de toe-
passing ervan verboden. PCB zijn voor mens en dier met name schadelijk omdat zij de ei-
genschap hebben om zich op te hopen in vet.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

PAK ziin teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische
processen, veelal door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge
gehaltes voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringssiib
en dakbedekkingmaterialen. In de bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in combinatie
met koolas of sintels.

In totaal bestaan er circa 250 verschillende PAK-verbindingen. Bij analyse op PAK ten be-
hoeve van bodemonderzoek wordt een selectie van deze verbindingen geanalyseerd, bij-
voorbeeld de zogeheten zestien van EPA of tien van VRCM. Enkele PAK-verbindingen, zoals
benzo(a)pyreen, zijn carcinogeen ofwel kankerverwekkend.



Viuchtige aromaten (BTEXN}

Viuchtige aromaten {BTEXN = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) wor-
den bereid uit aardolién. Ze zijn met name aanwezig in benzine en oplosmiddelen (bv. thin-
ner). Ze zijn vrij viuchtig en hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal
kunststoffen. Van benzeen is bekend dat het kankerverwekkend is.

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH/ VOCI)

Viuchiige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogeenverbin-
ding,-met name chicor is in dit kader bekend. VOH worden veel gebruikt als ontvettings- en
schoonmaakmiddslen bij chemische wasserljen, metaalindustrie en drukkerijen.

Met name verontreinigingen met ‘Per’ (tetrachlooretheen) en ‘Tri' (trichlooretheen) komen
veel voor. Per en Tri hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zZiji i
vluchtig. Ook deze stoffen hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal
kunststoffen. Van deze stoffen is bekend dat ze het zenuwsielse! aan kunnen tasten.

Zware metalen

Zware metalen komen van nature in kleing hoeveeiheden voor in de bodem. In deze hog-
veetheden zijn ze niet schadelijk voor volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) hoe-
veelheden zware metalen zijn in veel gevallen in het milieu terecht gekomen door:

s verwerking metaalertsen;

s metaalbewerking;
o metaaloppervlaktebehandeling {(galvaniserenfemailleren);

» glazuren van aardewerk (loodwit};
e metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval

{sintels, cokes, vliegas, slakken).
Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor,

Door toepassing van lood als antiklopmiddel in benzine ziin grote hoeveelheden lood diffuus

verspreid in het milieu terecht gekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden.



Bijlage 3.2: toetsing analyseresultaten grond conform Whb
(inclusief normtabel)



Projectnaam nieuwe schulpweg 18

Projecicode BOSGO159-55

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in my/kads, tenzif anders aangegeven)
Monstercode MBGO1’ MMBG02° MMOGO1®
Bodemtype” 1 2 3

s A
droge stofigew.-%) 87,2 -- 1B8,5 -- 184,4 -~
gewicht antefacten{(g) <1 - | <1 - <1 --
aard van de artefacteng) Geen -- [Geen -- [Geen -=
crganischa stof (gloeiverlies)%

vd DS! 1,3 -- 1,4 -- |<0,5 -~
KORRELGROOTTEVERDELING
flutum (bodem)(% vd DS} [2.9 [ -T2 - [<2 -
METALEN

barium® 21 <20 <20

lcadmium <D 35 <0,35 <0 35

lkobalt G,2 * <3 <3

koper <10 <10 <10

kvl 0,25 * 10,15 * <010

lood 33 * 116 <13
molybdeen <1,5 <1,5 <1,5

nikke! <5 <5 <5

zink 82 * | 63 * <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftateen <0,01 -- [<0,01 -- |<0,01 --
fenantreen 10,23 -- [0,12 - 10,01 --
antraceen 0,08 - |0,06 - <001 -
fluoranteen 0,67 - 10,36 -- 10,02 -
henzo{ajantraceen 0,35 - 0,14 -- <0,01 -
chryseen 0,31 - 10,17 -- |0,01 -
enza(k}flucranteen 0,22 - 10,11 -- |<0.01 --
benzo(a)pyreen 0,33 -- 10,16 -- |0,02 -
benzo{ghilperyleen 0,24 - 10,13 -~ |0,01 --
indeno{1,2,3-cd)pyreen 0,25 - 0,12 -- 10,01 --
pak-totaal (10 van VROM) 2.7 - [1.4 - [<0.1 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor) 27 * 1.4 0,11
POLYCHLOORBIFENYLEN [PCB)

PCB 28(ugfkgds) <1 - | <1 -- | <1 -~
PCB 52(pgfkgds) <1 - |2 - | =1 -
PGB 101(ugrkgds) 3,6 -- | =1 - | <1 --
PCB 118(ugkgds) 2.9 -- | =1 e --
PCB 138(pgtkgds) 4.8 - | <1 - | < -
PCB 153{pg/kgds) 3.7 -- | <1 - | =1 --
PCB 180{pg/kgds) 1,4 e - 1 <1 --
som PCB (7){ugkgds) 16 - [ <7 - | <7 -
Fom PCB (7) (0.7

acton)(pgfkgds) 18 =49 149 :
IMINERALE OLIE
ffractie C10 - C12 <5 -~ [<5 - [ <5 --
fractie C12 - C22 <5 - | <5 -- | <5 --
fractie C22 - C30 <5 - | <5 -- | <5 -
fractie €30 - C40 <5 - | <5 - | <6 --
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20
Mons!‘ercode en monstertraject:
11504549-001  MMBGOT 01 (20-50) 02 (20-50} 03 {0-50} 04 (6-50)

i 11504549-002  MMBG02 05 (0-50) 08 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (G-50)
’ 11504549-003  MMOGOT 01 {100-150) 02 {50-100) 04 (100-150) 05 (100-150) 07 (150-200)

De resultalen zijn voor de interventiewaarde geloetst aan de lostsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan hef Besluil Bodemiwaliteil, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247, Tevens zijn da volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www. Senternovem.ni) en de wijziging in de Stealscourant 67 van 7 april 2009,

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden ziin als volgt geclassificesrd:

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelds van de

achlergrond- en interventiewaarde

het gehalle is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en inforventiewaarde en Keiner dan of gelijk

aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaards

- geen loetsingswaarde voor opgesteld

h



L]

L

nief geanalyseerd

verhoogde rapporiagegrens, voor meer informalie zie analysecertificaat

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelifk aan de achlergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgssteld), maar wel kiginer dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersleld worden kleiner
darn de achlergrondwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehaile is groler dan de achtergrondwaarde [of geen achiergrondwaarde voor opgesteld), en
groler dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

De Inlerventiewaarde voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbif duidelijk sprake is van
antropogene veronlreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zifn afhankelifk van de bodemsamenstelling.

Voor de toelsing ziin de grond (as3000) monsters ingedeetd in de volgende bodemlypen: (als
humusAutum nist is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

1 futum 2.9% ; humus 1.3%

2 lutum 2.1% ; humus 1.4%

3 lutum 2% ; humus 0.5%



Tabel: Toefsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toeisingskader). Het befreft gehalten in mg/kgds, tenzif anders
aangegeven

[Tcetsingswaarden” TAW [72(AW+1) | TAS3000 eis
METALEN
barium 264 55
cadmium . 0,35 4,0 7.7 0,35
kobalt 4.7 32 59 47
koper 20 57 95 20
kwik 0,11 13 25 0,11
lood 32 187 342 32
molybdeen 1,5 96 190 1.5
nikkel 13 25 kT4 13
Zink 62 190 317 652
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
ak-tetaal (10 van VROM) 1.5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) 1,5 21 40 1,0
POLYCHLOQRBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7)(ug/kads) 4.0 102 200 14
som PCB (7) {0.7
actor){pgfkgds) 4.0 102 200 9.8
MINERALE QLIE
h?tial olie C10 - C40 ] 38 518 [1c00 R
Al achlergrondwaarde
172(AW+]] |gemiddelde van de achlergrond- en inferventiewaarde
linterventiewaarde
IAS3000 aboratoriumanalyses voor grond-, walerbodem- en
arondwateronderzoek; grondprolocolfers 3010 ¢/m 3090 versie
4,25 juni 2008.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn athankelijk van de
bodemsamenstelling.
De genoemde toelsings waarden zijn van loepassing op hef volgende
bodem type.
1 lutum 2.9%, humus 1.3%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond {as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mgrkgds, tenzif anders
aangegeven

|Eoetsingswaarden” faw [172(awm+1) [AS3000 eis
METALEN
harium 240 50
cadmiumn 2,35 4,0 7.6 0,35
kobalt 4,3 29 55 4.3
oper 19 56 92 18
kwik 10 13 25 0,10
lood 32 185 337 32
molybdaen 1.5 96 180 1.5
nikkel 12 23 35 12
7ink _ 59 182 _1305 58
[POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1.6
nak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) 1.5 21 40 1,0
POLYCHLOORBIFENYLEN {PCB}
isom PCB (7)(pg/kgds) 4,0 102 200 14
som PCB (7) (0.7
factor){pg/kgds) 4,0 102 200 g8
MINERALE OLIE
totaal olie G10 - C40 [ 38 |519 [1000 | 38
" law lachtergrondwaarde

1/2(AW+)) lnemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

f linterventiewaarde

IAS3000  [faboralorivmanalyses voor grond-, waterbodem- en

lgrondwaleronderzoek; grondprotocoflen 3010 tm 3080 versie
4,25 juni 2008.

Ds achtergrond- en interventiewaarden ziin athankelijk van de

bodemsamenstelling.

De gencemde loetsings waarden zijn van foepassing op het volgende

lhodem lype:

2 Jutum 2. 1%, humus 1.4%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000} (VROM-foetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven

Toetsir‘l.gm.'\.raarc:'en1J fawy [i72iam+1) ) [AS3000 eis
METALEN
bariurn 37 49
cadrmium 0,35 4,0 7.6 0,35
kobalt 4.3 29 54 4,3
koper 19 56 92 19
kwik 0,10 13 25 0,10
lood 32 184 337 32
molyhdeen 1,5 98 190 1,5
nikke) i2 23 34 12
zink - 59 181 303 59
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOQLWATERSTOFFEN
ak-totaal (10 van VROM) 15 21 40 15
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) 15 21 40 1,0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB}
som PCB (7){pafkgds) 4,0 102 200 14
som PCB (7) {0.7
actor){a/kgds 4,0 102 200 9.8
MINERALE OLIE
totaal clie C10 - C40 [38 519 [1000 [ 28
7 law achtergrondwaards
12(AW+I} gemiddelde van de achiergrond- en inferventiewaarde
f interventiewaarde
AS3000 aboratoriumanalyses voor grond-, waterboder- en
grondwaleronderzoek; grondprotocolien 3010 tm 3090 versis
4,25 juni 2008.
De achlergrond- en interventiswaarden ziin affrankelijk van de
bodemsamensteliing.
De genpemds loetsings waarden zijn van toepassing op het volgende
bodem type:
3 lutum 2%; humus 0.5%




Bijlage 3.3:

toetsing analyseresultaten grondwater conform Wbb
(inclusief normtabel)



1 1 1

Projectnaam nieuwe schulpweg 18
Projectcode B09G0159-55

Tabel: Analyseresultaten grondwater {as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

F\ﬂs[ercode 04-1-3' [05-1-3° |

METALEN

barium 50 60 .
cadmium <0,8 * |<0,8 .
kobalt <5 <5

Koper <15 <15

kwik <0,05 <0,05

lood <15 <15
molybdeen <3,6 <3,6

nikkel <15 <15

Zink <60 <60
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2 <0,2

tolueen <0,3 <0,3

lethylbenzeen <0,3 <0,3

0-xyleen <0,1 -- |<0,1 --
p- en m-xyleen <0,2 -- |<0,2 --

Drylenen <0,3 - [<0,3 --

ylenen (0.7 factor) 0,21 * 10,21 s

Istyreen <0,3 <0,3

naftaleen <0,05 ® |<0,05 :
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6
1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6
1,1-dichlooretheen <0,1 * |<0,1 a
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 - <01 --
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <01 --

[som (cis trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor) 0,14 ? 10,14 5
dichloormethaan <0,2 ® |<0,2 .
1,1-dichloorpropaan <0,25 -- |<0,25 -
1,2-dichloorpropaan <0,25 - [<0,25 -
1,3-dichloorpropaan <0,25 - |<0,25 --
om dichloorpropanen (0.7

Ifsaclor) 0,53 0,53

ftetrachlooretheen <0,1 * I<0,1 !
tetrachloormethaan <0,1 " 1<0,1 =
1,1,1-trichloorethaan <0,1  1<0,1 2
1,1,2-trichloorethaan <0,1 * 1<0,1 "
trichlooretheen <0,6 <0,6
chloroform <0,6 <0,6
vinylchloride <0,1 ® [<0,1 g
tribroommethaan <0,2 <0,2
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 --
fractie C12 - C22 <25 - |<25 -
ifractie C22 - C30 <25 - |<25 --
fractie C30 - C40 <25 - |<25 --
totaal olie C10 - C40 <100 * <100 "
Monstercode en monstertraject:

! 11522621-001 04-1-3 04 (150-250)

i 11522621-002  05-1-3 05 (150-250)

De resultaten zijn geloetst aan de loetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 aprif
2009.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijic aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

o het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

Lk het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toelsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

a

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), maar wel kfeiner dan de AS3000
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de



streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalfe is groter dan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.



rt

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in pg/l, tenzif anders

aangegeven
[Toetsingswaarden" |5 [1/2(s+) I {AS3000
METALEN

barium 50 338 525 50
cadmium 0,40 3.2 6,0 0,80
kobalt 20 60 100 20
koper 15 45 75 15
lkwik 0,050 0,18 0,30 0,050
lood 15 45 75 15
molybdeen 5,0 152 300 50
nikkel 15 45 75 15
zink = 65 432 800 65
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0,20 15 30 0,20
tolueen 7,0 504 1000 7,0
lethylbenzeen 4,0 77 150 4,0
xylenen 0,20 35 70 0,30
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21
styreen 6.0 153 300 6,0
naftaleen 0,01 3_5 70 0,050
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 7.0
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 7,0
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10
idichloormethaan 0,01 500 1000 0,20

om (cis,trans) 1,2-
E[chlocrelhenen (0.7 factor) 0,01 10 20 0,20
Fom dichloorpropanen (0.7

actor) 0,80 40 80 0,52
ftetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10
ftetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen 24 262 500 24
chloroform 6,0 203 400 6,0
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan 630 2,0
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 | 50 [325 lso0 J100

s Istreefivaarde

/

1/2(S+) emiddelde van streef- en interventiewaarde
interventiewaarde

rondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190

IAS3000 aboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
versie 3,25 juni 2008.




Bijlage 4.1: boorbeschrijvingen inclusief legenda
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Boring: 01 Boring: 02
Datum: 13-11-2009 Daturm: 13-11-2008
Opmerking: Opmerking:

=

asfall

asfalt

Zand, malig fijn, zwak humeus,
lichibruin

Zand, malig fijn, zwak humeus,
zwak puinhoudend, lichibruin

Zand, zeer fijn, slap, matig

Zand, malig fijn, zwak humeus,

.l' -

-~

==

schalphoudend, lichtbruin

lichtbruin
o 2
100} 120
] Zand, zeer fijn, slap, zwak siltig,
malig schelphoudend, lichtbruin

3
150
1 4
00 200 1 200
Boring: 03 Boring: 04
Datum; 13-11-2009 Datum: 13-11-2009
Qpmerking Opmerking:
] erf o 0 o klinker
Zand, malig fijn, matig humeus, 2 —
zwak baksieenhoudend, Zand, matig fijn, matig humeus,
1 A neutraalbruin zwak kleflg, zwak schelphoudend,
donkerbruin
s0 5
Zand, matig fijn, zwak humeus,
lichtbruin
ndl
150
Tr Zand, zeer fijn, slap, zwak siilig,
0 malig schelphoudend, lichibruin
[l
h_" 250

Projectcode: B09G0159-55

Projectnaam: nieuwe schulpweg 18 M w H

Opdrachtgever:

gelekend volgens NEN 5104




Boring: 05

Boring: 06

2and, matig fijn, matig humeus,
zwak warlethoudand, donkerbruin

Zand, matig fijn, matig humeus,
#wak worlelhoudend, donkerbruin

Datum: 13-11-2009 Daturn: 13-11-2008
Opmerking: Opmerking:
a [ buin 0 1] fuin
_| Zand, matig fijn, malig humeus,
zwak wertelhoudend, denkarbruin
1 1
50 ot s0
vt l2
100 7 100
] Zand, zaer fijn, slap, zwak sillig,
] malig schelphoudand, lichtbrain
1 3
150-]
: I«
a0a3- 200 :
7] Zand, zear fijn, slap, zwak sitlg,
] | zwak kielig, zwak schefphoudand,
b AN B donkergnjs
3 N
250 k N 250
Boring: 07 Boring: ]
Dalum 13-11-2008 Dalum: 13-11-200%
Qpmerking: Opmerking:
o L tun o 8 Wi
Zand, matig fijn, malig humeus,
zwak Kleiig, zwak wortelhoudend,
1 donkerbruin 1
sa s5p- sa
Zand, maltrg fijn, matig humaus,
2wak schelphoudend, neutraalbruin
¥
120
Zand, zeer fijn, slap, zwak siltig,
malig schalphaudend, lichibruin
k]
4
20
Projectcode: B09G0159-55
Projectnaam: nieuwe schulpweg 18 @ M w H
Opdrachtgever;

getekend volgens NEN 5104




== = 1= 1

Boring:

Datum:
Opmerking,

09

13-11-2009

a fuin

Zand, matig fijn, matig humeus,
zwak worlethoudend, dankerbruin

Projectcode: B09G0159-55
Projectnaam: nieuwe schulpweg 18 |@ M w H
Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104
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BIJLAGE 4. Selectie bodemtypes volgens NEN 5104 september 1989.

verkort

standaard
Ks1
Ks1ht
Ks1h2
Ks1h3
Ks2
Ks2hi
Ks2h2
Ks2h3
Ks3
Ks3h1
Ks3h2
Ks3h3
Ks4
Ksdhi
Ks4h2
Ks4h3
Kz1
Kz1hi
Kz1h2
Kz1h3
Kz2
Kz2h1
Kz2h2
Kz2h3
Kz3
Kz3hi
Kz3h2
Kz3h3
Lz1
Lz1h1
Lz1h2
Lz1h3
Lz3
Lz3ht
Lz3h2
Lz3h3
Vi1
vk3
Vm
Vzi
Vz3
Z
Zh1
Zh2
Zh3
Zk
Zkh1
Zkh2
2%h3
Zs1
Zs1hi
Zs1h2
Zs1h3
Zs3
Zs3hi
Zs3h2
Zs53h3

omschiijving

Standaardbodem

Zwak siltige klei

Zwak humeuze, zwak siltige klei
Matig humeuze, zwak siltiga klei
Sterk humeuze, zwak siltige klei
Matig siltige klei
Zwak humeuze, matig siltigs klei
Matig humeuze, matig siltige klei
Sterk humeuze, matig siltige klei
Sterk siltige klet
Zwak humeuze, sterk siltige klei
Matig humeuze, sterk siltige klei
Sterk humeuze, sterk siltiga klei
Uiterst siltige klei
Zwak humeuza, uiterst siltiga klai
Matig humeuze, uiterst siltiga klei
Sterk humeuzs, uiterst siltiga klei
Zwak zandige klei
Zwak humeuze, zwak zandige klei
Matig humeuze, zwak zandige klei
Sterk humeuze, zwak zandiga klei
Matig zandige klei
Zwak humeuze, matig zandiga klei
Matig humeuze, matig zandiga klei
Sterk humeuze, matig zandige klei
Sterk zandige klei
Zwak humeuze, sterk-zandige klei
Matig humeuza, sterk zandige klei
Sterk humeuze, sterk zandige klei
Zwak zandig leem
Zwak humeus, 2wak zandig leem
Matig humeus, zwak zandig leem
Sterk humeus, zwak zandig leem
Sterk zandig leem
Zwak humeus, sterk zandig leem
Matig humeus, sterk zandig leem
Sterk humeus, sterk zandig leem
Zwak kleiig veen
Sterk kleiig veen
Mineraalarm veen
Zwak zandig veen
Sterk zandig veen
Zand
Zwak humeus zand
Matig humeus zand
Sterk humeus zand
Kleiig zand
Zwak humeus kleiig zand
Matig humeus kleiig zand

terk humeus kleiig zand
Zand, zwak siltig
Zwak humeus, zwak siltig zand
Matig humeus, zwak siltig zand
Sterk humeus, zwak siltig zand
Zand, sterk siltig
Zvwak humeus, sterk siltig zand
Matig humeus, sterk siltig zand
Sterk humeus, sterk siltig zand
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LRE-B-N-X-N-N-N-0 O
ELELLEEEN

zand

peilbuis

blinde buis

i casing

hentoniet afdic

ol filler
H

Grind, siltlg

Grind, zwak zandlg

Grind, matig zandig

Grlnd, slerk zandig

4 Grind, uiterst zandig

| Zand, klefig

Zand, rwak sillig
Zand, mallg siltig
Zand, sterk siltlg

Zand, vitersy sillig

Veenmlneraalarm
Veen, zwak kleiiy
Yeen, sterk kleilq

Vean, rwak zandig

| Veen, sterk zandig

< grondwaterstand

hilng

Legenda (conform NEN 5104)

kel

02

F A

7
772N

leem

~

overige toevdegingen

E zwak humeus

monsters

geroard monsier

ongercerd monsler

L.
overig
4 blYzonder beslanddes]

e grondwaterstand
=" tijdens boran

] maajveidtype c.q,
textyur atwezig

” |

Klel, zwak slitig
Klei, malig siltig
Klel, sle.rl-_: siltig
Klei, uiterst siltig
Klei, zwak randig
Klel, matig zandig

Klal, slerk zandig

Leemn, zwak zandig

Leem, sterk zandig

matig humeaus
sterk humeus
wak grindig
matig grindig
sterk grindig
olie
3 geen glie-waler reaclie

rwakke olle-waler reactle

matlga olle-waler reactie

BoeEO

sterke olle-water reactie

]

uilerste olle-water reaciie
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Bijlage 4.2: kwaliteitsborging veldwerk
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Kwaliteitshorging BRL SIKB 2000, VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018

B09GO159 OOns in ISV-2 periode (fase 4 /m 6, 00); ca. 80  /TTN\ wmcaoe o |
Projectnummer ocaties M W H

BUILDING A BETTER WORLD

Ordernummer Veldwerk VO9L1026
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport
MWH B.V.
K.Zuurbier
Hoogoorddreef 9 Blad 1 :
1101 BA AMSTERDAM ad-1-van
Uw projectnaam : nieuwe schulpweg 18
Uw projectnummer : B09G0159-55
Alcontrol rapportnummer : 11522621, versie nummer: 1

Rotterdam, 22-01-2010

Geachte heerfmevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B09G0159-55. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina’s. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wiju
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

'f ——.

)///{/f:'

a/n;n Duin

““aboratory Manager

)

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

WILFY
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.. ALcontrol Laboratories

MWH B.V. Blad 2van 5
K.Zuurbier Analyserapport
Projecinaarn nieuwe schulpweg 18 Orderdatum 19-01-2010
Projecinummar B09G0159-55 Staridatum 18-01-2010
Rapporinummer 11522629 - 1 Rapporiagedatum  22-01-2010
Analyse Eenheid Q 001 002
METALEN

barium ugh 5 50 60
cadmium pgfl s <0.8 <0.8
kobalt pgfl 8 «5 <5
koper pgh g <15 <156
fowrik pafi =4 <(.05 =0.05
lood pafl 5 <15 <15
molybdean [Wiel]] s <3.6 <3.6
nikke! vl 5 <15 =15
zink wgfl S <B0 <60
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen warl S =0.2 <(.2
tolusen gl s =0.3 =0.3
ethylbenzeen yoi 3 <0.3 <03
o-xyleen pafi 5 <01 <0.1
p- en m-aylean ughl 35 <12 <D.2
xylenen pgfl 5 <0.3 <0.3
xylenen (0.7 {actor) pgfl =1 0.21 0.21
styreen Wgdl s 0.3 =0.3
naftalean pgfl 8 =0.05 <0.05
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloarelhaan Hghl S <0.6 =06
1.2-dichlcarethaan nghl s =0.6 =0.6

1, 1-dichloorethaan pgfl S <0.1 =0.1
cis-1,2-dichloareihesn yofl 8 <011 <1
trans-1,2-dichlooretheen yofl 5 <01 <01
som (cig,trans) 1,2- yof k] 0.14 0.14
dichlaorathenen (0.7 factor)

dichicormethaan i 3 =2 (.2
1,1-dichloorpropaan ugfl 8 (.25 «0.25
4,2-dichloorpropaan Wyl s (.25 <{(1.25
1,3-dichloarpropaan pgfl 8 <0.25 <(.25
som dichloarpropanen (0.7 Hgfi K] 0.52 0.53
factor)

tetrachlooretheen wgfl S <01 <0.1
telrachloormethaan pofl =1 0.1 =0.1
1,1,1-trichloorethaan pafl s <0.1 <0.1
1,1,2-richloorethaan pgfl s <0 <0.1

Oa mel § gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning deor de ministeries VROM en VAW, Overige accraditalies zijn gemerkt mel

ean Q.
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
om Grondwaler 04-1-3 04 (150-250})

{AS3000)
002 Grondwater 05-1-3 05 (150-250})

{AS3000)

4
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. AlLcontrol Laboratories

MWH B.V. Blad 3van 5

K.Zuurbier Analyserapport

Projectnaam nieuwe schulpweg 18 Orderdatum 19-01-2010
Projectnummer B09G0152-55 Startdatum 19-01-2010
Rapportnummer 11522621 - 1 Rapporlagedatum 22-01-2010
Analyse Eenheid Q 001 002

trichlooretheen V] 5 <0.6 <0.6

chlarofarm pafl s <0.6 <0.6

vinylchloride pall S <0.1 <0.1

tribroommethaan pall S <0.2 <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ugll <25 <25

fractie C12 - C22 ugll <25 <25

fractie C22 - C30 pgll <25 <25

fraclie C30 - C40 pgll <25 <25

totaal alie C10 - C40 pall S <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries YROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 04-1-3 04 (150-250)
(AS3000)

002 Grondwaler 05-1-3 05 (150-250)
(AS3000)

25
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i AlLcontrol Laboratories

MWH B.V. Blad 4 van 5

K Zuurbier Analyserapport

Projectnaam nleuwe schulpweg 18 Crderdatum 19-01-2010
Projectnummar B02G0159-55 Startdatum 19-01-2010
Rapporinummer 11522621 - 1 Rapportagedatum  22-01-2010

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd confarm Accreditatieschema AS3000, dit geldt allesn
voor de analyses die worden gerapporleerd met het "S" kenmerk.

on2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geld! alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

}
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ALcontrol Laboratories
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MWH B.V. Blad 5 van 5
K. Zuurbier Analyserapport
Projectnaam nieuwe schulpweg 18 Orderdatum 19-01-2010
Projectnummer B09G0159-55 Startdatum 19-01-2010
Rapporlnummer 11522621 - 1 Rapportagedatum 22-01-2010
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
barjum Grondwater (AS3000) Canform AS3110-3 en Conform NEN 6366 (meling conform NEN-EN-ISO
11885)
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwaler (AS53000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 {meling conform NEN-EN-1SO
11886)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grandwater (AS3000) Idem
zink Grandwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwaler (AS3000) Conform AS3130-1
lolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xylean Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
slyreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlocrethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Ildem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grandwater (AS3000}) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grandwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1, 1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) ldem
Irichlocretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwalter (AS3000) Conform AS3110-5
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B0871611 19-01-2010 19-01-2010 ALC204
001 GB8002168 19-01-2010 18-01-2010 ALC236
001 G8002593 19-01-2010 19-01-2010 ALC236
002 B0871587 19-01-2010 198-01-2010 ALC204
002 G8002160 19-01-2010 19-01-2010 ALC236
002 (8002594 19-01-2010 19-01-2010 ALC236
-~
} !/
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- AlLcontrol B.V,
ALCOITtI'OI La boratones Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport

MWH B.V.

J.Dekkers

Rijnsburgstraat 9-11

1059 AT AMSTERDAM Blad 1 van 6

Uw projectnaam : hieuwe schulpweg 18
Uw projectnummer : B09G0159-55
ALcontrol rapportnummer : 11504549, versie nummer: 1

Rotterdam, 24-11-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B09G0159-55. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

WiLY
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Alcontrol Laboratories

MWH 8.V, Blad 2 van &
J.Dekkers Analyserapport

Projecinaam nieuws schulpwegq 18 Orderdalum 17-11-2009
Projectnummer B09G0159-55 Slartdatum 17-11-2009
Rappeortnummer 11504548 Rapporlagedatum  24-11-2009
Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% s 87.2 88.5 844

gewicht arlefacten 9 5 <1 <1 <1

aard van de artefacten g s Gesan Geen Geen

organische stof (gloeiveriies) % vdDS 8 1.3 1.4 <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum {bodem) %vdDS S 29 2.1 <2

METALEN

barium mgfkgds S 21 <20 <20

cadmium myfkgds S =0.35 <0.35 <{.35

kobait mgfkgds S 6.2 <3 <3

koper mglkgds S5 =10 <10 <10

kwik mafkgds 5 Q.23 Q.15 <0.10

lood mgkgds S 33 18 <13

molybdeen mgfkgds S <1.5 <1.5 <1.5

nikkel mgfkgds 5 <5 <5 <5

zink mglkgds S5 82 63 <20

FPOLYCYCLISCHE ARCMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

nalftaleen mokgds S <0.01 <001 =0.01

fenantraen mgikgds 5 0,23 012 <0.01

antracesn mgikgds = 0.08 0.06 <0.04

fluoranteen mglkgds 8 0.67 0.36 0.0z

benzojajantraceen mgkgds 5 0.35 .14 =0.01

chryseen mgfkgds ] 0.31 0.17 0.mM

benzo{k)fivorantesn mafkgds S 0.22 0.11 <0.01

henzo{a)pyrean mofkgds S 0.33 0.186 0.02

benzalghilperyleen mykgds S 0.24 0.13 0.01
indeno{1,2,3-cd)pyreen my'kgds = .25 012 0.04

pak-totaal (10 van VROM) mgikads S 27" 14" <01 "

pak-tataal (10 van VROM) mglkgds  $ 27 ? 14" 011

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB})

FCB 28 pgfkgds 4 <1 =1 <]

PCB 52 pglkgds S <1 <1 <1

PCB 101 pgkgds S 3.6 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccreditesrd en vallen onder de AS3000 erkenning deor de ministeries VROM en VW, Qverige accreditalies 2ijn germerkt met

een .

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBGO1 01 (20-50) 02 (26-50) 03 (0-50) 04 (6-50)
002 Grond {AS3000) MMBGO2 05 {0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 0F (0-50)
003 Grond (AS3000) MMOGO1 01 {100-150) 02 (50-100) 04 {100-150) 05 {100-130) 07 (150-200)
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ALcontrol Laboratories

MWH B.V. Blad 3 van 6

J.Dekkers Analyserapport

Projectnaam nieuwe schulpweg 18 Orderdatum 17-11-2009
Projectnummer B09G0O159-55 Startdatum 17-11-2009
Rapportnummer 11504549 - 1 Rapportagedatum 24-11-2009
Analyse Eenheid Q 001 002 003

PCB 118 palkgds s 2.9 <1 <1

PCB 138 palkgds ] 4.8 <1 <1

PCB 153 pglkgds S 3.7 < <1

PCE 180 pglkgds S 1.4 <1 <1

som PCB (7) Ha'kgds S 16" <" S

som PCB (7) (0.7 factor) ughkgds S 187 49" 497

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mafkgds <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mgkgds <5 <5 <5

fractie C22 - C30 mgfkgds <5 <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5

totaal clie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20

De met S gemerkle analyses zijn geaccredileerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MMBGO1 01 (20-50) 02 (20-50) 03 (0-50) 04 (6-50)
002 Grond (AS3000) MMBGO2 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 {(0-50)
003 Grond (AS3000) MMOGO1 01 (100-150) 02 (50-100) 04 (100-150) 05 (100-150) 07 (150-200)
A
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AlLcontrol Laboratories

MWHB.V. Blad 4 van 6

J.Dekkers Analyserapport

Projecinaam nieuwe schulpweg 18 Orderdatum 17-11-2009
Projecinummer 809G0159-55 Startdalum 17-11-2009
Rapportnummer 11504549 - 1 Rapperagedalum  24-11-2009

Monster beschrijvingen

001 * De manstervoorbehandeling en analyses zijn uilgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * Da monstervoorbehandealing en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analysas die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 * De manstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd confarm Accreditatieschema AS3000, dit geldi alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommalie is een oplelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaalsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
4
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MWH B.V. Blad 5 van 6

J.Dekkers Analyserapport

Projectnaam nieuwe schulpweg 18 Orderdatum 17-11-2009
Projectnummer B09G0159-55 Startdatum 17-11-2009
Rapporinummer 11504549 - 1 Rapportagedatum 24-11-2009
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/If/A.1 Grond

gewicht arlefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)

Grand (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

barium
cadmium
kobalt
koper

kwik

lood
molybdeen
nikkel

zink
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen

benzo{a)anlraceen

chryseen

benzo(k)fluaranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghijperyleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-lotaal {10 van VROM)
pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factar)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factor)
lolaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond {AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond {AS3000)
Grond (AS3000)

(AS3000): conform AS3010-2

Conform AS3000, NEN 5709

Idem

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): canform AS3010
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
[dem

Idem

Idem

Conform AS3010-5, NEN 6361 (ontsluiling) en NEN-ISO 16772 (meting)
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-6

Idem

Idem

ldem

ldem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

ldem

Canform AS3010-8
Idem
ldem
Idem
ldem
Idern
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2403786 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

001 Y2403793 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

001 Y2403794 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

001 Y2403796 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

002 Y2403778 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

002 Y¥2403782 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

002 Y2403967 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

002 Y2404025 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

002 Y2404034 18-11-2009 13-11-2009 ALC201
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003 Y2403771 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

003 Y2403777 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

003 Y2403790 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

co3 Y2403791 18-11-2009 13-11-2009 ALC201

003 Y2404023 18-11-2009 13-11-2009 ALC201
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Bijlage 6:

foto’s onderzoekslocatie
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Datum 14 juli 2010

Onderwerp Toets archeologisch rapport Nieuwe Schulpweg Egmond Binnen

Geachte mevrouw Detmar,

Door u is Cultureel Erfgoed Noord-Holland verzocht een toetsing uit te voeren van het
onderzoeksrapport van het ARC in het plangebied Nieuwe Schulpweg te Egmond
Binnen. Wij hebben met genoegen aan dit verzoek voldaan.

Het archeologisch bureau- en booronderzoek is duidelijk en gedegen. Hieronder
worden wat aanvullingen gegeven op basis van recent onderzoek in het Oer-1) gebied.

2.1 aardwetenschappelijke waarden

Door P.Vos is voor het proefschrift van M.S.M. Kok 2008 diverse paleogeografische
kaarten gemaakt van het Oer-IJ estuariumgebied. De onderhavige onderzoekslocatie
valt binnen dit gebied. Op de kaarten is te zien dat het gebied in het Neolithicum (rond
2500 BC) in zee ligt. Rond 1000 BC is het land kustwaarts uitgebreid en ligt de locatie
in een duinlandschap op strandwal en lage duinen,

2.2 bekende archeologische waarden

Het gebied is in de Archeologische Kennisinventarisatie (AKI) van het Oer-1J estuarium
(Lange et all 2005) min-min gewaardeerd voor alle perioden. Dit betekent dat hier
weinig veldonderzoek heeft plaatsgevonden en voor dit gebied weinig
bewoningsmodellen bekend zijn.

2.4 gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

De strandwal is vanaf het Laat-Neolithicum bewoonbaar/toegankelijk maar de locatie
pas vanaf de Bronstijd. Met de aanwezigheid van monumentnr. 11032 in de directe
omgeving is de specifieke verwachting uit te spreken welke periodes/cultuurlagen op
welke diepte kunnen worden aangetroffen. Gezien de waarnemingen uit de directe
omgeving geldt voor de locatie een midden verwachting op resten uit de Late-
Bronstijd, en een hoge verwachting vanaf de Late-IJzertijd.
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Advies

Gezien de verwachting cultuurlagen uit de Late-1Jzertijd, Romeinse tijd, Vroege- en
Late-Middeleeuwen aan te treffen op diverse diepten vanaf ongeveer 2 m + NAP (op
basis van het bureauonderzoek en bevestigd met het booronderzoek) en de geplande
bodemingrepen niet dieper gaan dan ongeveer 3 m + NAP kan ik mij vinden in het
advies van de opstellers van het onderzoek dat vervolgonderzoek op dit moment/bij
deze planontwikkeling niet nodig is. De onderzoekslocatie kan worden vrijgegeven voor
bodemingrepen tot maximaal 2,5 m + NAP (1,30 tot 2,00 m onder maaiveld). Bij
diepere bodemingrepen is bescherming door ophoging of een archeologisch
proefsleuvenonderzoek gewenst.

Wij hopen hiermee aan uw verwachtingen te hebben voldaan. Heeft u nog vragen dan
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Hoogachtend,

Drs. E. Besselsen
senior-archeoloog
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datum : 1 september 2010

aan

van . Pieter Korstanje

kopie aan

onderwerp : Quick scan natuurwaarden Nieuwe Schulpweg 18

Op 20 augustus 2010 is de planlocatie Nieuwe Schulpweg 18 bekeken, waarbij een inschatting
is gemaakt van actuele en potentiéle natuurwaarden.

Flora- en faunawet
De te slopen bebouwing is van binnen en buiten bekeken. Er zijn geen broedvogels
waargenomen, evenmin zijn oude nesten, of invliegopeningen aangetroffen.

De te slopen bebouwing is vanwege constructie van dak en gevel niet aantrekkelijk voor
vleermuizen.

Voor het overige zijn evenmin beschermde natuurwaarden aangetroffen.

Gezien het huidige en het toekomstige gebruik en de actuele en potentiéle natuurwaarden is
het niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten tot verstoring leiden van beschermde
plant- of diersoorten.

Natuurbeschermingswet
De planlocatie ligt nabij het Natura 2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat.

In het ontwerpaanwijzigsbesiuit zijn voor dit Natura 2000-gebied de volgende habitattypen
instandhoudingsdoelen opgesteld:

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte
duinen”)

H2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)

H2140 Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum

H2150 Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

H2160 Duinen met Hippophaé rhamnoides

H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
H2190 Vochtige duinvalleien

H6410 Grasland met Molinea op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae)

H7210 *Kalkhoudende moerassen met Caldium mariscus en soorten van het
Caricion davallianae

Verder is het gebied aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage Il van
Richtlijn 92/43/EEG:
H1014 Nauwe korfslak



De instandhoudingsdoelen voor de te beschermen habytattypen en -soort betreffen
voornamelijk uitbreiding van oppervlakte en verbetering kwaliteit.

De voorgenomen activiteiten op de planlocatie Nieuwe Schulpweg 18 (sloop bijgebouwen en
schuur en vervolgens aanbouw/woningvergroting) zullen, gezien de aard en geringe omvang
van de activiteiten geen negatief effect hebben op de natuurwaarden en instandhoudingsdoelen
van het Natura 2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat.

Conclusie
Er vindt geen verstoring plaats van beschermde soorten of beschermde natuurgebieden.
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Akoestisch onderzoek geluidbelasting
Verbouw woning Nieuwe Schulpweg 18 Egmond-Binnen

(gemeente Bergen)

Datum: 27 augustus 2010

Projectnummer: 2010026v1.0 VL Nieuwe Schulpweg 18 Egmond-Binnea.d

Adviseur: L.M. Stoop

Opdrachtgever:
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Nieuwe Schulpweg 18
1935 EP Egmond Binnen
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1. Inleiding

In opdracht van de familie Groot is door Akoestisch esiwiro Stoop & Partners voor de verbouw van
een woning aan de Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond-Binnen (gemBergen) een akoestisch
onderzoek verkeerslawaai uitgevoerd. De verbouwing omvattdeeiding van de woning met een
atelier en een slaapkamer.

De te verbouwen woning is gesitueerd binnen de bebouwde kom leimtigh de 250/400 meter brede
geluidzone van de weg N512 (stedelijk gebied). De te verbouwemgvanieven gelegen binnen de
geluidzone van de weg Nieuwe Schulpweg en de Sint Adetivesty De Nieuwe Schulpweg is een
doodlopende weg. De Sint Adelbertusweg is een toegaggsas een kleine camping. Op de wegen
rijdt alleen bestemmingsverkeer. De verkeersintehsiei deze wegen is dermate laag (< 500 en 1000
mvt/etmaal) en de afstand tot de te verbouwen woning dergnadt (> 30 en 100 m) dat deze zijn
beschouwd als akoestisch niet relevant. Deze wegedanij ook niet meegenomen in dit onderzoek.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen vageldidbelasting op de gevel van de te
verbouwen woning ten gevolge van het verkeer op de weg N512lugbgtastingen zijn bepaald voor
het prognosejaar 2020.

2. Normstelling algemeen:

21 Level day-evening-night (Lgen)
Met het op 1 januari 2007 in werking treden van de gewijzigeeg®luidhinder is voor wegverkeers-
lawaai de etmaalwaarde als dosismaat vervangen dogsde L

Bij de bepaling van e, wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00veedperiode
(19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddeldsrgedau over een
heel jaar wordt bepaald. Het jaargemiddelde niveau overgieedade (lsay), de avondperiode
(Levening €N de nachtperiode () worden vervolgens gecombineerd tot €én getal)(olgens
onderstaande formule:

I—den: 10 |Og 1/24 (12 X 1biay/10+ 4 X lOLevening+5/10+ 8x 10Lnight+10/1()

De Lqenis daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van dendraperioden waarin een
straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voaaaleperiode is opgenomen. Hiermee
wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekeningchébra

De Lgenis daarom niet gelijk aan de etmaalwaarde van de gelagtbe) immers kmaais de
maximale waarde van het daggemiddelde, het avondgemiddelde @u=nShet nachtgemiddelde
plus 10 dB waarbij over slechts één periode (12 uur, 4 uur en &geiddeld. De waarde vageh-
is altijd kleiner dan of gelijk aan de etmaalwaarde.

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet geluidhinder (WgH) @muari 2007 is ook voor het
lawaai van wegverkeer ded,van toepassing. Omdat dg.lvergeleken met de voorheen gehanteerde
etmaalwaarde in dB(A) circa 2 dB lager uitkomt, zijrdanieuwe wet ook alle normen met 2 dB
verlaagd. Zo wordt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(Aadtmarde in de oude wet nu egg,L
van 48 dB.
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22 Normstelling

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij elststof herziening van een
bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht memien. De voorkeursgrenswaarde voor
woningen bedraagt hierbij 48 dBgk De gevelbelasting is echter niet altijd door maategge
(voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) oddet8 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen
burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor @geré waarde verlenen (ontheffing).

Seddijk gebied:

Onder stedelijk gebied wordt verstaan: het gebied binnenbaeitvee kom, doch, voor de toepassing
van de hoofdstukkenVI en VII voor zover het betreft een autaivegtosnelweg als bedoeld in het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondarihgt\gebied binnen de
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg olchutgs

In stedelijk gebied bedraagt de maximale ontheffingsveagor nieuw te bouwen woningen 63 dB
Lqsen Onder stedelijk gebied wordt verstaan het gebied bidedmebouwde kom met uitzondering van
het gebied gelegen binnen de zone van een autoweg of &wtgprads bedoeld in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens.

Voor vervangende nieuwbouw bedraagt de maximale ontheffaagsie 68 dB ken

Buitenstedelijk gebied:

Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan: het gebied hiet&ebouwde kom alsmede, voor de
toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover hetfhetee autoweg of autosnelweg als
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 19§€hibdtbinnen de bebouwde

kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autegnelw

In buitenstedelijk gebied bedraagt de maximale ontheffiagsde voor nieuw te bouwen woningen 53
dB Lgen Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan het gdiuigdn de bebouwde kom met inbegrip
van het gebied binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone \arnoserg of autosnelweg als
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeansteke

Voor vervangende nieuwbouw bedraagt de maximale ontheffaagsie 58 dB ken

Normstelling project:

De uitbreiding van de woning Nieuwe Schulpweg 18 is geprojettemnen de bebouwde kom
(stedelijk gebied) en ligt binnen de 250/400 meter brede zone véuidmstedelijk gelegen weg
N512. De voorkeursgrenswaarde bedraagt voor deze weg 48.¢Bi&t betreft nieuwbouw. Na een
gemotiveerde afweging kan een hogere waarde worden verleerghtotaimum grenswaarde van
63 dB Lgen VOOr de weg N512.

2.3 Geluidzones
De N512 heeft 1-3 rijstroken en is in buitenstedelijk gelgel@gen. De zonebreedte bedraagt hierbij
250/400 meter.

24 Aftrek conformartikel 110g

In verband met de veronderstelling dat het wegverkeer in de tsektilfer wordt als gevolg van
bronmaatregelen wordt bij de toetsing van de vastgesteldelgelasting aan de in de Wet
geluidhinder genoemde grenswaarden een aftrek toegepasafbekdedraagt:

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achédimesd van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt;
b. 5 dB voor de overige wegen.

De wettelijke maximum snelheid op de N512 bedraagt 80 km/uur.d®bi512 is een dan ook aftrek
gehanteerd van 2 dB.
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3. Rekenmethode

Het verkeerslawaai is overeenkomstig de Standaard Rekeode | van het "Reken- en Meetvoorschrift
geluidhinder 2006" berekend. De berekeningen zijn uitgevoetdhetedoor DGMR ontwikkelde
rekenprogramma SRM | versie 1.30.

4. I nvoer gegevens

Uitgangspunten

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgendegsts:

- Door de provincie Noord-Holland verstrekte verkgegevens;
- Situatietekening;

- Google earth.

I ntensiteiten wegver keer

De verkeersintensiteiten zijn ontleend aan door dw/ipcie Noord-Holland voor het jaar 2007
aangeleverde verkeersgegevens. De etmaalintensiteit2003r bedraagt 10.473 mvt/etmaal (wegvak
Heilooér Zeeweg-St Albertusweg). De etmaalintensiveior 2020 is geprognosticeerd op 11.919
mvt/etmaal voor de N512 (weekdaggemiddelde). Bij de m®emis een autonome groei gehanteerd van
1.0 % per jaar. Er is bij de berekeningen uitgegaan vandedaggemiddelde.

Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van de standaadtling voor gemeentelijke hoofdwegen zoals
opgenomen in het door DGMR opgestelde rekenprogrammal@R80.

Voor een volledig overzicht van de verkeersgegevendtwerwezen naar bijlage 2.

Snelheden weg
Voor de berekeningen zijn voor het wegverkeer de plaatselgikimaal toegestane snelheden
aangehouden, te weten 80 km/uur op de N512.

Verharding
De bij dit onderzoek betrokken weg N512 is voorziene@m deklaag van dicht asfaltbeton (DAB).

Rijlijnen
Bij de berekeningen is uitgegaan van 1 rijlijn op de asdeaN512.

De weg
De geluidsbelasting wordt bepaald per relevante (zaadktigke) weg. In dit geval is dat de N512.

Bodemfactor
In de berekeningen is een standaard bodemfactor gendnian 0.87.

Afscherming
Voor de afscherming ten gevolge van de aanwezige bebouisinde maximaal toelaatbare
zichthoekcorrectie gehanteerd, zijnde 30 graden.
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5. Resultaten

Tabel 1: Toetsing geluidbelasting;., N512 geluidgrenswaarden Wet geluidhinder.

Wnp Geluidbelasting * Voorkeurs- Overschrijding Maximaal te | Overschrijding
grenswaarde verlenen
Wgh hogere waarde
GV (B) (A-B) © (A-C)
1.5 4.5 7.5 1.5 4.5 7.5 1.5 4.5 7.5
1_Anoord 42 45 nvt 48 - - - 63 - - -
* geluidbelasting inclusief 2 dB aftrek conform art. 110g

Tabel 2: Geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g ter bepalangde benodigde gevelisolatie.

Wnp Geluidbelasting Norm binnenwaarde Benodigde gevelisolatie
(A (B) (A-B)
1.5 4.5 7.5 1.5 4.5 7.5
1_Anoord 44 a7 nvt 33 20 20 -

Geluidbelasting exclusief aftrek conform artikel 110g

* Minimumeis gevelisolatie bouwbesluit: 20 dB

0. Conclusie

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de vootgevede te verbouwen woning Nieuwe
Schulpweg 18 ten gevolge van het wegverkeer op de N512 maximaal4s lodraagt. De aftrek van

2 dB op grond van artikel 110g is hierbij in rekening gelradiermee wordt ruim voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dR,

Gevelisolatie:

De gevelisolatie van de woning wordt berekend voor een geliaisting van 47 dB Jen

De benodigde gevelisolatie volgens het bouwbesluit bedraagt 2&HidBaan kan met de moderne
bouwmethoden zonder aanvullende maatregelen (suskastestisdtoglas e.d.) worden voldaan.
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BIJLAGE 1

(T ekeningen)
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Tekening 1: situatie
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BIJLAGE 2

(Ber ekeningen en invoer gegevens)
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Nieuwe Schulpweg 18 2010026
Ontvanger 1A Waarneemhoogte [m] 1,5
Omschrijving woning noordgevel
Rijlijn N512 (Heilooér Z.-St
Wegdekhoogte [m] 0,00 Afstand horizontaal [m] 232,00
Verhardingsbreedte [m] 15,00 Afstand schuin [m] 232,00
Bodemfactor [-] 0,87 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 97
Wegdektype [-] Referentie - Referentiewegdek
Q_etmaal 11919,00
% Daguur 6,47
% Avonduur 3,58
% Nachtuur 1,01
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m | Categorie Dag[%] | Avond[%]| Nacht[%]| km/u| C_wegdek| E dag|E_avond| E_nacht
1 | Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | Lichte Motorvoertuigen 85,10 91,30 85,00 50 0,00 74,94 72,68 66,88
3 | Middelzware Motorvoert... 10,70 6,40 9,90 50 0,00 72,60 67,79 64,20
4 | Zware Motorvoertuigen 4,20 2,30 5,10 50 0,00| 71,50 66,31 64,28
5 | Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 100,00 100,00 100,00 78,03 74,60 70,08
C_optrek - -- -
Emissiegegevens intensiteiten per woerluigoalegotie per pericde in dB{&j
m | Tatsyoiis 2 dag| 9 avons| B peebt| kmifn | T weacel| E deq| E avord| = racht
1 | Moo wizken 000G Gob .00 0 0.0 0,00 0,06 Go0
2 | Lighie Moloreoeriigen 33585 38338 153,53 0 0G| T4 T3 8 5% B8
3 | Vicdelzware Motonsail... a2 45 3725 11,5 ] GOG| FiEu 5778 3,20
4 | Zwars Motorvoeriuigen 3357 481 B18 i) G092 TLEG 5,3 #a,2
% |BErortligtsen 005 Ga0 .00 50 0.0z 0,04 0,04 Ga0
Teasl FIOER LIE LR 126,82 78,03 745G 008
T potigh -- -- -
Resultatem in dB{A}
t_reflactie R4 Laeq, dag : 43,20
f_Zichithoek 1.7 L&eq, avond : FT
C_afstand 2365 Lagg, nacht : 3025
C_lueht 1.35 Afrede Art 1107 [2E] 2
O _hodam 822 Leden, axel A 170y [5] 44
C_metec 344 Leten, incl. At 110y [B] 42
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Nieuwe Schulpweg 18 2010026
Ontvanger 1B Waarneemhoogte [m] 4,5
Omschrijving woning noordgevel
Rijlijn N512 (Heilooér Z.-St
Wegdekhoogte [m] 0,00 Afstand horizontaal [m] 232,00
Verhardingsbreedte [m] 15,00 Afstand schuin [m] 232,03
Bodemfactor [-] 0,87 Afstand Kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 127
Wegdektype [-] Referentie - Referentiewegdek
Q_etmaal 11919,00
% Daguur 6,47
% Avonduur 3,58
% Nachtuur 1,01
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m | Categorie Dag[%] | Avond[%]| Nacht[%]| km/u| C_wegdek| E_dag|E_avond| E_nacht
1 | Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | Lichte Motorvoertuigen 85,10 91,30 85,00 50 0,00| 74,94 72,68 66,88
3 |Middelzware Motorvoert... 10,70 6,40 9,90 50 0,00 72,60 67,79 64,20
4 |Zware Motorvoertuigen 4,20 2,30 5,10 50 0,00, 71,50 66,31 64,28
5 | Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 100,00 100,00 100,00 78,03 74,60 70,08
C_optrek -- - -
Emizsiegegevens intensiteiten per voerlvigeaisgoris per periods in dB{A}
m | Salegonie Goag| O avord| O racht| bmiv) © wegoek| E dag| = svens | E_macht
1 | Yotormijwisdan [ 300 Cod o0 800 300 CCo 8,00
2 | Lighme ¥ arorsparuiger 8EL 85 340,38 102 53 S OO 7484 T2 ER &5 88
3 | Yiipdelzwane Klotomaosrt .. B2 L3 2738 11,584 S Q0| TIe 77 &1 20
4 | Pwzie Kotorvasrbuigen 3337 4,81 &A1& S OOt T1EC a8 21 £l 24
£ | Broriiecser [ 200 [ S0 0,00 200 GO0 &0
Tixasl TG 3 428 44 12¢ 82 7R,0% T4 ED TO,08
< _oprek - - -
Fesuliaten it dB{A}
C_pefledis 2.0 L&, da 48 0
T Tishihoesk LERES Las, avend 4281
C_afstais 23 88 LA, nacht 3500
G ek 1,35 Aftrek & 110 [AB] 2
C_hodlem 405 Ledeatr, enecd. Ard A 10g [B] 47
O mietes 220 Lt Tied. ArL 110 [HB] £

2010026v1.0 VL Nieuwe Schulpweg 18 Egmond-Binnea.do

Status: definitief

Pagina 11 van 12



ASP

Verkeerstellingen:

Werkdag W erkweek
Weg | Omschrijving | Wergvak V 2005 2006 2007 2007
N512 | Herenweg 1 Heilooér Zeeweg St. Albertusweg 80 10900 10624 10680 10473
N512 | Herenweg 2 St. Albertusweg Bleumerweg 60 9000 10034 8900 8667

W egvak 2020
1 11919
2 9864

* Voor berekening worst-case situatie: wegvak 1, 10473, 80 km gehanteerd

* negatieve autonome groei 2005 - 2007: voor berekening 1% groei gehanteerd
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